
Der TM-L500A ist mit den Kommunikationsprotokollen der Fluglinien kompatibel 
und lässt sich so an jedem Flughafen mühelos integrieren. Er unterstützt das 
AEA2009-Protokoll und erfüllt damit alle IATA-Standards für das Drucken von 
Bordkarten und Gepäckanhängern. Der bewährte Windows ® -Treiber von Epson 
ermöglicht das Drucken von jeder Windows-Anwendung aus und unterstützt 
die CUPPS-Initiative der IATA für Flughafen-Softwareplattformen der nächsten 
Generation. So wird Ihre Investition langfristig geschützt.

Um den individuellen Anforderungen verschiedener Flughäfen gerecht zu werden, 
kann der TM-L500A optional mit LCD-Anzeige, Bedienfeld und externem 
Papierrollenhalter ausgestattet werden.

Da Epson in der Drucktechnologie zu den weltweit führenden Unternehmen 
gehört und dabei besten Service und Support bietet, können Sie sich darauf 
verlassen, dass der reibungslose Ablauf Ihrer Flughafenprozesse langfristig 
gesichert ist.

2-in-1-Drucker für Bordkarten und 
Gepäckanhänger

Wechsel von Druckmodus und 
Papierzufuhr in Sekundenschnelle

Unterstützung des AEA2009-Protokolls

CUPPS- und CUSS-konform

Drucken aus allen Windows-
Anwendungen dank Windows-Treiber

Flexibler Papierrollenhalter 

Problemloses Einlegen Einfache Bedienung, klare 
Statusmeldungen

Kompaktes Design

Der TM-L500A druckt 
sowohl Bordkarten als auch 
Gepäckanhänger.



Thermozeilendruck

AEA2009 und ESC/POS (wählbar)

Alphanumerische Zeichen
Erweiterte Grafik
Internationale Zeichen

PECTAB
Template Beliebige Breite (cpi)

PDF417, QRCode, Aztec, Datamatrix

USB + seriell (D-Sub 9-polig), seriell (D-Sub 25-polig), Ethernet-Schnittstelle

Papierschneider (scherenähnlich mit separaten Schneideblättern)

Breite
Länge
Stärke

Breite
Länge
Stärke

Bereitschaftsmodus
Bordkarten
Gepäckanhänger

Druckerlebensdauer

MTBF-Wert (Mean Time Between Failure)
MCBF-Wert (Mean Cycle Between Failure)

Druckmechanismus, Druckkopf und Papierschneider)

70 Millionen Zeilen

Bordkarten
Gepäckanhänger

300.000 Bordkarten oder 100.000 Schnitte (Papierschneider)
100.000 Anhänger

Modell ohne LCD-Display
Modell mit LCD-Display

Sicherheitsstandards
EMI-Standards

UL, CSA, CE, TÜV, GOST-R
FCC Klasse A, Canada EMI Klasse A, AS/NZS Klasse A, VCCI Klasse A

1 Jahr Standardgarantie

(mit LCD-Display) (ohne LCD-Display)

Epson TM-L500A

Epson TM-L500A Haupteinheit

Stromversorgung

Kabelsicherung

Benutzerhandbuch

C31B49011 (USB und 9-polig
seriell)
C31B49012 (25-polig seriell)
C31B49013 (Ethernet)

C31B49021 (USB und 9-polig
seriell)
C31B49022 (25-polig seriell)
C31B49023 (Ethernet)

C32C811301 (Spindel: 3 Zoll)
C32C811311 (Spindel: 3 Zoll/31 mm)


