OMmRON

Temperaturregler

ESCSV

Temperaturregler im DIN-Format (48 x 48 mm)
mit problemloser Einstellung mittels
DIP-Schaltern und einfacher Bedienung

* Problemlose Einstellung mit DIP- und Drehschaltern

» Temperaturmefihler
(Thermoelement/Platin-Widerstandsthermometer)

* Bestens ablesbare Digitalanzeige mit einer Zeichenhéhe von
13,5 mm

¢ RoHS-konform

C€ ®s NEW

LISTED

Aufbau der Modellnummer

M Erlauterung der Modellnummer
Ausfuhrungen mit Klemmenblock
E5CSV- 11T 1-500

1234 5
1. Ausgangsart 3. Eingangsart 4. Versorgungsspannung
R: Relais T: Thermoelement/Platin- Ohne Code: 100 bis 240 V AC
Q: Spannungsausgang fir die Widerstandsthermometer D: 24V AC/DC
Ansteuerung von Halbleiterrelais (konfigurierbar) 5. Klemmenabdeckung
2. Anzahl der Alarme 500: Fingerschutzabdeckung
1: 1 Alarm

Bestellinformationen

B Modellliste
GroBe Versorgungs- Anzahl der Regelausgang Thermoelement/
spannung Alarme Platin-Widerstands-
thermometer-Mehr-
facheingang
Mit Klemmen-
abdeckung
1/16 DIN 100 bis 240 V AC |1 Relais E5CSV-R1T-500
pannung (zur Ansteuerung 51 -Q1T-5
Bt s A E5CSV-Q1T-500
von Halbleiterrelais)
24 V AC/DC 1 Relais E5CSV-R1TD-500
Spannung (zur Ansteuerung |E5CSV-Q1TD-500
von Halbleiterrelais)

B Zubehor (gesondert erhaltlich)
Schutzabdeckung fir die Geratefront

Typ Produktbezeichnung
Starre Schutzabdeckung |Y92A-48B

CONSULTING DISTRIBUTOR

POHL Electronic GmbH

Q Eduard-Maurer-StraBe 112+ 16761 Hennigsdorf
Tel. +49 3302 81893-0 . Fax +49 3302 81893-99

% www.pohl-electronic.de + info@pohl-electronic.de
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OMmRON
Technische Daten

B Nennwerte
Versorgungsspannung 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz |24 V AC/DC, 50/60 Hz
Betriebsspannungsbereich 85 % bis 110 % der Nenn-Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme 5VA |3 VA/2W
Sensoreingang Mehrfacheingang (Thermoelement/Platin-Widerstandsthermometer): K, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt100
Regel- Relaisausgang 1 SchlieBer, 250 V AC, 3 A (ohmsche Last)
ausgang Spannungsausgang (fiir die 12V DC /21 mA (mit Kurzschlussschutz)
Ansteuerung von Halbleiterrelais)
Regelverfahren 2-Punkt- oder PID-Regelung (mit Selbstoptimierung)
Alarmausgang 1 SchlieBer, 250 V AC, 1 A (ohmsche Last)
Einstellmethode Digitale Einstellung Uber Tasten auf der Geratefront (die Einstellung der Geratefunktionen erfolgt tber
DIP-Schalter)
Anzeigemethode 3,5-stellige Siebensegment-Digitalanzeige (Zeichenhéhe 13,5 mm) und Abweichungsindikatoren
Weitere Funktionen « Tastensperre (verhindert das Andern von Einstellungen)

* Eingangssignalverschiebung

o Einstellbare Temperatur-MaBeinheit (°C/°F)
o Direkt-/Reversbetrieb

» Einstellbare Regelausgangs-Zykluszeit

o 8 Alarmmodi

* Sensorfehlererkennung

Umgebungstemperatur —10 bis 55 °C (ohne Eis- oder Kondensatbildung)
Luftfeuchtigkeit 25 % bis 85 %
Lagertemperatur —25 bis 65 °C (ohne Eis- oder Kondensatbildung)

M Eigenschaften

Einstellgenauigkeit Thermoelement (siehe Hinweis 1):  (+ 0,5 % des Anzeigewerts oder + 1 °C, je nachdem, welches der groBere Wert ist) max. + 1 Stelle
Anzeigegenauigkeit (bei 23 °C) zgﬁlvlz;ﬁ\?vg?ggghermomem (£ 0,5 % des Anzeigewerts oder + 1 °C, je nachdem, welches der gréere Wert ist) max. + 1 Stelle
Temperatureinfluss Thermoelemente Typ R: (£ 1 % des Anzeigewerts oder + 10 °C, je nachdem, welches der groBere Wert ist) max. + 1 Stelle
Spannungseinfluss Andere Thermoelemente: (+ 1 % des Anzeigewerts oder + 4 °C, je nachdem, welches der gréBere Wert ist) max. + 1 Stelle
Platin-Widerstandsthermometer:  (+ 1 % des Anzeigewerts oder + 2 °C, je nachdem, welches der groBere Wert ist) max. + 1 Stelle
Hysterese 0,1 % vom Skalenendwert
(bei 2-Punkt-Regelung)
Proportionalband (P) 1 bis 999 °C (automatische Anpassung durch Selbstoptimierung)
Integrationszeit (1) 1 bis 1.999 s (automatische Anpassung durch Selbstoptimierung)
Differentialzeit (D) 1 bis 1.999 s (automatische Anpassung durch Selbstoptimierung)
Alarmeinstellbereich Absolutwert-Alarm: Entspricht dem Regelbereich
Sonstige Alarme: 0 % bis 100 % vom Skalenendwert
Alarmhysterese: 0,2 °C oder °F (fest)
Regelausgangs-Zykluszeit 2s/20s
Abtastintervall 500 ms
Isolationswiderstand min. 20 MQ (bei 500 V DC)
Isolationspriifspannung 2.000 V AC, 50/60 Hz fiir eine Minute zwischen stromfiihrenden Klemmen verschiedener Polaritét

Vibrationsfestigkeit | Fehlfunktion |10 bis 55 Hz, 20 m/s? fiir jeweils 10 Minuten in X-, Y- und Z-Richtung
Zerstorung | 10 bis 55 Hz, 0,75-mm-Einfachamplitude, jeweils 2 Stunden in X-, Y- und Z-Richtung

StoBfestigkeit Fehlfunktion |100 m/s?, jeweils drei Mal in sechs Richtungen
Zerstérung 300 m/s?, jeweils drei Mal in sechs Richtungen

Lebensdauer Elektrisch min. 100.000 Schaltspiele (Ausfiihrungen mit Relaisausgang)

Gewicht ca. 120 g (nur Regler)

Schutzklasse Geratefront: Entspricht IP66; hinteres Gehause: 1P20; Klemmen: IPO0

Speicherschutz EEPROM (nicht-fliichtiger Speicher) (Anzahl Schreibvorgénge: 1.000.000)

EMV Abgestrahlte StorgroBen: EN 55011 Gruppe 1, Klasse A
Leitungsgefiihrte StérgréBen: EN 55011 Gruppe 1, Klasse A
Unempfindlichkeit gegen elektrostatische Entladung: EN 61000-4-2: 4 kV Kontaktentladung (Stufe 2)

8 kV kontaktfreie Entladung (Stufe 3)
Storfestigkeit gegen abgestrahlte elektromagnetische Felder: EN 61000-4-3: 10 V/m (80 bis 1000 MHz, 1,4 bis 2,0 GHz

amplitudenmoduliert) (Stufe 3)

10 V/m (900 MHz pulsmoduliert)

Storfestigkeit gegen leitungsgefihrte StorgroBen: EN 61000-4-6: 3V (0,15 bis 80 MHz) (Stufe 2)
Stérimpulsvertréglichkeit: EN 61000-4-4

Storfestigkeit gegen schnelle transiente Stérungen: 2 kV (Spannungsversorgungsleitung), 1 kV (E/A-Signalleitung) (Stufe 3)
Storfestigkeit gegen UberspannungsstoBe: EN 61000-4-5: Spannungsversorgungsleitung: ~ Normalmodus 1 kV,

Gleichtaktmodus 2 kV
Ausgangsleitung (Relaisausgang): Normalmodus 1 kV,
Gleichtaktmodus 2 kV
Unempfindlichkeit gegen Spannungsabfall/-unterbrechung: ~ EN61000-4-11: 0,5 Zyklen, 100 % (Nennspannung)

Zulassungen UL 61010C-1 (Listing), CSA C22.2 Nr. 1010-1
Erfiilite Normen EN 61326, EN 61010-1, IEC 61010-1, VDE 0106 Teil 100 (Fingerschutz), bei angebrachter Klemmenabdeckung
Hinweis: 1. Fir Thermoelemente gelten folgende Ausnahmen: 2. Fir Platin-Widerstandsthermometer gelten folgende
e U, L: +2°C max. +1 Stelle Ausnahmen:
*R: + 3 °C max. =1 Stelle bei max. 200 °C Eingestellte Sollwerte 0, 1, 2 und 3 fir ESCSV: + 0,5 %

vom Skalenendwert max. + 1 Stelle
Eingestellter Sollwert 1 fir ESCSV: + 0,5 % vom
MefRbereichsendwert max. + 1 Stelle
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Installation

e Alle Ausfiihrungen der Serie E5CSV entsprechen DIN 43700.
* Die empfohlene Schalttafelstarke betrégt 1 bis 4 mm.
¢ Der Temperaturregler ESCSV muss waagerecht montiert werden.

Montage des Temperaturreglers E5CSV

1. Damit die Installation IP66 entspricht, muss der Temperaturregler mit der mitgelieferte Neopren-Dichtung montiert werden. Bei der Installation
mehrerer Temperaturregler als Gruppe in einen Einbauausschnitt ist keine IP66 entspechenden Installation méglich.

2. Setzen Sie den Temperaturregler ESCSV in den Einbauausschnitt der Schalttafel ein.
. Schieben Sie den Adapter von den Klemmen aus gegen die Schalttafel, und befestigen Sie den Temperaturregler ESCSV provisorisch.

4. Ziehen Sie die beiden Befestigungsschrauben am Adapter fest. Ziehen Sie die beiden Schrauben jeweils Stlck flr Stiick abwechselnd fest,
damit keine Verspannungen auftreten. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Anzugsdrehmoment von 0,29 bis 0,39 Nm fest.

[

Abmessungen

Hinweis: Alle Werte sind Millimeterwerte, falls nicht anders angegeben.

H Regler

ESCSV Abmessungen des Einbauausschnitts
84
"748><484—‘ -6 i— 78 = 4596 =] .
C ouT |
A | oo f | f (
D x T b e
m [ | )
min. 60 L= (48 x N-2.5)
[@D) H { Montage nebeneinander
nnnnn E5CSV (Gruppenmontage von N Reglern)
y @ + .
Hinweis: Die Klemmen kénnen nicht abgenommen werden. l
Starre SCh UtzabdeCkU ng Adapter fur den bindigen Einbau SChf}tafEI Zgﬁggiongﬁgﬁ fr den
. P
Die Verwendung der starren Schutzabdeckung - Dﬁgﬁ
Y92A-48B empfiehit sich in folgenden e I
Situationen: E'.n_" b‘-l .
* Zum Schutz des Bedienfelds gegen Staub und %8 A mi
Schmutz. I
* Zum Verhindern einer versehentlichen s ESCSV
Beruhrung des Bedienfelds, durch die die Q i ‘ . Befestigungs-
eingestellten Werte verstellt werden kénnen. 48 schrauben
75 76,5

* Zum wirksamen Schutz vor Wassertropfen. Hinweis: 1. Die empfohlene Schalttafelstarke betragt 1 bis 4 mm.

2. Eine Gruppenmontage ist nur in einer Richtung méglich.

Ausfiihi KI b d k
mit SpL;Sn:urrvLéggaiggang Ausfiihrungen Alarmausgang em mena ec u ng
(siehe Hinweis 1) mit Relaisausgang
E53-COV10

Spannungsausgan
P (schgtgnd)g 9 Relaisausgang

Alarmausgang 1

100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
(24 V AC/DC)
(siehe Hinweis 2)

Platin-Widerstands-  Thermoelement-
thermometer- eingang

Eingang

Thermoelement/
Platin-Widerstandsthermometer (MeBfiihlereingang)

Hinweis: 1. Der Spannungsausgang (12 V DC, 21 mA) ist von den Ubrigen internen Schaltkreisen nicht galvanisch getrennt. SchlieBen Sie bei
Verwendung eines Thermoelements mit Masseverbindung die Klemmen 1 und 2 des Regelausgangs nicht an Masse an. Andernfalls
kann es aufgrund unerwiinschter Stromschleifen zum Auftreten von Messfehlern kommen.

2. Es stehen jeweils eigene Ausfiihrungen fiir 100 bis 240 V AC und fiir 24 V AC/DC zur Verfligung. Die Versorgungsspannung 24 V DC
kann mit beliebiger Polaritédt angeschlossen werden.
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Betrieb

OMmRON

E5CSV

| Abweichungsindikatoren

Der Indikator /\ leuchtet, wenn der Istwert (iber dem
Sollwert liegt; der Indikator \/ leuchtet, wenn der
Istwert unter dem Sollwert liegt. [_]Der Indikator
(gruin) leuchtet, wenn die Abweichung weniger als
0,25 % vom MeBbereichsendwert betragt. Wahrend
der Selbstoptimierung blinkt einer dieser Indikatoren.

| Anzeige (Istwert, Sollwert, Alarmwert, |
Eingangssignalverschiebung)

Nach jedem Driicken der Taste C@ wird ein
anderer Wert angezeigt.

| Ausgangsindikator |

Dieser Indikator leuchtet, wenn der
Regelungsausgang eingeschaltet ist.

Modusindikatoren |

Der Indikator SP leuchtet, wenn die Anzeige
den Sollwert anzeigt. Der Indikator ALM
leuchtet, wenn die Anzeige den Alarmwert 1
anzeigt.

Betriebsartentaste |

Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung
kann durch Driicken der Betriebsartentaste
zwischen der Anzeige der folgenden Werte
umgeschaltet werden:

Versorgungsspannung EIN

| Alarmindikatoren |

ALM1 (Alarm 1): Dieser Indikator leuchtet,
wenn der Alarmausgang 1
eingeschaltet ist.

ALM2 (Alarm 2): Nicht belegt.

‘| | Aufwartstaste

Durch Driicken der Aufwértstaste wird der
angezeigte Sollwert/Alarmwert erhéht. Wenn
Sie die Aufwartstaste gedriickt halten, wird
der angezeigte Sollwert/Alarmwert
kontinuierlich weiter erhéht. Befindet sich der
interne Verriegelungsschalter (P) in der

Driicken Sie die Taste CQ.

Sollwert

Driicken Sie die Taste CQ.

Stellung ON, muss gleichzeitig mit dem
Driicken der Aufwértstaste die
Entriegelungstaste gedriickt werden.

| Abwartstaste

Alarmwert 1

Driicken Sie die Taste CQ.

Entriegelungstaste

| Durch Drucken der Abwaértstaste wird der
angezeigte Sollwert/Alarmwert verringert.

Befindet sich der Regelbetriebsartschalter

—————— 41n der Stellung OFF, wird deser Wert - Befindet sich der interne Verriegelungs- Wenn Sie die Abwartstaste gedrickt halten,
it igt. i i
Driicken Sie die Taste @ schalter (P) in der Stellung ON, kann der wird der angezeigte Sollwert/Alarmwert
Sollwert/Alarmwert durch gleichzeitiges kontinuierlich weiter verringert. Befindet sich
Driicken der Aufwérts- bzw. Abwartstaste der interne Verriegelungsschalter (P) in der
und der Entriegelungstaste geandert Stellung ON, muss gleichzeitig mit dem
werden. Driicken der Abwartstaste die Entriegelungs-

taste gedriickt werden.

Einstellungen vor dem Einschalten der

Spannungsversorgung

E5CSV

Zum Vornehmen der Einstellungen entnehmen Sie den
Temperaturregler aus dem Gehause.

1. Flhren Sie das Werkzeug in die Schlitze (einer oben und einer
unten) ein, und entriegeln Sie die Haken.

Offnung fir die Einfiihrung des Werkzeugs

Schlitzschraubendreher
(Einheit: mm)

| 0T

0,4 2,0

1) Sy

2. Fihren Sie das Werkzeug in den Zwischenraum zwischen
Geratefront und hinterem Gehéause ein, und ziehen Sie die
Geratefront leicht heraus. Ergreifen Sie die Geratefront, und
ziehen Sie diese vollstdndig aus dem Gehause. Achten Sie dabei
darauf, dass Sie keine UbermaBige Kraft auf die Geratefront
ausiben.

3. Prifen Sie beim Einflihren des Temperaturreglers ESCSV, ob die

Neopren-Dichtung an ihrem Platz ist, und driicken Sie den
Temperaturregler in Richtung hinteres Gehause, bis er einrastet.
Driicken Sie wahrend des Einschiebens des Temperaturreglers
die Haken an der Ober- und Unterseite des Gehauses ein, damit
diese ordnungsgeman einrasten. Achten Sie darauf, dass keine
elektronischen Bauteile mit dem Gehause in Berihrung kommen.

Regelbetriebsartschalter Alarmmodusschalter

S FEEEE

INIT-Schalter
(siehe Hinweis 1)

Temperaturbereichschalter

-
o112

Verriegelungsschalter

Hinweis: 1. Beim normalen Betrieb muss sich der DIP-Schalter INIT stets in

der Stellung OFF befinden.

4 Temperaturregler ESCSV



1. Sensortypen

Messfiihler-Auswahl (Thermoelement/Platin-

Widerstandsthermometer)
* Thermoelement: Regelbetriebsartschalter 5 OFF

OomRrRon

Manuelle Einleitung der Selbstoptimierung

Die Selbstoptimierung kann manuell eingeleitet werden. Dazu
muissen die Aufwarts- [&] und die Abwartstaste | mindestens zwei
Sekunden lang simultan gedriickt werden, wahrend der Istwert
angezeigt wird. Wahrend der Selbstoptimierung blinkt einer der
Abweichungsindikatoren. Bei erneutem Driicken der beiden Tasten
fir mindestens zwei Sekunden wird die Selbstoptimierung
abgebrochen. Nach Abschluss der Selbstoptimierung hért das
Blinken der Abweichungsindikatoren auf.

Sensortyp K J L T U N R
7.700
1.700
1.600
1.500 —
1.400 47300 1.300
1.300
1.200 [ R
1.100
1.000 || —+
850 850
Sollwert- 900
) 800
bereich 700 | BN
600
500
peal 400 400 1
300
500 199,9 199,9 n 199,9 1 1T
100
0
0,0 0,0 0,0 0
) -9 —99 | -99 —99 | -99
Einstellung 0 | 1 2|/ 3|4 |5 |6 |7 |89

¢ Der Anzeigebereich betragt —20 bis +20 °C des jeweiligen
Temperaturbereichs.

Hinweis: 1. Der Eingangsanzeigebereich ist der Bereich, der fir den

Regelbereich (99 bis 1999) angezeigt werden kann. Liegt
die gemessene Temperatur innerhalb des Fuhlerbereichs,
aber auBerhalb des maximale Anzeigebereichs (—99 bis
1999), werden Werte unter —99 als ,ccc“, Werte tGber 1.999
als 333" angezeigt.

. Wird die Einheit fur die Einstellung auf 1 ° geadndert,

wahrend die Anzeige von Soll- und Alarmwert in 0,1 ° (0,0
bis 199,9 oder 0,0 bis 99,9) erfolgt, werden die Werte mit 10
multipliziert (beispielsweise wird aus 0,5 der Wert 5). Erfolgt
eine Umstellung von 1 ° auf 0,1 °, werden die Werte analog
durch 10 dividiert. Nach der Anderung des Bereichs mussen
Soll- und Alarmwert neu eingestellt werden.

¢ Platin-Widerstandsthermometer: Regelbetriebsartschalter 5 ON

Sensortyp Pt100 JPt100
1.000 [g50
900
800
700 [
600
Sollwert- g 200 500 400
bereich ggg Bl
199,9 200 199,9 200
e 99 ] 99 n
0
0,0 0 0 0,0 0 0
100 59 99 -99 —99
Einstellung 0 | 1 2|/ 3|4 |5 |6 |7 81|09

¢ Der Regelbereich betragt —20 bis +20 °C des jeweiligen
Temperaturbereichs.

Hinweis: 1

. Der Eingangsanzeigebereich ist der Bereich, der fir den

Regelbereich (99 bis 1999) angezeigt werden kann. Liegt
die gemessene Temperatur innerhalb des Regelbereichs,
aber auBerhalb des Anzeigebereichs (-99 bis 1999), werden
Werte unter —99 als ,ccc“, Werte Gber 1.999 als , 222
angezeigt.

. Wird die Einheit fur die Einstellung auf 1 ° geadndert,

wahrend die Anzeige von Soll- und Alarmwert in 0,1 ° (0,0
bis 199,9 oder 0,0 bis 99,9) erfolgt, werden die Werte mit 10
multipliziert (beispielsweise wird aus 0,5 der Wert 5). Erfolgt
eine Umstellung von 1 ° auf 0,1 °, werden die Werte analog
durch 10 dividiert. Nach der Anderung des Bereichs mussen
Soll- und Alarmwert neu eingestellt werden.

Reihenfolge der beim wiederholten Driicken
der Betriebsartentaste angezeigten Werte

Versorgungsspannung EIN

* Nach der Anderung des MeBbereichs,
wird zuerst der Sollwert angezeigt.
Dieser wird automatisch auf den

Istwert

Sollwert
Alarmwert 1

Eingangssignalverschiebung

kleinsten oder gréBten Wert des neuen
MeBbereichs eingestellt, je nachdem,
welcher dieser Werte ndher an dem
urspriinglichen Sollwert liegt.

Nach der Anderung des MeBbereichs,
wird der Alarmwert angezeigt. Dieser
wird automatisch auf den kleinsten oder
groBten Wert des neuen MeBbereichs
eingestellt, je nachdem, welcher dieser
Werte néher an dem ursprunglichen
Alarmwert liegt.

¥

Driicken Sie
die Taste CQ.

Drlicken Sie
die Taste CQ.

Driicken Sie
die Taste Co.

Driicken Sie
die Taste CQ.

Selbstoptimierung  [C T G -y
it |4 I e TP
ig R mem gy MM

oo
SP_ALM AMT 2

zwei Sekunden

lang driicken. Selbstoptimierung lauft

Selbstoptimierung T, - "'Oér <, - ,"og
abgebrochen | {5 . o
9 S oLu | ==1|% Cu
[nlia] oo + o

SP_ALM AMT 2 SP_ALM ALM

. 4uft Zwei Sekunden
Selbstoptimierung lauft Jang dricken.

Hinweis: Wahrend der Selbstoptimierung blinkt einer der

Abweichungsindikatoren (ARY).

Bl Kurve der elektrischen

Lebenserwartung fur Relais

(Referenzwerte)
%500
5.300
vf 100 \
X \
§ 50 \\
2 \,
% 30 \\\
S—Escsv

250 V AC, 30 VDC
(ohmsche Last)
coso =1

0 1 2 3 4 5 6

Schaltstrom (A)

Temperaturregler EBCSV
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2. Betriebseinstellungen

Die Einstellung der Regelbetriebsart erfolgt mithilfe der Regelbe-

triebsartschalter (MM MM|). (Die Standardeinstellung aller

3. Alarmmodi

OomRron

Die Einstellung des Alarmmodus erfolgt mithilfe des Alarmmodus-
drehschalters ( @ ). (StandardmaBig ist der Alarmmodus 2 einge-

Schalter ist OFF.) stellt.)
Schal Alarmtyp Funktionsweise des Alarms
ON ter-
o[ ]. 1|1 IE
lung
1 2 3 4 5 6 -
0, 9 | Alarmfunktion AUS OFF
Funktionsauswahl 1 2 3 4 5 6 Sollwert-
Abweichungsalarm ON X
- - | |
?’IPDl-mk” PID-Regelung ON 1 bei oberem und OFF Soll\‘Nert
Regelung 2-Punkt-Regelung | orr unterem Grenzwert
Sollwert-
;taeggelsa_us- 2s ON 5 | Abweichungsalarm ON rxﬂ
.. |20s OFF bei oberem OFF -
Zykluszeit Grenzwert Sollwert
Direkt-/ Direktbetrieb
Revers- (Kiihlen) ON Sollwert- f—X—~
betrieb - 3 Abweichungsalarm ON —‘ ;
Reversbetrieb OFF bei unterem OFF S m
(Heizen) Grenzwert oliwert
Anzeige Aktiviert ON Sollwert-
der s Abweichungsalarm
Eingangs- | Deaktiviert 4 |beiBereich on XX
signalver- OFF zwischen oberem OFF —
schiebung und unterem ollwert
Temperatur- | Platin-Widerstands- ON Grenzwert
sensoraus- | thermometer Sollwert-Abwei-
hi .
wa Thermoelement OFF chungsalarm bei
. oberem und unte- ON =—mm XX
Tempera- | °F ON 5 | rem Grenzwert mit orF ] ! [
tur-MaB- %~ Bereitschafts- Sollwert
einheit OFF sequenz
Hinweis: In Ubereinstimmung mit der Revision von JIS-Normen wird (siehe Hinweis 2)
der friihere Platin-Widerstandsthermometertyp Pt100 Sollwert-Abwei-
heute als JPt100 bezeichnet. In Ubereinstimmung mit der chungsalarm bei
Revision von DIN-Normen wird der frithere oberem Grenzwert ON XL
Thermoelementtyp J-DIN heute als L bezeichnet. 6 mit Bereitschafts- OFF 1
sequenz Sollwert
(siehe Hinweis 2)
Sollwert-Abwei-
chungsalarm bei un-
. X
7 terem Grenzwert mit ON ““7 !
Bereitschafts- OFF |
sequenz Sollwert
(siehe Hinweis 2)
Alarm bei ~—Y—~
ON !
8 | absolutem oberem OFF !
Grenzwert 0

Hinweis: 1. Kein Alarm. Steht der Alarmmodusschalter in der
Stellung 0 oder 9, wird der Alarmwert nicht angezeigt,
wenn mithilfe der Betriebsartentaste zwischen den
angezeigten Werten umgeschaltet wird.

Alarmeinstellbereich

X: 0 bis Skalenendwert;
Y: innerhalb des Temperaturbereichs
Der Wert von X bestimmt zugleich die Einstellung der

Abweichung vom Sollwert.

2. Bereitschaftssequenz (beim Einschalten der
Spannungsversorgung)

Ansteigende Temperatur

Oberer
Alarm-
grenzwert

Unterer

Alarm-

Sollwert »-- /- fE— D N
|
1
|
T

grenzwert

Alarm- ON ,
ausgang .

Abfallende Temperatur

Oberer Alarm-
grenzwert

\_’ u T
Sollwert »————\—————/L,,,,,;,,,,

T
Unterer Alarm- | |
grenzwert : :
] ]
| i

Alarm- ON m
avsgang o

Hinweis: Schalten Sie die Versorgungsspannung des Temperaturreglers ESCSV aus, bevor Sie Anderungen an den Einstellungen der DIP-
Schalter vornehmen. Die Einstellungen séamtlicher Schalter werden nur beim Einschalten der Spannungsversorgung ausgelesen.

Detaillierte Informationen zur Lage des Temperaturbereichschalters, der Regelbetriebsartschalter und des Alarmmodusschalters finden Sie auf Seite 4.

Temperaturregler ESCSV
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4. Einstellungen der Regelbetriebsartschalter

(1) 2-Punkt- und PID-Regelung

(1.1) 2-Punkt-Regelung

Die Regelbetriebsart ist standardméaBig auf 2-Punkt-Regelung Fur den Direktbetrieb (Kuhlbetrieb) muss DIP-Schalter 3 auf ON
(DIP-Schalter 1 OFF) eingestellt. gesetzt werden.

EEEEEE .
1 2 3 4 5 6 1 > 3 4 5 6

DIP-Schalter 1 OFF: 2-Punkt-Regelung

Regelausgang ON

OFF —

A Sollwert
Sollwert

Regelausgang ON
OFF

(1.2) PID-Regelung

Fir die PID-Regelung muss DIP-Schalter 1 auf ON gesetzt werden.

ON
1 2 3 4 5 6

DIP-Schalter 1 ON: PID-Regelung

1. Einstellen der Regelausgangs-Zykluszeit 2. Direkt-/Reversbetrieb
Regelung lber Relaisausgang, externes Relais oder Schiitz Reversbetrieb (Heizungsregelung)

DIP-Schalter 2: OFF (Regelausgangs-Zykluszeit: 20 s) DIP-Schalter 3: OFF

ON ON
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Ausgangsnivea
Regelausgang ON ’_‘ _‘ usgangsniveau
OFF 100 % j
Li 20s —

0% 7y
Schnelles Ansprechen der Regelung bei Verwendung eines Sollwert
Halbleiterrelais Direktbetrieb (Kiihlungsregelung)
DIP-Schalter 2: ON (Regelausgangs-Zykluszeit: 2 s) DIP-Schalter 3: ON
ON ON
Regelausgang ON ’ ‘ ‘ ’ ‘ Ausgangsniveau
OFF 100 % /—
‘47 25— 0%

A
Sollwert
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(2) Betrieb des Temperaturreglers ESCSV mit der Temperatur-MaBeinheit ,,Grad Fahrenheit*
(Anzeige °F)
Zur Anzeige von Temperaturen in °F muss DIP-Schalter 6 auf ON

gesetzt werden.
ON
1 2 3 4 5 6

Temperaturbereich fiir °F
Die Einstellung der Solltemperatur erfolgt in der MaBeinheit °F mit demselben Temperaturbereichschalter wie bei der Einstellung in der MaBeinheit °C.

MeBfiihlereingang MeBfiihlereingang
(Thermoelement/Platin- (Thermoelement/Platin-
Widerstandsthermometer) Widerstandsthermometer)
Regelbetriebsartschalter 5: OFF Regelbetriebsartschalter 5: ON
Ein- °F Ein- °F
stel- stel-
lung lung
0 |K -99 bis 1999 0 |Pt100 -99 bis 1500
1 0,0 bis 199,9 1 0,0 bis 199,9
2 |J -99 bis 1500 2 -99 bis 99
3 0,0 bis 199,9 3 0 bis 200
4 |L -99 bis 1500 4 0 bis 400
5 -99 bis 700 5 |JPt100 | -99 bis 900
6 0,0 bis 199,9 6 0,0 bis 199,9
7 |U -99 bis 700 7 -99 bis 99
8 |N -99 bis 1999 8 0 bis 200
9 |R 0 bis 1999 9 0 bis 400

Hinweis: Der MeBbereich (Thermoelement/Platin-Widerstandsthermometer) betragt —40 bis +40 °F des jeweiligen Temperaturbereichs.
In Ubereinstimmung mit der Revision von DIN-Normen wird der friihere Thermoelementtyp J-DIN heute als L bezeichnet.

(3) Einstellung der Eingangssignalverschiebung

Stellen Sie DIP-Schalter 4 auf ON. Halten Sie dann nach dem Beispiel fiir die Eingangssignalverschiebung
Einschalten der Spannungsversorgung die Betriebsartentaste - -
gedruckt, bis HLl angezeigt wird. Diese Anzeige steht fir eine Anzeige Gemessene Angezeigte
Eingangssignalverschiebung von 0. Stellen Sie mithilfe der Aufwérts- Temperatur Temperatur
bzw. der Abwértstaste die gewlinschte Eingangssignalverschiebung HI (keine Eingangssignal- 100 °C 100 °C
ein. verschiebung)
HY (Eingangs- 100 °C 109 °C
ON signalverschiebung: +9 °C)
E E E E E E L9 (Eingangs- 100 °C 91°C
signalverschiebung: —9 °C)
1 2 3 4 5 6

Hinweis: Ist der Regelbetriebsartschalter 4 auf OFF (keine Anzeige
der Eingangssignalverschiebung) gestellt, wird die
Eingangssignalverschiebung zwar nicht angezeigt, jedoch
wird die eingestellte Eingangssignalverschiebung auf den
gemessenen Temperaturwert angewandt. Zum
Deaktivieren der Eingangssignalverschiebung muss diese
auf Hl eingestellt werden. Der Bereich der
Eingangssignalverschiebung hangt von der Einheit fir die
Einstellung ab.

Einheit fiir die 1°C 0,1°C
Einstellung

Kompensationsbereich |-99 bis +99 °C|-9,9 bis +9,9 °C
Anzeige L99 bis H99  [L9.9 bis H9.9

5. Verriegelungsschalter

P a i P

ON

Verriegelungsschalter E g g g g g g g
P 2 3 4
o ‘1_r' O o o ‘1_r' -...4

Befindet sich der Verriegelungsschalter (P) in der Stellung ON, sind die Aufwérts- und die Abwaértstaste vor versehentlicher Betétigung geschiitzt.
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Fehleranzeigen und -ursachen
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Ergénzend zum Alarmindikator weist auch die Anzeige auf das Auftreten von Fehlern hin. Sorgen Sie dafir, dass Fehlerursachen umgehend
behoben werden.

Anzeige

Fehlerursache

Regelausgang

Anzeige des
Istwerts als FFF

Der Istwert liegt iber dem Regeltemperaturbereich (Uberschreitung).

Bei Reversbetrieb (Heizungsregelung): OFF
Bei Direktbetrieb (Kuhlungsregelung): ON

Anzeige des
Istwerts als - - -

Der Istwert liegt ausserhalb dem Regeltemperaturbereich (Unterschreitung).

Bei Reversbetrieb (Heizungsregelung): ON
Bei Direktbetrieb (Kihlungsregelung): OFF

FFF blinkt

(1) Thermoelemente oder Platin-Widerstandsthermometer:

Sensorfehler aufgetreten.

(2)Mehrfacheingang (Thermoelement/Platin-Widerstandsthermometer):
Der Istwert liegt iiber dem MefBbereich oder es ist ein Sensorfehler
aufgetreten.

Der Istwert liegt ausserhalb dem Messbereich (Uberschreitung) oder es ist ein

OFF

- - - blinkt

(1) Thermoelement oder Platin-Widerstandsthermometer:
Der Istwert liegt unter der Messbereichs-Untergrenze oder es ist ein
Sensorfehler aufgetreten.

(2) Thermoelemente: Die Polaritat ist vertauscht.

(3)Mehrfacheingang (Thermoelement/Platin-Widerstandsthermometer):
Der Istwert liegt unter der Messbereichs-Untergrenze oder es ist ein
Sensorfehler aufgetreten.

OFF

Es ist ein Speicherfehler (E11) aufgetreten. Schalten Sie die

muss der Regler repariert werden.

Spannungsversorgung aus und wieder ein. Wenn die Anzeige unverandert bleibt,

Regel und Alarmausgang sind OFF.

Hinweis: Bei Ausfiihrungen mit Alarm weist die Anzeige FFF (blinkend oder normal) darauf hin, dass die Temperatur die Messbereichs-Obergrenze Uberschritten hat
und dass der Ausgang dem eingestellten Alarmmodus entsprechend gesetzt wird. Analog weist die Anzeige - - - (blinkend oder normal) darauf hin, dass
die Temperatur die minimale Anzeigetemperatur unterschritten hat und dass der Ausgang dem eingestellten Alarmmodus entsprechend gesetzt wird.

Sensorfehleranzeigen und -ursachen

B Thermoelement

Status Anzeige Regelausgang

Unter-
brechung

~ FFF blinkt OFF

<

Hinweis: Beim Auftreten eines Kurzschlusses wird die Raumtemperatur angezeigt.

B Platin-Widerstandsthermometer

Status Anzeige Regelausgang

Unter-
brechung

Ei i@ FFF blinkt OFF
@
®

- - - blinkt OFF
3 ®
@
—06
Unterbrechung von zwei oder  |FFF blinkt OFF
drei Drahten
Kurzschluss - - - blinkt OFF

Hinweis: Der Widerstandswert fir Platin-Widerstandsthermometer betrégt 100 Q bei 0 °C und ca.140 Q bei 100 °C.

Temperaturregler EBCSV 9



Sicherheitshinweise
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/A ACHTUNG

Bei eingeschalteter Versorgungsspannung durfen die
Klemmen nicht beriihrt werden. Es besteht die Gefahr einer
leichten Verletzung durch einen elektrischen Schlag.

Achten Sie darauf, dass keine Metallgegenstande, Dréhte
oder (bei der Installation anfallende) Metallspéane in das
Gerat eindringen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen
Schlags, eines Brands sowie das Risiko von Fehlfunktionen.

Das Gerat darf nicht an Orten verwendet werden, an denen
explosive oder brennbare Gase vorhanden sind.
Andernfalls kann es zu leichten Verletzungen durch
Explosionen kommen.

Zerlegen, verandern oder reparieren Sie das Produkt nicht,
und beriihren Sie keine der internen Bauteile. Andernfalls
besteht die Gefahr eines leichten elektrischen Schlags,
Brandgefahr und die Gefahr von Fehlfunktionen.

ACHTUNG - Stromschlag- und Brandgefahr

a) Dieses Produkt ist als Prozessregelungsgerat offenen
Typs UL-gelistet. Es muss in einem Schaltschrank
installiert werden, aus dem kein Feuer nach auBBen
dringen kann.

b) Vor Wartungsarbeiten an dem Produkt muss dieses
durch einen oder mehrere Trennschalter stromlos
gemacht werden.

c) Bei den Signaleingédngen handelt es sich um Schutz-
kleinspannungseingange (SELV) (siehe Hinweis 1).

d) Achtung: Um die Gefahr eines elekirischen Schlags zu
bannen, dirfen die Ausgange von unter-
schiedlichen Klasse-2-Stromkreisen nicht mit-
einander verbunden werden (siehe Hinweis 2).

Wenn die Ausgangsrelais Uiber die Lebensdauer hinaus
verwendet werden, kdnnen die Kontakte unter Umstanden
verschmoren oder verschweiBen. Beachten Sie stets die
Anwendungsbedingungen, und verwenden Sie
Ausgangsrelais innerhalb der Nennlast und der elektrischen
Lebenserwartung. Die Lebenserwartung von
Ausgangsrelais variiert je nach Ausgangslast und
Schaltbedingungen erheblich.

Lose Schrauben kénnen unter Umstanden zu Branden
flhren.

Ziehen Sie die Klemmenschrauben mit einem
Anzugsdrehmoment von 0,74 bis 0,90 Nm fest.

Wenn die Einstellungen fiir das geregelte System nicht
korrekt sind, kann es zu einem unerwarteten Verhalten des
Geréts in Verbindung mit Sachschéden oder Unféllen
kommen. Beachten Sie bei der Einstellung des
Temperaturreglers die folgenden Punkte:

o Stellen Sie die Parameter des Temperaturreglers den
Anforderungen des geregelten Systems entsprechend
ein.

¢ Schalten Sie die Spannungsversorgung des Temperatur-
reglers stets aus, bevor Sie Schaltereinstellungen dndern.
Die Schaltereinstellungen werden nur beim Einschalten
der Spannungsversorgung ausgelesen.

¢ Achten Sie darauf, dass Sie den Schalter INIT vor
Aufnahme des Reglerbetriebs auf OFF stellen.

Fehlfunktionen des Temperaturreglers kénnen
Regelvorgange unmdglich machen oder das Schalten von
Alarmausgangen verhindern. Dies kann Sachschaden zur
Folge haben.

Ergreifen Sie zur geeignete Sicherheitsma3nahmen wie
z. B. die Installation eines Uberwachungsgerats an einer
separaten Leitung, um im Fall einer Fehlfunktion des
Temperaturreglers die Sicherheit zu gewahrleisten.

Schadhafte Klemmenkontakte oder Beeintréchtigungen der
Wasserbesténdigkeit konnen einen Brand oder Fehlfunktio-
nen verursachen. Prifen Sie nach dem Einstellen der
Schalter beim Einsetzen des Temperaturreglers in das hin-
tere Gehéuse den Sitz der Neopren-Dichtung, und stellen
Sie sicher, dass die Haken oben und unten sicher einrasten.

Hinweis: 1. SELV-Stromkreise sind von der Spannungsversorgung
galvanisch getrennt und besitzen eine doppelte oder
Schutzisolierung. Die in einem SELV-Stromkreis
auftretenden Spannungen betragen max. 30 Veff bzw.
42,4 V Spitze bzw. 60 V DC.

2. Netzteile der Klasse 2 sind gemafR UL getestet und
zertifiziert. Strom und Spannung des
Sekundérausgangs sind auf bestimmte Werte
beschrankt.

B Hinweise zur sicheren
Verwendung

Beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise, um Ausfalle,
Fehlfunktionen und unerwiinschte Auswirkungen auf die Leistung
und Funktionalitét des Produkts zu vermeiden. Bei Nichtbeachtung
dieser Hinweise kann es zu unerwarteten Ereignissen kommen.

1. Das Produkt ist fiir die Anwendung im Innenbereich ausgelegt.
Das Produkt darf nicht im AuBenbereich oder an folgenden Orten
betrieben werden:

* Orte, die von Heizungen direkt abgestrahlter Hitze ausgesetzt
sind.

* Orte mit hoher Feuchtigkeit oder hohem Olgehalt in der
Umgebungsluft.

* Orte, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

¢ Orte, die Stauben oder korrosiven Gasen (insbesondere
Schwefel- oder Ammoniakgas) ausgesetzt sind.

* Orte, an denen groBBe Temperaturschwankungen auftreten.
* Orte, die Eis- und Kondensatbildung ausgesetzt sind.
* Orte, die Schwingungen und heftigen StéBen ausgesetzt sind.

2. Das Produkt darf nur innerhalb der spezifizierten Temperatur- und
Luftfeuchtigkeitsbereiche gelagert und betrieben werden.
Die Gruppenmontage von zwei oder mehr Temperaturreglern
oder die Montage von Temperaturreglern Gbereinander kann zu
einem Hitzestau in den Temperaturreglern fiihren, der ihre
Lebenserwartung verkurzt. In diesem Fall missen die
Temperaturregler Uiber Lufter oder andere Mittel zur
Luftzirkulation zwangsgekuhlt werden.

3. Damit die Hitze abgeflihrt werden kann, darf der Bereich um das
Produkt nicht blockiert werden. Halten Sie auch die
Luftungs6ffnungen am Produkt frei von Blockierungen.

4. Verwenden Sie fir die Verdrahtung Crimp-Kabelschuhe der
angegebenen GrdfBe (M3,5, Breite max. 7,2 mm). Wenn Sie
blanke Kupferdréhte oder -litzen anschlieBen, missen diese
einen Leiterquerschnitt zwischen AWG24 und AWG18 (entspricht
0,205 bis 0,832 mm?) aufweisen. Diese missen auf 5 bis 6 mm
abisoliert werden. An eine Klemme kdnnen zwei Drahte/Litzen
gleichen Querschnitts und Typs oder zwei Crimp-Kabelschuhe
angeschlossen werden.

5. Achten Sie bei der Verdrahtung auf die richtige Polaritat. Achten
Sie auf die richtige Beschaltung der E/A-Klemmen.

6. SchlieBen Sie keine Drahte an nicht belegte Klemmen an.

7. Der Spannungsausgang (Regelausgang) ist von den lbrigen
internen Schaltkreisen nicht galvanisch getrennt. SchlieBen Sie
bei Verwendung eines Thermoelements mit Masseverbindung
keine der Klemmen des Regelausgangs an Masse an.
Andernfalls kann es aufgrund unerwiinschter Stromschleifen zum
Auftreten von Messfehlern kommen.

8. Verlegen Sie zur Vermeidung von induktiven Stérungen die
Signalverkabelung des Temperaturreglers raumlich getrennt von
Leistungskabeln mit hohen Spannungen oder starken Strémen.
Verlegen Sie Leistungsleitungen nicht zusammen mit oder
parallel zur Verkabelung des Temperaturreglers. Empfohlen wird
die Verwendung abgeschirmter Kabel und separater
Kabelkanéle.

Bringen Sie an Peripheriegeréten (besonders Motoren,
Transformatoren, Magneten, Magnetspulen oder anderen
Geréaten mit Induktivitten), die Stérungen erzeugen, einen
Uberspannungsschutz oder einen Entstorfilter an.

Bei Installation eines Entstorfilters in der Spannungsversorgung
Uberprifen Sie zuerst die Spannungs- oder Strombelastbarkeit
des Filters, und bringen Sie diesen so nahe wie mdglich am
Temperaturregler an.

Lassen Sie maglichst viel Platz zwischen dem Temperaturregler
und Geréaten, die starke Hochfrequenzsignale (Hochfrequenz-
SchweiBgerate, Hochfrequenz-Nahmaschinen usw.) oder
Spannungsimpulse erzeugen.
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9. Verwenden Sie dieses Produkt mit Lasten und Spannungsversor-
gungen, die den spezifizierten Nennwerten genuigen.

10.Beim Anlegen der Versorgungsspannung Uber einen Schalter, ein
Relais oder einen sonstigen Kontakt muss sichergestellt sein,
dass die Nennspannung innerhalb von zwei Sekunden erreicht
wird. Bei einem allméhlichen Spannungsanstieg wird der
Temperaturregler méglicherweise nicht zurlickgesetzt und/oder
es kann zum Auftreten von Fehlfunktionen kommen.

.Schalten Sie bei Verwendung der Selbstoptimierungsfunktion die
Last (z. B. Heizung) gleichzeitig oder vor dem Temperaturregler
ein. Wenn der Temperaturregler vor der Last eingeschaltet wird,
erfolgt die Selbstoptimierung nicht ordnungsgeman und die
Regelung arbeitet nicht optimal.

12.Berlcksichtigen Sie beim Entwurf des Systems (Bedienfeld usw.)
die zwei Sekunden Verzdgerung, die nach dem Einschalten bis
zur Stabilisierung des Reglerausgangs vergehen.

13.In der Néhe dieses Gerats muss ein Leistungs- oder
Schutzschalter installiert werden. Dieser Leistungs- oder
Schutzschalter muss flir den Bediener leicht erreichbar sein und
muss als Abschaltmdglichkeit fir dieses Gerat kenntlich gemacht
sein.

14.Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung vergehen ca.
30 Minuten, bis die korrekte Temperatur angezeigt wird. Schalten
Sie daher die Spannungsversorgung mindestens 30 Minuten vor
Beginn der Regelbetriebs ein.

15.Stellen Sie sicher, dass bei Verwendung eines Platin-
Widerstandsthermometers der Typ des Platin-
Widerstandsthermometers dem eingestellten Eingangstyp des
Temperaturreglers entspricht.

16.Wenn eine Verlangerung von Thermoelement-Leitungen
erforderlich ist, muss eine dem Typ des verwendeten
Thermoelements entsprechende Ausgleichsleitung eingesetzt
werden. Zum Verlédngern von Pt100 Leitungen verwenden Sie
Kabel mit geringem Widerstand (max. 5 Q je Leitung), und stellen
Sie sicher, dass der Widerstand aller drei Leitungen derselbe ist.

17.Beim Herausziehen des Temperaturreglers aus dem Gehéuse
darf keine UbermaBige Kraft aufgewendet werden, die zu einer
Deformation oder Beschadigung des Temperaturreglers fiihren
kénnte.

18.Wenn Sie den Temperaturregler aus dem Gehause ziehen, um
diesen auszutauschen, Uberprifen Sie auch den Zustand der
Klemmen. Bei Verwendung korrodierter Klemmen kann es
aufgrund von Kontaktfehlern zu einem Temperaturanstieg im
Temperaturregler kommen, durch denn ein Brand ausgeldst
werden kann. Sind die Klemmen korrodiert, tauschen Sie das
hintere Gehause ebenfalls aus.

19.Wenn Sie den Temperaturregler aus dem Gehéause ziehen,
schalten Sie zunédchst die Spannungsversorgung aus. Vermeiden
Sie jeden Kontakt mit den Klemmen oder den elektronischen
Komponenten, und schiitzen Sie diese vor StéBen. Achten Sie
beim Einsetzen des Temperaturreglers darauf, dass keine

1

-

elektronischen Bauteile mit dem Geh&use in Beriihrung kommen.

20.Statische Elektrizitat kann die internen Komponenten
beschéadigen. Berlhren Sie vor jeder Manipulation des
Temperaturreglers eine geerdete Metallflache, um eventuell
vorhandene statische Elektrizitat abzuleiten. Beim Herausziehen
des Temperaturreglers aus dem Gehéause drfen die
elektronischen Komponenten und die Leiterbahnen auf kann Fall
beriihrt werden. Halten Sie den Temperaturregler stets an den
Kanten der Geratefront.

21.Verwenden Sie zum Reinigen keinen Verdinner oder ahnliche

Chemikalien. Verwenden Sie handelstblichen Reinigungsalkohol.

22.Setzen Sie geeignete Werkzeuge ein, wenn Sie das Gerat zur
Entsorgung zerlegen. Scharfe Kanten im Inneren des Geréts
kénnen bei Kontakt zu Verletzungen fuhren.

B rPOHL
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B Hinweise zur
ordnungsgemaBen Verwendung

Lebensdauer

Verwenden Sie den Temperaturregler innerhalb der folgenden
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereiche.
Temperatur: —10 bis 55 °C (ohne Eis- oder Kondensatbildung)
Luftfeuchtigkeit: 25 % bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit
Bei Einbau des Reglers in einen Schaltschrank muss die

Umgebungstemperatur unter 55 °C bleiben (einschlieBlich
Temperatur im Bereich des Reglers).

Die Lebenserwartung von elektronischen Geraten wie
Temperaturreglern wird nicht nur von der Anzahl der Relais-
Schaltspiele bestimmt, sondern auch von der Lebenserwartung
interner Elektronikbauteile. Die Lebenserwartung von Bauteilen wird
von der Umgebungstemperatur beeinflusst. Je héher die Temperatur
ist, desto kurzer ist die Lebenserwartung, je geringer die Temperatur
ist, desto hoher ist die Lebenserwartung. Daher kann die
Lebensdauer des Geréts durch Absenken der
Umgebungstemperatur des Temperaturreglers erhéht werden.

Wenn mehrere Temperaturregler dicht tber- oder nebeneinander
installiert werden, steigt die Innentemperatur aufgrund der
Wérmeentwicklung der Temperaturregler, und die Lebensdauer
nimmt ab. In diesem Fall miissen die Temperaturregler tber Lifter
oder andere Mittel zur Luftzirkulation zwangsgekiihlt werden. Achten
Sie jedoch bei Zwangskuhlung darauf, dass nicht nur die
Klemmenbereiche gekiihlt werden. Andernfalls kann es zu
Messfehlern kommen.

Messgenauigkeit

Achten Sie bei Verlangerung und Anschluss von Signalkabeln fir
Thermoelemente auf die Verwendung einer Ausgleichsleitung, die
fur das jeweilige Thermoelement bestimmt ist. Muss die Leitung
eines Platin-Widerstandsthermometers verlangert werden, so achten
Sie auf die Verwendung eines Kabels mit niedrigem Widerstand.
AuBerdem muss der Widerstand in den drei Signalkabeln gleich
sein.

Installieren Sie den Temperaturregler so, dass er sich in der
Horizontalen befindet.

Prifen Sie bei einer unzureichenden Messgenauigkeit die korrekte
Einstellung der Eingangssignalverschiebung.

Wasserdichtigkeit

Die Schutzklasse ist nachfolgend angegeben. Bereiche ohne
Angabe einer Schutzklasse oder Bereiche mit IPLJ0 sind nicht
wasserdicht.

Geratefront: IP66, hinteres Gehause: IP20, Klemmen: IPO0

POHL Electronic GmbH
Eduard-Maurer-StraBe 11a + 16761 Hennigsdorf
Tel. +49 3302 81893-0 . Fax +49 3302 81893-99
www.pohl-electronic.de + info@pohl-electronic.de
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Gewahrleistung und Anwendungshinweise

Machen Sie sich mit den Angaben in diesem Katalog vertraut!

Bitte lesen Sie vor dem Kauf der Produkte diesen Katalog, und stellen Sie sicher, dass Sie alles verstanden haben. Bei Fragen
oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an lnre OMRON-Vertretung.

Gewahrleistung und Haftungsbeschrankungen

GEWAHRLEISTUNG

OMRON gewébhrleistet ausschlieBlich, dass die Produkte frei von Material- und Produktionsfehlern sind. Diese Gewéhrleistung
erstreckt sich auf zwei Jahre (falls nicht anders angegeben) ab Kaufdatum bei OMRON.

OMRON UBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE ODER ZUSAGE, WEDER EXPLIZIT NOCH IMPLIZIT, BEZUGLICH DER,
NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, DER MARKTFAHIGKEIT ODER DER EIGNUNG DER PRODUKTE FUR
EINEN BESTIMMTEN ZWECK. JEDER KAUFER ODER BENUTZER ERKENNT AN, DASS DER KAUFER ODER BENUTZER
ALLEINE BESTIMMT HAT, OB DIE JEWEILIGEN PRODUKTE FUR DEN VORGESEHENEN VERWENDUNGSZWECK
GEEIGNET SIND. OMRON SCHLIESST ALLE UBRIGEN IMPLIZITEN UND EXPLIZITEN GEWAHRLEISTUNGEN AUS.

HAFTUNGSBESCHRANKUNGEN

OMRON UBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FUR SPEZIELLE, INDIREKTE ODER FOLGESCHADEN, SCHADEN
DURCH ENTGANGENEN GEWINN ODER WIRTSCHAFTLICHE VERLUSTE JEDER ART, DIEIM ZUSAMMENHANG MIT DEN
PRODUKTEN STEHEN, GLEICH OB DIESE ANSPRUCHE AUF EINEM VERTRAG, EINER GEWAHRLEISTUNG,
FAHRLASSIGKEIT ODER VERSCHULDENSUNABHANGIGER HAFTUNG BASIEREN.

OMRON ist in keinem Fall haftbar fir jedwede Anspriiche, die Uber den jeweiligen Kaufpreis des Produkts hinausgehen, fir das
der Haftungsanspruch geltend gemacht wird.

OMRON UBERNIMMT IN KEINEM FALL DIE VERANTWORTUNG FUR GEWAHRLEISTUNGS- ODER INSTANDSETZUNGS-
ANSPRUCHE IM HINBLICK AUF DIE PRODUKTE, SOWEIT NICHT DIE UNTERSUCHUNG DURCH OMRON ERGEBEN HAT,
DASS DIE PRODUKTE ORDNUNGSGEMASS GEHANDHABT GELAGERT, INSTALLIERT UND GEWARTET WURDEN UND
KEINERLE| BEEINTRACHTIGUNG DURCH VERSCHMUTZUNG MISSBRAUCH UNSACHGEMASSE VERWENDUNG
ODER UNSACHGEMASSE MODIFIKATION ODER INSTANDSETZUNG AUSGESETZT WAREN.

Anwendungshinweise

EIGNUNG FUR DIE VORGESEHENE VERWENDUNG

OMRON st nicht dafiir verantwortlich, dass die im Zusammenhang mit der Kombination von Produkten in der Anwendung des
Kunden oder der Verwendung der Produkte stehenden Normen, Regelungen oder Bestimmungen eingehalten werden.

Der Anwender muss vor Verwendung des Produkts alle notwendigen MafBnahmen ergreifen, um dessen Eignung fir den
vorgesehenen Zweck zu Uberprifen.

Machen Sie sich mit allen Einschrdnkungen im Hinblick auf die Verwendung dieses Produkts vertraut, und beachten Sie diese.

VERWENDEN SIE DIE PRODUKTE NIEMALS FUR ANWENDUNGEN, DIE EINE GEFAHR FUR LEBEN ODER EIGENTUM
DARSTELLEN, OHNE SICHERZUSTELLEN, DASS DAS GESAMTSYSTEM UNTER BERUCKSICHTIGUNG DER
JEWEILIGEN RISIKEN KONZIPIERT UND DIE PRODUKTE VON OMRON IM HINBLICK AUF DIE BEABSICHTIGTE
VERWENDUNG IN DER GESAMTEN INSTALLATION BZW. IM GESAMTEN SYSTEM ENTSPRECHEND
ORDNUNGSGEMASS EINGESTUFT UND INSTALLIERT WERDEN.

Haftungsausschliisse

LEISTUNGSDATEN

Die in diesem Katalog genannten Leistungsdaten dienen als Anhaltspunkt zur Beurteilung der Eignung durch den Benutzer und
werden nicht garantiert. Die Daten kénnen auf Testbedingungen von OMRON basieren und missen vom Benutzer auf die
tatsachliche Anwendungssituation Ubertragen werden. Die tatséchliche Leistung unterliegt der Bestimmungen von OMRON im
Abschnitt Gewéhrleistung und Haftungsbeschrdankungen.

ANDERUNG DER TECHNISCHEN DATEN

Im Zuge der technischen Weiterentwicklung kénnen jederzeit Anderungen an den technischen Daten und den verfiigbaren
Zubehdrteilen fur das Produkt erfolgen. Bitte wenden Sie sich wegen der konkreten technischen Daten des erworbenen
Produkts an Ihre OMRON-Vertretung.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Die Angaben zu Abmessungen und Gewicht sind Nennwerte, die nicht fir Fertigungszwecke bestimmt sind, selbst wenn
Toleranzen angegeben sind.

Cat. No. H138-DE2-01-X Im Sinne der stiindigen Produktverbesserung behalten wir uns Anderungen der
Technischen Daten ohne vorherige Ankiindigung vor.
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