| Produktneuheiten | OmRon

Elektronische Zeitrelais

H3DK

Standard-Zeitrelais-Serie fiir DIN- CE€ A (@ LR
Schienenmontage, Breite 22,5 mm

e GroBBer AC/DC-Versorgungsspannungsbereich (24 bis 240 V AC/DC)"

¢ Bei allen Unterserien sind Modelle mit 12 V DC
Spannungsversorgung erhaltlich.™

¢ Modelle der Ausfiihrung G (H3DK-G) beinhalten jetzt ein Modell |
mit einer AC-Spannungsversorgung von 240 bis 440 V. '

e UL-3, CSA- und CCC'2-Zertifizierung sowie Einhaltung von
EN 61812-1. CE-Kennzeichnung

¢ Entspricht EMV-Norm (EN 61812-1) fiir die Verwendung in der
Schwerindustrie, Leichtindustrie sowie in privaten und
kommerziellen Umgebungen.

¢ Beriihrungssicherer Klemmenblock mit unverlierbaren Schrauben

gemaB EN 50274 CONSULTING DISTRIBUTOR
*1. AuBer beim H3DK-H

*2. Die Zertifizierung des H3DK-GE ist in naher Zukunft geplant. EOdHML E!e;c}]ro'njgﬁgmgﬂ
*3. AuBer beim H3DK-GE Tol. +49 3302 313930 + Fext49 3302 mngrvv
e

Aufbau der Produktbezeichnung
M Die gesamte H3DK-Serie

H3DK-Serie
|
| 1 1 |
H3DK-M/-S Zeitrelais H3DK-F H3DK-G H3DK-H
mit mehreren Bereichen i ; ; Nraiark.-7ai ; Ruckfallverzégerungs-
ot Zwillingszeitrelais Stern-Dreieck-Zeitrelais Jeitrolmis gerung

SEICHE) Seite 21
W Zeitrelais mit acht Funktionen @ Betriebsarten @ Betriebsarten @ Betriebsarten
H3DK-M1/M2 Taktgeber mit Pausenbeginn/ Stern-/Dreieck-Zeitrelais Riickfallverzégerungs-
@ Betriebsarten Taktgeber mit Pulsbeginn Zeitrelais ohne
A: Ansprechverzégerung Hilfsspannung

B: Taktgeber mit Pausenbeginn
B2: Taktgeber mit Pulsbeginn
C: Ansprech- und
Ruckfallverzégerung
D: Rickfallverzégerung
E: Einschaltwischer
G: Ansprech- und
Ruckfallverzégerung
J: Impulsausgang

M Zeitrelais mit vier Funktionen
H3DK-S1/S2
@ Betriebsarten
A: Ansprechverzdgerung
B2: Taktgeber mit Pulsbeginn
E: Einschaltwischer
J: Impulsausgang

H Bestellschliissel (Nicht alle durch einen Bestellschiissel spezifizierbaren Modelle kénnen auch produziert werden.)

1234
1. Typ Kirzel Bedeutung 3. Versorgungsspannung 4. Zeitbereiche (nur Modelle
Kirzel Bedeutung H Rickfallverzogerungs- Kirzel Bedeutung der Ausfiihrung H).
\ | Zeitrelais mit acht Zeitrelais Leer | 24 bis 240 V AC/DC Kirzel Bedeutung
Funktionen 2. Schaltausgang A 12V DC g | 0.1bis 1,25 oder1bis
] gjglr(z?fe:" vier Kiirzel Bedeutung B | 24bis 48 V AC/DC 112; 5 < oder 106
e —— 1 1-poliger Wechsler c 100 bis 120 V AC L s 12 s oder 10 bis
F Zwillings-Zeitrelais - D - VA 120 s
- —— 2 2-poliger Wechsler 200 bis 240 V AC
G Stern-Dreieck-Zeitrelais E 240 bis 440 V AC *
* Nur Modelle der Ausflhrungen 1S

Mund S. * Nur Modelle der Ausfiihrung G
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\ Produktneuheiten \

OMRON

Zeitrelais mit mehreren Bereichen und Funktionen

H3DK-M/H3DK-S

* Dank mehrerer Zeitbereiche und Betriebsarten lasst sich ein
weiter Anwendungsbereich abdecken.

* Bei den zwei Wechslern kann mit Hilfe eines Schalters bei einem
Wechsler zwischen Zeit- oder Sofortkontakt gewahlt werden.

e Sequenzpriifungen kdnnen durch Einstellung des Sollwertes auf
0 ohne Zeitverz6gerung vorgenommen werden. Die Ausgéange
reagieren wie Sofortkontakte

e Startsignalsteuerung beim H3DK-M.

Bestellinformationen

C€ A (@ LR

H Bestellbezeichnung

Versorgungsspannung Schaltausgang Zeitrelais mit acht Funktionen Zeitrelais mit vier Funktionen
Kontaktausgang, 2-poliger Wechsler
(zeitgesteuerter 2-poliger Wechsler oder zeitgesteuerter g g
. 1-poliger Wechsler + unverzégerter 1-poliger Wechsler) Sloctl H3DK-M2 H3DK-S2
24 bis 240 V AC/DC Umschaltung erfolgt mit einem Schalter.
Koptaktausgang, 1-p9|iger Wechsler Modell H3DK-M1 H3DK-S1
(zeitgesteuerter 1-poliger Wechsler)
Kontaktausgang, 2-poliger Wechsler
(zeitgesteuerter 2-poliger Wechsler oder zeitgesteuerter Modell H3DK-M2A H3DK-S2A
1-poliger Wechsler + unverzogerter 1-poliger Wechsler)
12V DC Umschaltung erfolgt mit einem Schalter.
Koptaktausgang, 1-pt_)|iger Wechsler Modell H3DK-M1A H3DK-S1A
(zeitgesteuerter 1-poliger Wechsler)
B Zubehér (gesondert erhaltlich)
Artikel Spezifikationen Produktbezeichnung
50 cm (L) x 7,3 mm (T) PFP-50N
DIN-Schiene 1m(L)x7,3mm(T) PFP-100N
1m(L)x 16 mm (T) PFP-100N2
Abschlussplatte --- PFP-M
Distanzstiick - PFP-S
B Aufbau der Produktbezeichnung
Installationsmaglich
Modell Betriebsarten Klemmenblock | Eingangsart Ausgangsart keiten Sicherheitsnormen Zubehor
A: Ansprechverzégerung .
H3DK-M2 B: Taktgeber mit Pausenbeginn Relallls, 2-
. B2: Taktgeber mit Pulsbeginn V\?:clr?;;r
C:"Ansprech: und Spannungs-
Riickfallverzégerung eingang cURus (UL 508
D: Ruckfallverzégerung 9 Anschllsse Relais, 1- Mont £ DIN CSA C22.2 Nr. 14) Benutzerb
H3DK-M1 E: Einschaltwischer poliger on ggﬁ.a“ "~ |EN61812-1 e
G: Ansprech- und Wechsler chiene IEC 60664-1 4 kV/2 sehrittung
Ruickfallverzégerung - EN 50274
~ A: Ansprechverzdgerung Relais, 2-
H3DK-S2 .
B2: Taktgeber mit Pulsbeginn poliger
E: Einschaltwischer . Relais, 1-
H3DK-S1 J: Impulsausgang 6 Anschliisse poliger
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Technische Daten

H3DK-M/H3DK-S

W Zeitbereiche

Zeitbereich-Einstellung 0,1s 1s 10s 1 min 10 min 1h 10h 100 h
St i 0,1bis1,2s 1bis12's 10bis120s | 1bis12min | 10bis 120 min | 1bis12h 10bis 120 h | 100 bis 1200 h
Zeitbereich
Skalierungszahl 12
B Nennwerte
. « 24 bis 240 V AC/DC, 50/60 Hz "2 1. Bei Verwendung einer Versorgungsspannung von 24
Versorgungsspannung « 12V DC 2 V DC tritt ein Einschaltstrom von ca. 0,25 A auf.
Zulassige * 24 bis 240 V AC/DC: 85% bis 110% der Nennspannung Sg;L:CkASLIJZZE%Zﬂ eSnle g ;?S%neilngS: gl;ss;;)oamnnzer:; I(Eigls
Spannungsschwankung * 12V DC: 90% bis 110% der Nennspannung Zeitrelais tber einen Transistorausgang (z. B. einen
Rucksetzen durch Ausschalten . " Sensor)
Min. Versorgungsspannungs-Ausschaltzeit: 0,1 s :
der Versorgungsspannung gungssp g *2.  DC-Restwelligkeit: max. 20%
Rickfallspannung 10% der Nennspannung *3. Die Leistungsglufna_hme gilt fir die Betriebsart A nach
« 24 bis 240 V AC/DC A?Iauf des Zeitrelais. ) ) )
. H-Pegel: 20,4 bis 264 V AC/DC, L-Pegel: 0 bis 2,4 V AC/DC Fir ~das HSDK-ML] ist die ~maximale
Spannungseingang « 12V DC Leistungsaufnahme angegeben, einschlieBlich des
H-Pegel: 10,8 bis 13,2 V DC, L-Pegel: 0 bis 1,2 V DC *4 ;lofm Eir:‘gangsschglgqfi.s taufgenofmn}:enen f_Stzjoms.sn
- - - . nformationen zu -Leistungsaufnahmen finden Sie
3 AN Bei 240 V AC: max. 6,6 VA ™ unter DC-Leistungsaufnahmen (Referenzinformationen)
Leist f H3DK-M1/-S1 Bei 240 V AC: max. 4,5 VA ™ auf Seite 27.
n:;fnkl:gsau " [H3DK-M2A/-S2A | Bei 12 V DC: max. 0,9 W *5. Die Nennwe!‘te far den Schaltgusggng gelten fir e_in
H3DK-M1A/-S1A | Bei 12 V DC: max. 0.6 W einzeln arbeitendes H3DK-Zeitrelais. Werden zwei
- - oder mehr Zeitrelais nebeneinander betrieben, finden
Schalt Kontaktausgang, 5 A bei 250 V AC mit ohmscher Last (cos¢ = 1), Sie Informationen unter Montageabstand und
chaltausgang 5 A bei 30 V DC mit ohmscher Last "5 5
Ausgangsschaltvermégen (Referenzwerte) auf der
Umgebungstemperatur (Betrieb) | —20 bis 55°C (ohne Eisbildung) néchsten Seite.
Lagertemperatur ~40 bis 70°C (ohne Eisbildung) *6. :)215,;/ DQL/rgax. 0,15 A mit ohmscher Last, 125 V DC:
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 25% bis 85% e o e v/ DG (P-Stufe

Referenzwert)
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H3DK-M/H3DK-S

H Eigenschaften

Wiederholgenauigkeit max. +1% des Skalenendwerts (max. +1% +10 ms im 1,2-s-Bereich)* ® MontageabStand und
Einstellungsfehler max. +10% des Skalenendwerts +0,05 s * Ausgangsschaltvermégen
Mindest- 50 ms* (Starteingang) (Referenzwerte)

Eingangssignalweite

Die Beziehung zwischen Montageabstand
und Laststrom ist im folgenden Diagramm
ersichtlich. (AuBer fir das Modell H3DK-GE.)
Wird das Zeitrelais unter Lastbedingungen

Spannungseinfluss max. +0,5% des Skalenendwerts (max. £0,5% £10 ms im 1,2-s-Bereich)

Temperatureinfluss max. +2% des Skalenendwerts (max. +2% +10 ms im 1,2-s-Bereich)
Isolationswiderstand min. 100 MQ bei 500 V DC

Zwischen stromfihrenden Metallteilen und freiliegenden, nicht stromfiihrenden

Metallteilen: 2.000 VV AC, 50/60 Hz fiir eine Minute eingesetzt, die die spezifizierten Werte
Isolationsprifspannung | Z¥schen Schaltausgangsklemmen und Steerschaltung: 2.000 V AC, 50/60 tbersteigen, steigt die Temperatur innerhalb
Zwischen nicht nebeneinander liegenden Kontakten: 1.000 V AC, 50/60 Hz fir des Zeitrelais an, wodurch sich die

eine Minute

24 bis 240 V AC/DC: 3 kV zwischen Spannungsversorgungsklemmen, 4,5 kV Lebensdauer von intenen Teilen verringert.

zwischen stromflihrenden Metallteilen und freiliegenden, nicht stromfiihrenden

5 80
.. | Metallteilen e
StoBspannungsfestigkeit 12 V DC: 1 kV zwischen Spannungsversorgungsklemmen, 1,5 kV zwischen 5
stromfiihrenden Metallteilen und freiliegenden, nicht stromfiihrenden g 70
Metallteilen é
. " - 60
T Durch Stérsimulator erzeugte Rechteckwellenstérung (Impulsweite: 100 ns/1 ps, - R R Tl ——Jd=50mm
Storfestigkeit 1-ns-Anstieg): +1,5 kV g ~Ji-10mn
a | 50
Storfestigkeit gegen 5 d=5mm
elektrostatische Fehlfunktion: 4 kV, Zerstérung: 8 kV S 2
Entladung
o
= 0,75-mm-Einfachamplitude bei 10 bis 55 Hz fur jeweils 2 Stunden in alle 3 SE g0
Vibrati- | Zerstoung | gihsingen g% d=0A
onsfestig- - - - - - - - - =g
keit Fehlfunktion 0,5-mm-Einfachamplitude bei 10 bis 55 Hz fir jeweils 10 Minuten in alle 3 8320
Richtungen E, &2
E':
StoBfe- Zerstérung | 1.000 m/s2, jeweils dreimal in 6 Richtungen §§,§10
3 5 E0F
stigkeit Fehlfunktion | 100 m/s2, jeweils dreimal in 6 Richtungen ég% o . > 3 4 5 5
- Mechanisch | min. 10 Millionen Schaltspiele (ohne Last bei 1.800 Schaltspielen/h) Laststrom (A)
ebens-
dauer Elektrisch min. 100.000 Schaltspiele (5 A bei 250 V AC, ohmsche Last, bei 360 Testmethode
Schaltspielen’h) Getestetes Zeitrelais: H3DK-M/-S
Schutzklasse nach . Angelegte Spannung: 240 V AC
EN60947 IP30 (Anschlussklemmen: 1P20) Installationsabstand: 0, 5, 10 und 50 mm
Gewicht ca.120g | | | | | | | |
Test- Test- Test- Test- Test-
* Wenn beim H3DK-MC] die Spannung in den Zeitfunktionen C, D oder G 26,4 V AC/DC ibersteigt, sind die Zeitre | [Zeitre| [ Zeitre| [Zeitre] |Zeitre :|
. . . . lais 1 lais 2 lais 3 lais 4 lais 5
Eigenschaften des AUS-Auslosesignals wie folgt: - - - -
Wiederholgenauigkeit: max.+1% +50 ms
. +100 ms
Einstellfehler: +10% soms Mmax. DIN-Schiene Zeitrelais-Installationsabstand: d

Mindest-Eingangssignalweite: 100 ms

B Zulassungsnormen
cURus: UL 508/CSA C22.2 Nr. 14

Sicher- EN 50274: Fingerschutz, handriickensicher

heitsnor- EN 61812-1: Verschmutzungsgrad 2, Uberspannungskategorie Il

men CCC: Verschmutzungsgrad 2/Uberspannungskategorie Il, Abschnitt DB14048.5-2008 Teil 5-1
LR: Testspezifikation Nr. 1-2002, Kategorie ENV 1.2
(EMI) EN61812-1
Abstrahlung: EN55011 Klasse B
Wechselstrom-Netzabstrahlung: EN 55011 Klasse B
Oberschwingungsstrome: EN61000-3-2
Spannungsschwankungen und Flicker: EN61000-3-3
(EMS) EN61812-1

EMV Storfestigkeit gegen elektrostatische Entladung: EN 61000-4-2: 6 kV Kontaktentladung,

8 kV beriihrungslose Entladung
Storfestigkeit gegen abgestrahltes elektromagnetisches HF-Feld (AM-Radiowellen)
EN 61000-4-3: 10 V/m (80 MHz bis 1 GHz)
Storfestigkeit gegen schnelle transiente Stérungen:EN 61000-4-4: 2 kV Versorgungsleitung,
1 kV E/A-Signalleitung
Storfestigkeit gegen StoBspannungen: EN61000-4-5: 2 kV Gleichtaktmodus,
1 kV, Differentialmodus

N E/A
Eigen-
schaft Modell H3DK-M1/-M2 H3DK-S1/-52
Eingang Start Start der Zeitmessung Kein Starteingang vorhanden

Schalt- | Der Ausgang wird entsprechend der Betriebsart bei Erreichen des mit dem
Ausgang | ausgang | Einstellrad eingestellten Werts ein- bzw. ausgeschaltet. *

* Wenn der Schalter INST/TIME an der Vorderseite des Zeitrelais H3DK-M2/-S2 auf INST eingestellt
wird, fungiert das Relais R2 als Sofortkontakt und schaltet synchron mit der Spannungsversorgung
ein und aus.
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H3DK-M/H3DK-S
Anschlisse

HBlockschaltbilder

H3DK-M1/-M2
P —— =
| |
| |
} - Zeiteinstellung- Zeitspezifikationss Betriebsart-Schal }
|_AC-(DC-)Eingang Erkennungssch chalter ter |
| altkreis |
| |
\ l ] ‘
| |
| |
| |
| |
\ ROM RAM Uhr !
} Spannungsversorg- Ausgangsschaltung |
| ungsschaltung |
| Einzelchip-Mikrocomputer |
| |
\ { |
| |
| |
| |
| |
[ Start-Eingang Eingangsschaltung Anzeigeschaltung }
| |
| |
| Ll Ll |
|
| LN |
| Netz- Ausgangs- |
| anzeige anzeige |
H3DK-S1/-S2
P =
|
|
|
AC-(DC-)Eingang Zeiteinstellung-Erk Zeitspezifikationssc Betriebsart-Sch |
ennungsschaltkreis halter alter I
|
L |
|
|
|
|
Spannungsversor- ROM RAM uhr !
gungsschaltung Ausgangsschaltung
Einzelchip-Mikrocomputer

\—i

Anzeigeschaltung

X X
Netz-  Ausgangs-
anzeige anzeige
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H3DK-M/H3DK-S

B Klemmenanordnung
H3DK-M1 H3DK-M2 H3DK-S1 H3DK-S2

[ IR [ IR [ IR [ IR
DI L @) () &) o DI L @) (5 &) o
$1 M L M
bie || [she R RN Y
1[0 i i i 1[] 15123(/; zs/zzi i i i r) i i i 1[1 i BE; 26/223 i i i
O | | | | OB | e @BEQ| |
@WOE| 1 |(GE®| i (@] CIOICIREE
‘S' h‘ H" is 3 ‘S' h‘ H" is 3. ‘S' h‘ H" is 3 ‘S' h‘ H" is 3.

Hinweis 1: Das Symbol fir den zeitgesteuerten Kontakt bei friheren Zeitrelais-Modellen war . F Das Symbol fir den zeitgesteuerten Kontakt beim Modell
H3DK war® . Es wird ein anders Symbol verwendet, da das H3DK mehrere Betriebsarten unterstitzt.

Hinweis 2: *Das Relais R2 kann unter Verwendung des Schalters an der Vorderseite des Zeitrelais entweder auf sofortige oder zeitgesteuerte Kontakte
eingestellt werden.

Hinweis 3: Die Spannungsversorgungsklemmen haben keine Polaritat.

(DIN-Schaltbild) (DIN-Schaltbild) (DIN-Schaltbild) (DIN-Schaltbild)

(21)

15 15 25

15 Al Al

o o oo

*i A2 [¢) A2 [} ()
) 1618 1618 26 28
1618 1618 26 28 (22)(24)

(22)(24)

H Eingangsanschliisse
Der Start-Eingang des H3DK-M1/-M2 ist ein Spannungseingang.

PNP-Transistoreingang NPN-Transistoreingang Relaiseingang Spannungseingang-Signalspezifikationen
nsor .
24V DC (Sensor- 24V DC (Sensor- 1. Transistor EIN
Sensor_Spannungs- _Zeitrelais | SPannungs Zeitrelais Zeitrelais * Restspannung: max. 1V
versorgun H H
[~~~ TJversorgung) OA1 (4) l gung) OA1 () OA1 Die Spannung zwischen den
: : . l Klemmen B1 und A2 muss
os | L ! _] e L O | gleich der oder hoher als‘dle H
v DCT o vocT (y B1 — . Pegel-Nennspannung sein (min.
Osmrt Ostart Ogtart trans_l- 20,4 V DC).
storein-
OA2 (-) OA2 (+) OA2 2. Transistor AUS
gang
Schaltet, wenn der PNP-Transistor Schaltet, wenn der NPN-Transistor Schaltet, wenn das Relais ° L?CKStrom: max. 9’01 mA
auf EIN geschaltet wird. auf EIN geschaltet wird. auf EIN geschaltet wird. Die Spannung zwischen den
Klemmen B1 und A2 muss
Beachten Sie die gleich der oder niedriger als die
Mindestlast des Relais. L-Pegel-Nennspannung sein
(Siehe Signalwerte auf der (min. 2,4 V DC).
rechten Seite.) Verwenden Sie Relais, die 0,1 mA

adaquat zur vorgegebenen
Spannung schalten kénnen.
Die Spannung zwischen den
Klemmen B1 und A2 muss bei ein-
oder ausgeschaltetem Relais den
folgenden Werten entsprechen:
* 24 bis 240 V AC/DC
Bei eingeschaltetem Relais:
20,4 bis 264 V AC/DC
Bei ausgeschaltetem Relais:
0 bis 2,4 V

*12VDC
Bei eingeschaltetem Relais:
10,8 bis 13,2V
Bei ausgeschaltetem Relais:
0bis 1,2V

Relais-
eingang
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H3DK-M/H3DK-S

Bezeichnungen der Anzeigen und Bedienelemente

H3DK-M2
H3DK-S2

Vorderansicht

Zeitbereichsschalter

Ausgangsanzeige (orange)

(Leuchtet bei eingeschaltetemo
Zeitrelais-Ausgang.) A 2
Betriebs-/Netzanzeige (griin)

(Leuchtet bei eingeschalteter—\—mc

Spannungsversorgung.)

Betriebsart-Schalter

Schalter INIT/TIME fiir Relais
R2 (Standardeinstellung auf
zeitgesteuerten Ausgang)*

*Wird der Schalter zwischen den Einstellungen belassen, ist einer ordnungsgemaBe Funktion evtl. nicht méglich.

Achten Sie auf die richtige Einstellung des Schalters.
Hinweis: Die Werkseinstellung ist Betriebsart A und 0,1 s.

H3DK-M1

Vorderansicht

Zeitbereichsschalter

Ausgangsanzeige (orange)

(Leuchtet bei eingeschaltetem—\—_\_,o
Zeitrelais-Ausgang.)

Betriebs-/Netzanzeige (griin)
(Leuchtet bei eingeschalteter
Spannungsversorgung.)
Betriebsart-Schalter

P ||

*Wird der Schalter zwischen den Einstellungen belassen,
ist einer ordnungsgemafe Funktion evtl. nicht mdglich.
Achten Sie auf die richtige Einstellung des Schalters.
Hinweis: Die Werkseinstellung ist Betriebsart A und 0,1 s.

Position zum
Anbringen der
Benutzerbeschriftung

Haupteinstellrad
(zur Einstellung
der Zeit)

Position zum Anbringen der
Benutzerbeschriftung

Haupteinstellrad
(zur Einstellung der Zeit)

Klemmenblock
(Siehe Hinweise
1und2)

Ansicht von unten

Hinweis 1. Verwenden Sie flr den Anschluss
an die Klemmen Volldraht (max. 2,5

Q mm2) oder Aderendhiilsen mit
Isolierungen.

Damit nach dem Anschluss an die

Klemmen die Spannungsfestigkeit

erhalten bleibt, fihren Sie nicht

Q mehr als 8 mm des abisolierten
Leiters in die Klemme ein.

Verwendung von Volldraht
(max. 2,5 mmz)

Verwendung von Aderend

mit Isolierung
—T 3
*J—Lmax. 8 mm m
Empfohlene Aderendhiilsen
Phoenix Contact
¢ Serie AICICIC]
¢ Serie AI-TWINCICIC]
Hinweis 2. Schrauben-Anzugdrehmoment
Empfohlenes Drehmoment: 0,49

H3DK-S1

Vorderansicht

Position zum Anbringen
der Benutzerbeschriftung

Zeitbereichsschalter*

Ausgangsanzeige (orange) & .
(Leuchtet bei eingeschaltetem o '{:: Haupteinstelirad

Zeitrelais-Ausgang.) .T.o (zur Einstellung der Zeit)

Betriebs-/Netzanzeige (grin)
(Leuchtet bei eingeschalteter
Spannungsversorgung.)

Betriebsart-Schalter*

*Wird der Schalter zwischen den Einstellungen belassen, ist einer ordnungsgemafie
Funktion evtl. nicht moglich. Achten Sie auf die richtige Einstellung des Schalters.
Hinweis: Die Werkseinstellung ist Betriebsart A und 0,1 s.
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H3DK-M/H3DK-S
Abmessungen

(MaBeinheit: mm)

M Zeitrelais

H3DK-M
H3DK-S

H3DK-M2
H3DK-S2

H3DK-M1
H3DK-S1

H3DK-M2
H3DK-S2

H3DK-M1 H3DK-S1

88,2
k22,5 + k22,5 + |+ 22,5 ] 69,1
—
B
10 = °
00 0 Dlﬂl
0
79 656 5 -—— 00— 89,4
o, g
Lo !
=® o i
oo D
- 0o
ENE

B Produkte zur Schienenmontage (separat zu bestellen)
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 28.

Bedienverfahren

B Grundfunktion
@ Schaltereinstellung

 Jeder Schalter verfligt Uiber einen Rastmechanismus, mit dem der Schalter in der eingestellten Position gehalten wird. Stellen Sie den

Schalter auf eine dieser Positionen ein.

Stellen Sie ihn nicht in die Mitte zwischen zwei Positionen. Eine falsche Einstellung kann zu einer Fehlfunktion fihren.

Einstellung der Betriebsart |

| Einstellung des Schalters INIT/TIE |

| Einstellung des Zeitbereichs

@ Einstellung der Betriebsart

Das Modell H3DK-M kann auf eine der
acht unterschiedlichen Betriebsarten
eingestellt werden. Das Modell H3DK-S
kann auf eine der vier unterschiedlichen
Betriebsarten eingestellt werden.
Drehen Sie den Betriebsart-
Wabhlschalter mit einem Schlitz- oder
Kreuzschlitzschraubendreher. Das
Modell H3DK-M kann auf eine von acht
Betriebsarten, das Modell H3DK-S auf
eine von vier Betriebsarten eingestellt
werden.

-

OmRrRoON

® Umschalten des Relais R2
zwischen zeitgesteuerten
Kontakten und Sofortkontakten
(nur H3DK-M2/-S2)

Der Schalter INIT/TIME kann zum
Umschalten von Relais R2 zwischen
sofortigem und zeitgesteuertem
Schalten verwendet werden.

7~

b
Aaun

Umschalter: ———e I!

=

Zeit-/Sofortkontakt

@ Einstellung des Zeitbereichs

Der Zeitbereichsschalter kann zur
Einstellung des Zeitbereichs verwendet
werden. Drehen Sie den Schalter mit
einem Schlitz- oder
Kreuzschlitzschraubendreher.
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H3DK-M/H3DK-S

B Zeitablaufdiagramme

¢ Beim Modell H3DK-S gibt es keinen Starteingang. Die Funktion des Zeitrelais wird aktiviert, wenn die Spannungsversorgung

eingeschaltet wird.

* Das Modell H3DK-[]1 besitzt keinen Sofortkontakt-Ausgang.

A: Ansprechverzégerung

f——

Spannungsversorgung (A1 und A2)
t

Start (B1 und A1) ]

[
—

Zeitgesteuerte Kontakte: Offner
15 und 16 (25 und 26)

Zeitgesteuerte Kontakte: SchlieBer
(Ausgangsanzeige)

15 und 18 (25 und 28)
Sofortausgang-Kontakte: Offner

(21 und 22)

Sofortausgang-Kontakte: SchlieBer

(21 und 24)

Betriebsanzeige

Grundfunktion

Versorgungsspannung _|

N .

Start-Eingang ﬂ

~—Zeitablauf
Ausgang

* Fur die Ansprechverzégerung mussen die
Starteingangsklemmen B1 und A1 angeschlossen
werden. Das Zeitrelais nimmt den Betrieb beim
Einschalten der Spannungsversorgung auf.

** Der Starteingang wird wahrend der Funktion
des Zeitrelais ignoriert.

B: Taktgeber mit Pausenbeginn

Spannungsversorgung (A1 und A2)
et |

‘ t-a

Start (B1 und A1) —

Zeitgesteuerte Kontakte: Offner
15 und 16 (25 und 26)

Zeitgesteuerte Kontakte: SchlieBer
(Ausgangsanzeige)

15 und 18 (25 und 28)
Sofortausgang-Kontakte: Offner

(21 und 22)

Sofortausgang-Kontakte: SchlieBer

(21 und 24)

Betriebsanzeige

Grundfunktion

Spannungsversorgung |

* *x

Start-Eingang ﬂ
L‘?eitabl almfZenablausz eitab alJTT‘Zeitablauf

Ausgang

*Um mit dem Einschalten der Spannungsversor-
gung zu starten, miissen die Starteingangsklem-
men B1 und A1 gebrickt werden. Das Zeitrelais
nimmt den Betrieb beim Einschalten der
Spannungsversorgung auf.

** Der Starteingang wird wéhrend der Funktion
des Zeitrelais ignoriert.

B2: Taktgeber mit Pulsbeginn

Spannungsversorgung (A1 und A2)

Ft‘t‘

‘ t-a

Start (B1 und A1) |

Zeitgesteuerte Kontakte: Offner

15 und 16 (25 und 26)
Zeitgesteuerte Kontakte: SchlieBer
(Ausgangsanzeige)

15 und 18 (25 und 28)
Sofortausgang-Kontakte: Offner

(21 und 22)

Sofortausgang-Kontakte: SchlieBer

(21 und 24)

Betriebsanzeige

Grundfunktion

Spannungsversorgung

* *x

Start-Eingang  []
ernab|auqleitablaut’qu‘,zatablauf

* Um mit dem Einschalten der Spannungsversor-
gung zu starten, miissen die Starteingangsklem-
men B1 und A1 gebriickt werden. Das Zeitrelais
nimmt den Betrieb beim Einschalten der
Spannungsversorgung auf.

** Der Starteingang wird wahrend der Funktion
des Zeitrelais ignoriert.

Ausgang

C: Ansprech- und Rickfallverzégerung

Spannungsversorgung (A1 und A2)

1

Start (B1 und A1)

Zeitgesteuerte Kontakte: Offner === —

15 und 16 (25 und 26)
Zeitgesteuerte Kontakte: SchlieBer
(Ausgangsanzeige)

15 und 18 (25 und 28)
Sofortausgang-Kontakte: Offner T

(21 und 22)

Sofortausgang-Kontakte: SchlieBer

(21 und 24)

Betriebsanzeige

Grundfunktion

Spannungsversorgung _|
Start-Eingang
Fzetapr <oy [ ezt
Ausgang __| | | | |
Heitablaui-|

* Der Starteingang arbeitet nur wenn das
Zeitrelais an Spannung liegt.

Hinweis 1.Die Ricksetzzeit betragt mindestens 0,1 s. Achten Sie darauf, dass die Signaleingangszeit mindestens 0,05 s betragt.
Hinweis 2.,t“ ist die eingestellte Zeit. ,t—a“ ist ein Zeitraum, der kiirzer als die eingestellte Zeit ist.
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H3DK-M/H3DK-S

D: Ruckfallverzégerung

Spannungsversorgung (A1 und A2)

i

i I M

=

Start (B1 und A1)

_{

El=

Zeitgesteuerte Kontakte: Offner =

15 und 16 (25 und 26)
Zeitgesteuerte Kontakte: SchlieBer

(Ausgangsanzeige)

15 und 18 (25 und 28)
Sofortausgang-Kontakte: Offner I

Grundfunktion

Spannungsversorgung _|
Start-Eingang

< Zetablauf
Ausgang

je——1

ung (A1 Lng‘ A2)
74—:

’<—>

Start (B1 und A1) __\

—

Zeitgesteuerte Kontakte: Offner =
15 und 16 (25 und 26)

Zeitgesteuerte Kontakte: SchlieBer

(Ausgangsanzeige)

15 und 18 (25 und 28)
Sofortausgang-Kontakte: Offner ™

(21 und 22)

Sofortausgang-Kontakte: SchlieBer

(21 und 24)

Betriebsanzeige

(21 und 22) * Der Starteingang arbeitet nur wenn das
Zeitrelais an Spannung liegt.
Sofortausgang-Kontakte: SchlieBer
(21 und 24)
Betriebsanzeige
E: Einschaltwischer
Spannungsversor t-a t-a

Grundfunktion

Spannungsversorgung \

Start-Eingang ﬂ

~—Zeitablauf
Ausgang

* Fur die Ansprechverzégerung mussen die
Starteingangsklemmen B1 und A1 angeschlossen
werden. Das Zeitrelais nimmt den Betrieb beim
Einschalten der Spannungsversorgung auf.

** Der Starteingang arbeitet nur wenn das
Zeitrelais an Spannung liegt.

G: Ansprech- und Riickfallverzégerung

Spannungsversorgung (A1 und A2)

s

——‘

Start (B1 und A1)

—

Zeitgesteuerte Kontakte: Offner
15 und 16 (25 und 26)

Zeitgesteuerte Kontakte: SchlieBer
(Ausgangsanzeige)

15 und 18 (25 und 28)
Sofortausgang-Kontakte: Offner ™

(21 und 22)

Sofortausgang-Kontakte: SchlieBer

(21 und 24)

Betriebsanzeige

Grundfunktion

Spannungsversorgung ‘

*

Start-Eingang \ \

|

Elabla

LTeitalb\au’ﬁ el auH Lfenalb\au‘ﬁ
Ausgang | | |

* Der Starteingang arbeitet nur wenn das
Zeitrelais an Spannung liegt.

LZe\IabIauH
|

J: Impulsausgabe (ansprechverzdgert)

-t

Spannungsversorgung (A1 und A2)

[

t-a

t-a

Start (B1und A1) __|

}_‘

.

—

Zeitgesteuerte Kontakte: Offner

15 und 16 (25 und 26)|

15s+0,6

Zeitgesteuerte Kontakte: (fest)

SchlieBer (Ausgangsanzeige)

1s+0,6s
(fest)

1s+0,6 s
(fest)

15 und 18 (25 und 28)
Sofortausgang-Kontakte: |

Offner (21 und 22)

Sofortausgang-Kontakte:

SchlieBer (21 und 24)

Betriebsanzeige

Grundfunktion

Spannungsversorgung _ |
* Starteingang ik
I<—Zeitablau 150,65
Ausgang (fest)

* Um mit dem Einschalten der Spannungsversorgung
zu starten, miissen die Starteingangsklemmen B1 und
A1 gebriickt werden. Das Zeitrelais nimmt den Betrieb
beim Einschalten der Spannungsversorgung auf.

** Der Starteingang arbeitet nur wenn das Zeitrelais
an Spannung liegt.

Hinweis 1.Die Riicksetzzeit betragt mindestens 0,1 s. Achten Sie darauf, dass die Signaleingangszeit mindestens 0,05 s betragt.
Hinweis 2.t ist die eingestellte Zeit. ,t-a“ ist ein Zeitraum, der kirzer als die eingestellte Zeit ist.
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‘ Produktneuheiten ‘

Zwillings-Zeitrelais

H3DK-F

OMRON

* Umschalten zwischen den Betriebsarten Taktgeber mit
Pausenbeginn und Taktgeber mit Pulsbeginn.

* Unabhéangige Einstellungen fiir EIN- und AUS-Zeit.

¢ Acht Zeitbereiche von 0,1 s bis 1.200 h.

Bestellinformationen

C€E N LR

H Bestellbezeichnung

Betriebsarten ~ Versorgungsspannung Schaltausgang H3DK-F
Takigeber mit | p4 pis 240 v Ac/DC | KOMaKtausgang: 1y, 0 H3DK-F
Pausenbeginn/ 1-poliger Wechsler
Taktgeber mit Kontaktausgang:
Pulsbeginn 12V DC ) T Modell H3DK-FA
B Zubehor (gesondert erhiltlich)
Artikel Spezifikationen Produktbezeichnung
50 cm (L) x 7,3 mm (T) PFP-50N
DIN-Schiene 1m(L)x7,3mm(T) PFP-100N
1m (L) x 16 mm (T) PFP-100N2
Abschlussplatte PFP-M
Distanzstiick PFP-S
B Aufbau der Produktbezeichnung
Installationsmdglich
Modell Betriebsarten Klemmenblock Ausgangsart keiten Sicherheitsnormen Zubehor
cURus
Taktgeber mit Relais, 1-poliger | Montage auf DIN- ngLf(?zz 2 Nr. 14) Benutzerbeschrif-
H3DK-F Pausenbeginn/Taktgeber 6 Anschllsse Wi ! hpl 9 Sgh‘ EN 6181é ] ’
mit Pulsbeginn echsler chiene - tung
IEC 60664-1 4 kV/2
EN 50274
Technische Daten
W Zeitbereiche
Zeitbereich-Einstellung 0,1s 1s 10s 1 min 10 min 1h 10h 100 h
Einstellung im Zeitbereich | 0,1 bis 1,2 s 1bis12s 10 bis 120 s 1 bis 12 min 10 bis 120 min 1bis12h 10 bis 120 h 100 bis 1200 h

Skalierungszahl

12

H Nennwerte

* 24 bis 240 V AC/DC, 50/60 Hz 2

*1
Versorgungsspannung «12V DG 2

Zulassige Spannungsschwankung

* 24 bis 240 V AC/DC: 85% bis 110% der Nennspannung
* 12 V DC: 90% bis 110% der Nennspannung

Ricksetzen durch Ausschalten der
Versorgungsspannung

Min. Versorgungsspannungs-Ausschaltzeit: 0,1 s

Rickfallspannung 10% der Nennspannung

5 A bei 24 V DC mit ohmscher Last *3. "4

) H3DK-F Bei 240 V AC: max. 4,5 VA3
Leistungsaufnahme -
H3DK-FA Bei 12V DC: max. 0,6 W
Schaltausgang Kontaktausgang (1-poliger Wechsler): 5 A bei 250 V AC mit ohmscher Last (cos$ = 1)

Umgebungstemperatur (Betrieb) —20 bis 55°C (ohne Eisbildung)

Lagertemperatur —40 bis 70°C (ohne Eisbildung)

Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 25% bis 85%

OomRrRoN




H3DK-F

*1. Bei Verwendung einer Versorgungsspannung von 24 V DC tritt ein Einschaltstrom von ca. 0,25 A auf. Beriicksichtigen Sie diesen Einschaltstrom beim Ein- oder
Ausschalten der Versorgungsspannung des Zeitrelais tiber einen Transistorausgang (z. B. einen Sensor).

*2. DC-Restwelligkeit: max. 20%

*3. Informationen zu DC-Leistungsaufnahmen finden Sie unter DC-Leistungsaufnahmen (Referenzinformationen) auf Seite 27.
*4. Die Nennwerte fir den Schaltausgang gelten fiir ein einzeln arbeitendes H3DK-Zeitrelais. Werden zwei oder mehr Zeitrelais nebeneinander betrieben, finden Sie
Informationen unter Montageabstand und Ausgangsschaltvermégen (Referenzwerte) auf der nachsten Seite.

*5. 125 V DC: max. 0,15 A mit onmscher Last, 125 V DC: 0,1 A mit L/R von 7 ms.

Mindestlast: 10 mA bei 5 V DC (P-Stufe, Referenzwert)
H Eigenschaften

Wiederholgenauigkeit max. +1% des Skalenendwerts (max. +1% +10 ms im 1,2-s-Bereich) ® Montageabstand und .
Einstellungsfehler max. +10% des Skalenendwerts +0,05 s Ausgangsschaltvermdgen
- - - (Referenzwerte)
Spannungseinfluss max. +0,5% des Skalenendwerts (max. £0,5% +10 ms im 1,2-s-Bereich) . . .
Die Beziehung zwischen Montageabstand
Temperatureinfluss max. +2% des Skalenendwerts (max. +2% +10 ms im 1,2-s-Bereich) und Laststrom ist im folgenden Diagramm
Isolationswiderstand min. 100 MQ bei 500 V DC ersichtlich. (AuBer beim H3DK-GE.)
Zwischen stromfiihrenden Metallteilen und freiliegenden, nicht stromfihrenden Wird das Zeitrelais unter Lastbedingungen
Metallteilen: 2.000 V AC, 50/60 Hz fiir eine Minute ; ia di [P
Isolati i Zwischen Schaltausgangsklemmen und Steuerschaltung: 2.000 V AC, 50/60 ?Ingese,tZt' die d,le SPeZIfIZIenen W?ne
solationsprifspannung | 1y g+ eine Minute Ubersteigen, steigt die Temperatur innerhalb
Zwischen nicht nebeneinander liegenden Kontakten: 1.000 V AC, 50/60 Hz fir des Zeitrelais an, wodurch sich die
eine Minute Lebensdauer von internen Teilen verringert.
24 bis 240 V AC/DC: 3 kV zwischen Spannungsversorgungsklemmen, 4,5 kV = 8
zwischen stromfiihrenden Metallteilen und freiliegenden, nicht stromfiihrenden e
StoBspannungsfestig- | Metallteilen 5
keit 12 V DC: 1 kV zwischen Spannungsversorgungsklemmen, 1,5 kV zwischen g 70
stromfiihrenden Metallteilen und freiliegenden, nicht stromfiihrenden g
Metallteilen g 60 d=50mm
- : . e —— o
Durch Stérsimulator erzeugte Rechteckwellenstérung (Impulsweite: 100 ns/1 2| 50 =10 mm
Storfestigkeit us, S d=5mm
1-ns-Anstieg): £1,5 kV 5 20
Storfestigkeit gegen e
elektrostatische Fehlfunktion: 4 kV, Zerstérung: 8 kV %g 30
Entladung so d=0mm
3g 20
. 0,75-mm-Einfachamplitude bei 10 bis 55 Hz fir jeweils 2 Stunden in alle 3 23 c
Vibrati- Zerstérung Richtungen P J E gg
onsfestig- - - - - - - - - wE210
keit Fehlfunkti- | 0,5-mm-Einfachamplitude bei 10 bis 55 Hz fir jeweils 10 Minuten in alle 3 E%é
on Richtungen EE0
3850 1 2 3 4 5 6
E— Zerstorung | 1.000 m/s2, jeweils dreimal in 6 Richtungen Laststrom (A)
oBfe-
stigkeit Eshlfunktl- 100 m/s?, jeweils dreimal in 6 Richtungen Testmethode
G Zeitrelais: H3DK-F
ot min. 10 Millionen Schaltspiele (ohne Last bei 1.800 Schaltspielen/h) Angelegte Spannung: 240 V AC
Lebens- nisch Installationsabstand: 0, 5, 10 und 50 mm
dauer Elektrisch | Min- 100.000 Schaltspiele (5 A bei 250 V AC, ohmsche Last bei 360
ektrisc Schaltspielen/h) Test- [ | Test- [ | Test- [~ | Test- [ | Test- ]
Zeitre Zeitre Zeitre Zeitre Zeitre
Schutzklasse nach . lais1| |lais2] |lais3| |lais4] [lais5
ENG0947 IP30 (Anschlussklemmen: IP20)
el ca. 1109 DIN-Schiene Zeitrelais-Installationsabstand: d

B Zulassungsnormen

cURus: UL 508/CSA C22.2 Nr. 14
S EN 50274: Fingerschutz, handrUckens_i_cher )
" EN 61812-1: Verschmutzungsgrad 2, Uberspannungskategorie Ill
CCC: Verschmutzungsgrad 2/Uberspannungskategorie Il, Abschnitt DB14048.5-2008 Teil 5-1
LR: Testspezifikation Nr. 1-2002, Kategorie ENV 1.2
(EMI) EN61812-1
Abstrahlung: EN55011 Klasse B
Wechselstrom-Netzabstrahlung: EN 55011 Klasse B
Oberschwingungsstréme: EN61000-3-2
Spannungsschwankungen und Flicker: EN61000-3-3
(EMS) EN61812-1
Storfestigkeit gegen elektrostatische Entladung: EN 61000-4-2: 6 kV Kontaktentladung,
EMV .
8 kV beriihrungslose Entladung
Storfestigkeit gegen abgestrahltes elektromagnetisches HF-Feld (AM-Radiowellen)
EN 61000-4-3: 10 V/m (80 MHz bis 1 GHz)
Storfestigkeit gegen schnelle transiente Stérungen: EN 61000-4-4: 2 kV Versorgungsleitung,
1 kV E/A-Signalleitung
Storfestigkeit gegen StoBspannungen: EN61000-4-5: 2 kV Gleichtaktmodus,
1 kV, Differentialmodus
HE/A
Eingang Ohne
Der Ausgang wird zeitgesteuert entsprechend den Einstellungen der EIN-/AUS-Zeit-
Ausgang Schaltausgang Ei b .
instellrader ein- und ausgeschaltet.
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H3DK-F

Anschlusse
H Blockschaltbilder H Klemmenanordnung
H3DK-F H3DK-F

EIN- AUS-

Anzeige Anzei
nzeige Anzeige EIN-/AUS-Zeitein-

7 V4 stollung-Erkennungs- EIN-/AUS-Startschalter| R1
l l Zeitspezifi-
Anzeige- kations- <i>
schaltung schalter ? ?
18 16
ROM RAM Uhr

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
schaltkreis } 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

+
!
|
|
|
|
!
!
|
|
|
|
!
!
|
L
-
!
|
|
|
|
!
!
|
|
|
|
!
!

T T
[
[
[
| |
| |
[
[
[
[
| |
| |
[
[
o
L

-0
I

o
o
o
-
| |
| l
o
o
o
-
| |
| l
o

Einzelchip-Mikrocomputer |
Spannungsve A
rsorgungssch Stéigizgs- @
altung g
S
(DIN-Schaltbild)

15
e
A2 [}

1618

Hinweis: Die Spannungsversorgungsklemmen haben
keine Polaritat.

Bezeichnungen der Anzeigen und Bedienelemente

H3DK-F

Vorderansicht Ansicht von unten

Hinweis 1.Verwenden Sie fiir den Anschluss an die
Klemmen Volldraht (max. 2,5 mm2) oder

Aderendhilsen mit Isolierungen.
Damit nach dem Anschluss an die
Position zum Klemmen dl_e Spiannungsfe_stlgkeH
= Anbringen der erhalten bleibt, fihren Sie nicht mehr als
Benutzerbeschriftung 8 mm des abisolierten Leiters in die
EIN-Zeitbereichsschalter ——— ==& A
Klemme ein.
EIN-Ausgang- '{II:' '— EIN-Zeit-Einstellrad Verwendung von Volldraht ~ Verwendung von Aderendh
Anzeige (orange) (Legt die EIN-Zeit fest.) Klemmenblock L] (max. 2,5 mmg) mit Isolierung
(1$|e|;ezH|nwe|se y ; : } y
AUS-Ausgang- % AUS-Zeit-Einstellrad und 2)
Anzeige (grUn) (Legt die AUS-Zeit fest.) max. 8 mm max. 8 mm
Empfohlene Aderendhilsen
AUS-Zeitbereichsschalter ——jram=g, Phoenix Contact
e Serie AlLJLI]
EIN-/AUS-Startschalter —————p— ¢ .
(Standardeinstellung fir . . * Serie AI-TWINLILD
Pausenbeginn.) Hinweis 2.Schrauben-Anzugdrehmoment
Empfohlenes Drehmoment: 0,49 Nm
Maximales Drehmoment: 0,98 Nm
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H3DK-F

Abmessungen

(MaBeinheit: mm)

M Zeitrelais

H3DK-F %
100
88,2
69,1
—
B
foo0 = °
0o Dn]l
0
79 656 52 44— — - 8.4
0
a 1]
00 0
—— T
5 v

B Produkte zur Schienenmontage (separat zu bestellen)

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 28.

Bedienverfahren

H Grundfunktion

| Einstellung des Zeitbereichs

@ Einstellung des Zeitbereichs

Verwenden Sie den EIN-
Zeitbereichsschalter zur Einstellung der
Pulszeit und den AUS-
Zeitbereichsschalter zur Einstellung der
Pausenzeit. Drehen Sie die Schalter mit
einem Schlitz- oder
Kreuzschlitzschraubendreher.

EIN-Zeitbereichs-
schalter (Puls)

AUS-Zeitbereichs-
schalter (Pause)

Einstellung des EIN-/AUS-
Startschalters

@ Einstellung von Pulsbeginn oder
Pausenbeginn

Der EIN-/AUS-Startschalter kann zum

Umschalten zwischen Betrieb mit

Pulsbeginn und Betrieb mit

Pausenbeginn verwendet werden.

Puls-/Pause
Startschalter

Einstellung der Zeiten

® Einstellung der Zeiten

Verwenden Sie das EIN-Zeit-Einstellrad
und das AUS-Zeit-Einstellrad, um die
EIN- und AUS-Zeit einzustellen.

EIN-Zeit-Einstellrad
(Puls)

AUS-Zeit-Einstellrad
(Pause)

B Zeitablaufdiagramme

Taktgeber mit Pausenbeginn

Taktgeber mit Pulsbeginn

Spannungsversorgung (A1 und A2)

min. 0,1 s

EIN

EIN

AUS tew 4

Spannungsversorgung (A1 und A2)

min.0,1s

AUS

taus

EIN-Anzeige EIN tus tus

M | s EIN-Anzeige EIN

(15 und 18)AUS

1 1

lllll

\\\\\ ten

r=temne
taus et

taus

(15 und 18) AUS

15 und 18) AUS
(15 und 18) ten: Eingestellte EIN-Zeit

taus: Eingestellte AUS-Zeit

AUS-Anzeige EIN AUS-Anzeige EIN B
(15 und 16) AUS (15 und 16) AUS
Ausgang EN n Ausgang EIN — — p— | —

(15 und 18) AUS

ten: Eingestellte EIN-Zeit
taus: Eingestellte AUS-Zeit

Hinweis 1. Die Rucksetzzeit betragt min. 0,1 s.

Hinweis 2. Wird in der Zeitfunktion ,Taktgeber mit Pulsbeginn“ die Versorgungsspannung eingeschaltet, leuchtet die OFF-Anzeige kurzzeitig auf. Dies hat allerdings

keine Auswirkung auf die Funktion des Zeitrelais.

14
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‘ Produktneuheiten \

Stern-Dreieck-Zeitrelais

H3DK-G

OMRON

¢ Einstellung von zwei Zeitbereichen zwischen 1 und 120 s mit

einem Zeitrelais.
* Die Serie wurde um Modelle mit einer Versorgungsspannung
von 240 bis 440 V AC erweitert.

Bestellinformationen

CE A, LR

|

H Bestellbezeichnung

Betriebsarten Versorgungsspannung Schaltausgang H3DK-G
Stom Dreiock. 24 bis 240 V AC/DC Kontaktausgange Modell H3DK-G
Zeitrelais 12V DC Dreieckschaltung: 1-poliger Wechsler, | Modell H3DK-GA
240 bis 440 V AC Sternschaltung: 1-poliger Wechsler Modell H3DK-GE
B Zubehér (gesondert erhaltlich)
Artikel Spezifikationen Produktbezeichnung
50 cm (L) x 7,3 mm (T) PFP-50N
DIN-Schiene 1m(L)x7,3mm(T) PFP-100N
1m (L) x 16 mm (T) PFP-100N2
Abschlussplatte PFP-M
Distanzstiick PFP-S
B Aufbau der Produktbezeichnung
Modell Klemmenblock Schalt-/Ricksetzmethode Ausgangsart Installa&g?:?ogllch Sicherheitsnormen Zubehor
Zeitgesteuert cURus™
(Relais) (UL 508
. N Zeitgesteuertes Schalten/ | Sternschaltung: 1- Montage auf DIN- | CSA C22.2 Nr. 14) Benutzerbeschrif-
H3DK-G 9 Anschlsse Selbstriickfall poliger Wechsler Schiene EN 61812-1 tung
Dreieckschaltung: IEC 60664-1 4 kV/2
1-poliger Wechsler EN 50274
*1. AuBer beim H3DK-GE.
Technische Daten
B Zeitbereiche
Zeitbereich-Einstellung t1x1 t1x10
Einstellbereich der Sternbetriebszeit (t1) 1bis12s 10 bis 120 s
I Stern-Dreieck-Umschaltzeit (t2) Auswabhl aus 0,05, 0,1, 0,25 oder 0,5 s.
H Nennwerte
H3DK-G, -GA H3DK-GE
* 24 bis 240 V AC/DC, 50/60 Hz "2

*1
Versorgungsspannung «12V DG 2

* 240 bis 440 V AC (50/60 Hz) "¢

o * 24 bis 240 V AC/DC: 85% bis 110% der Nennspannung
Zulassige Spannungsschwankung |, 45 \/ pc: 90% bis 110% der Nennspannung

80% bis 110% der Nennspannung

Rucksetzen durch Ausschalten

der Versorgungsspannung Min. Versorgungsspannungs-Ausschaltzeit: 0,5 s

Rickfallspannung 10% der Nennspannung
Leistungsaufnah- | H3DK-G Bei 240 V AC: max. 6,6 VA 3 .

Bei 440 V DC: .34 VA
me H3DK-GA Bei 12 V DC: max. 0,0 W e max

Kontaktausgang (zeitgesteuerter Ausgang: Relais,
Sternbetrieb-Ausgang: 1-poliger Wechsler, Dreieckbetrieb-
Schaltausgang Ausgang: 1-poliger Wechsler):

5 A bei 250 V AC mit ohmscher Last (cosd = 1)

5 A bei 24 V DC mit ohmscher Last "3 "

Ith2 A

AC-15 120V AC:15A
AC-15 240V AC:1A
AC-15 440V AC:0,3A

Umgebungstemperatur (Betrieb) —20 bis 55°C (ohne Eisbildung)
Lagertemperatur —40 bis 70°C (ohne Eisbildung)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 25% bis 85%
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H3DK-G

*1. Bei Verwendung einer Versorgungsspannung von 24 V DC tritt ein Einschaltstrom von ca. 0,25 A auf. Beriicksichtigen Sie diesen Einschaltstrom beim Ein- oder
Ausschalten der Versorgungsspannung des Zeitrelais tiber einen Transistorausgang (z. B. einen Sensor).

. DC-Restwelligkeit: max. 20%

. Informationen zu DC-Leistungsaufnahmen finden Sie unter DC-Leistungsaufnahmen (Referenzinformationen) auf Seite 27.

. Die Nennwerte fiir den Schaltausgang gelten fiir ein einzeln arbeitendes H3DK-Zeitrelais. Werden zwei oder mehr Zeitrelais nebeneinander betrieben, finden Sie
Informationen unter Montageabstand und Ausgangsschaltvermégen (Referenzwerte) auf der nachsten Seite.

. 125 V DC: max. 0,15 A mit onmscher Last, 125 V DC: 0,1 A mit L/R von 7 ms.

Mindestlast: 10 mA bei 5 V DC (P-Stufe, Referenzwert)

Beim H3DK-GE flieBt Uber einen kurzen Zeitraum ein Einschaltstrom von ca. 6 A. Lassen Sie bei der Auswahl des an das Zeitrelais angeschlossenen Geréts

Spielraum bei den Stromnennwerten.

*6.

H Eigenschaften

H3DK-G, -GA H3DK-GE ® Montageabstand und
Wiederholgenauigkeit [ max. +1% des Skalenendwerts Ausgangsschaltvermégen
Einstellungsfehler max. +10% des Skalenendwerts +0,05 s (Referenzwerte)

Umschaltzeit

Gesamtfehler max. + (25% der Umschaltzeit + 5 ms)

Spannungseinfluss

max. +0,5% des Skalenendwerts

Temperatureinfluss

max. +2% des Skalenendwerts

Die Beziehung zwischen
Montageabstand und Laststrom ist im
folgenden Diagramm ersichtlich. (AuBBer
beim H3DK-GE.)

Isolationswiderstand min. 100 MQ bei 500 V DC Wird das Zeitrelais unter
Zwischen stromfiihrenden Metallteilen | Zwischen stromfiihrenden Metallteilen Lastbedingungen eingesetzt, die die
und freiliegenden, nicht stromfiihrenden | und freiliegenden, nicht stromfihrenden spezifizierten Werte Ubersteigen, steigt
Metallteilen: 2.000 V AC, 50/60 Hz flr Metallteilen: 2.500 V AC, 50/60 Hz flr die T tur i halb des Zeitrelai
eine Minute 1 min le emperal L!I’ |nn9r a es Zeltrelals
ol Jeremr s Zwischen Schaltausgangsklemmen und | Zwischen Schaltausgangsklemmen und an, wodurch sich die Lebensdauer von

Steuerschaltung: 2.000 V AC, 50/60 Hz
fur eine Minute

Steuerschaltung: 2.500 V AC, 50/60 Hz
fur 1 min

internen Teilen verringert.

Zwischen nicht nebeneinander Zwischen nicht nebeneinander o 8
liegenden Kontakten: 1.000 V AC, liegenden Kontakten: 1.000 V AC, T
50/60 Hz fur eine Minute 50/60 Hz fur eine Minute ® 70
o
H3DK-G: 24 bis 240 V AC/DC: 3 kV %
zwischen Spannungsversor- IS o T T~ d=50mm
gungsklemmen, 4,5 kV zwi- S \d=10mm
schen stromfiihrenden S| S0 d=5mm
(=
Metallteilen und freiliegen- £
. den, nicht stromfliihrenden 40
StoBspannungsfestig- Metallteil
keit etallteilen . =8 ~—|
H3DK-GA: 12V DC: 1 kV zwischen SE 30 \
Spannungsversorgungs- 2o d=0mm
klemmen, 1,5 kV zwischen 35 20
stromfiinrenden Metallteilen g@@
und freiliegenden, nicht 'wE210
stromflihrenden Metallteilen g%;
Storfestigkeit l13urch Stolrsm?ulator erfeugte Rechteckwellenstérung (Impulsweite: 100 ns/1 ps, Sego0 1 2 3 4 5 6
-ns-Anstieg): 1,5 kV Laststrom (A)
Stérfestigkeit gegen
elektrostatische Fehlfunktion: 4 kV, Zerstérung: 8 kV Testmethode o
Entladung Getestetes Zeitrelais: H3DK-G
Angelegte Spannung: 240 V AC
. . . 0,75-mm-Einfachamplitude bei 10 bis 55 Hz fir jeweils 2 Stunden in alle 3 Installationsabstand: 0, 5, 10 und 50 mm
Vibrati- Zerstérung Richtungen
onsfestig- | | | | | | | |
keit Fehlfunkti- | 0,5-mm-Einfachamplitude bei 10 bis 55 Hz fiir jeweils 10 Minuten in alle 3 Test- Test- Test- Test- Test-
on Richtungen Zeitre Zeitre Zeitre Zeitre Zeitre
lais1] Jlais2| |lais3| |lais4| [lais5
Zerstérung | 1.000 m/s2, jeweils dreimal in 6 Richtungen
StoBfe- -
stigkeit Eshlfunk“- 100 m/s2, jeweils dreimal in 6 Richtungen DIN-Schiene Zeitrelais-Installationsabstand: d
Mecha- min. 10 Millionen Schaltspiele (ohne min. 10 Millionen Schaltspiele
Lo nisch Last bei 1.800 Schaltspielen/h) (ohne Last bei 1.800 Schaltspielen/h)
ebens-
dauer min. 100.000 Schaltspiele (5 A bei 250 | min. 100.000 Schaltspiele
Elektrisch [V AC, ohmsche Last bei 360 (0,3 A bei 440 V AC, ohmsche Last bei
Schaltspielen/h) 1.800 Schaltspielen/h)

Schutzklasse nach
EN60947

IP30 (Anschlussklemmen: IP20)

Gewicht

ca. 120 g

*

AuBer beim H3DK-GE
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H3DK-G

H Zulassungsnormen

cURus: UL 508/CSA C22.2 Nr. 141
EN 50274: Fingerschutz, handriickensicher

::g:erheltsnor- EN 61812-1: Verschmutzungsgrad 2, Uberspannungskategorie 11l 2
CCC: Verschmutzungsgrad 2/Uberspannungskategorie Il, Abschnitt DB14048.5-2008 Teil 5-1
LR: Testspezifikation Nr. 1-2002, Kategorie ENV 1.2"1
(EMI) EN61812-1
Abstrahlung: EN55011 Klasse B
Wechselstrom-Netzabstrahlung: EN 55011 Klasse B
Oberschwingungsstréme: EN61000-3-2 1
Spannungsschwankungen und Flicker: EN61000-3-3"1
(EMS) EN61812-1

EMV Storfestigkeit gegen elektrostatische Entladung: EN 61000-4-2: 6 kV Kontaktentladung,

8 kV beriihrungslose Entladung
Storfestigkeit gegen abgestrahltes elektromagnetisches HF-Feld (AM-Radiowellen)
EN 61000-4-3: 10 V/m (80 MHz bis 1 GHz)
Storfestigkeit gegen schnelle transiente Stérungen: ~ EN 61000-4-4: 2 kV Versorgungsleitung,
1 kV E/A-Signalleitung
Storfestigkeit gegen StoBspannungen: EN61000-4-5: 2 kV Gleichtaktmodus,
1 kV, Differentialmodus

*1. Diese Norm gilt nicht fir H3DK-GE.
*2. Diese Norm gilt nicht, wenn der Ausgang mit einem Nennwert Gber 250 V AC verwendet wird.

HE/A
Eingang Ohne

Der Sternbetrieb-Ausgang wird ausgeschaltet, wenn der durch das Einstellrad gewahlte
Ausgang Schaltausgang | Wert erreicht ist, und der Dreieckbetrieb-Ausgang wird nach Ablauf der eingestellten
Umschaltzeit eingeschaltet.

Anschlisse
B Blockschaltbilder B Klemmenanordnung
H3DK-G H3DK-G

Sternbetrieb- Stern-Dreieck
Zeiteinstellung- -Umschaltzeit

|
|
|
|
Schalter -Schalter }
|
} kontakte kontakte
|

| | e s

+
I
I
I
|
|
I
I
I
I
|
| |
] I
Spannungs- itjesm:r?tneb- 15 25 !
versorgungs- Ausgangs. | \
schaltung ROM RAM Uhr | #_
|
I
I
I
|
|
I
I
I
I
|
|
I
I
I

I
@ @

Stern- Dreieck-
Schalt-  Schalt--

-
L
T

©

seheline [jeieckbetrie Q 47 Q |;

-Ausgan 18 16 28 26

Einzelchip-Mikrocomputer }

|

|

| =8

|

|
Anzeigeschaltung }

|

|

|

|

|

I W S
lIJ« lIJ« (DIN-Schaltbild)

Sternbetrieb-Ausgang  Dreieckbetrieb-Aus |
************************************************************ 15 25

A2 [} [)
16 18 26 28

Hinweis: Die  Spannungsversorgungsklemmen
haben keine Polaritat.
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H3DK-G

Bezeichnungen der Anzeigen und Bedienelemente

H3DK-G Vorderansicht Ansicht von unten

| Hinweis 1. Verwenden Sie fir den Anschluss an
die Klemmen Volldraht (max. 2,5 mmg2)

iﬁi':!ﬁ;ezn“?er oder Aderendhiilsen mit Isolierungen.
Benutzerbeschriftung L] Damit nach dem Anschluss an die
Klemmenblock Klemmen die Spannungsfestigkeit

(siehe Hinweise 1 und 2) erhalten bleibt, fihren Sie nicht mehr

als 8 mm des abisolierten Leiters in die

8
Sternbetrieb-Anz | t <u{}: %ol Haupteinstellrad Klemme ein.
eige (griin) <0 ! (legt die Sternbetriebszeit fest) l;]
Verwendung von Volldraht Verwendung von Aderendhi

Dreieckbetrieb-An —L (max. 2,5 mmgz) mit Isolierung
zeige (orange) 0 . ) 0 { } 3

=| i - P — =
Stern-Dreieck-Umschalt o i ’J—L max. 8 mm max. 8 mm

zeit-Schalter
Empfohlene Aderendhilsen
Phoenix Contact
* Serie AlLJCI
¢ Serie AI-TWINLICI
Hinweis 2. Schrauben-Anzugdrehmoment
Empfohlenes Drehmoment: 0,49 Nm
Maximales Drehmoment: 0,98 Nm
Hinweis 3. Das Zeitrelais darf nur verwendet
werden, wenn die Frontabdeckung
angebracht ist.

H3DK-GE Vorderansicht Ansicht von unten
Position zum
Anbringen der
Benutzerbeschriftung | |
Klemmenblock H
3488, (siehe Hinweise 1 und 2)
Sternbetrieb- ﬁ 1 od Haupteinstellrad
Anzeige (griin) 5 ol (legt die Sternbetriebszeit fest)
Dreieckbetrieb- *‘ _Q)_Q_Q
Anzeige (orange) e —

i Frontabdeckung
Stern-Dreieck- (siehe Hinweis 3)

Umschaltzeit-Schalter
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H3DK-G

Abmessungen (MaBeinheit: mm)
M Zeitrelais
H3DK-G %
100
88,2
22,5 = 69,1
r =
=
00 o
00 0 Dﬂﬂ
0
79 656 52 H4--——-— -— O . 89.4
0 . i
00 il
7%” n
E_ v
H3DK-GE
102
88,2
26 69,1
22,5 7
0o o 2
00 I}
— 0 il
= o
Rl o 2
= in
= . !
0o i}
00
E_|

B Produkte zur Schienenmontage (separat zu bestellen)
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 28.
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H3DK-G

Bedienverfahren

B Grundfunktion

| Einstellung des Zeitbereichs || Einstellung der Zeit
@ Einstellung des Dreieck-Zeitbereichs und der Stern- @ Einstellung der Zeit
Dreieck-Umschaltzeit (t2) Die Sternbetriebszeit wird mit dem Haupteinstellrad eingestelit.

Sternbetriebszeit-Einstellbereich (1)
Einstellung der Stern-Dreieck-Umschaltzeit.
Fir x1 (1 bis 12 s) verwenden Sie Seite (A) (mit ,t1x1“
gekennzeichnet).
Fir x10 (10 bis 120 s) verwenden Sie Seite (B) (mit ,t10x1“
gekennzeichnet). Haupteinstellrad
(Siehe folgende Abbildung.) (Stern)

Stern-Dreieck-Umschaltzeit-
Einstellung (t2)

Schaltet den Bereich der
Sternbetriebszeit (t1) um.

-
|
|
|

|
i

S

H Zeitablaufdiagramm

in. 0,5
Spannungsversorgung (A1 und A2) min s

EIN
AUS

e—t1
IN te S

Stern-Schaltkontakte E
(15 und 18) AUS

Dreieck-Schaltkontakte EIN
(25 und 26) AUS

Sternbetrieb-Anzeige
AUS

EIN

Dreieckbetrieb-Anzeige

t1: Sternbetriebszeit-Einstellung
t2: Umschaltzeit

Hinweis: ,t1“ ist der Sternbetriebszeit-Einstellwert. ,t2“ ist die Umschaltzeit.
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‘ Produktneuheiten \

Ruckfallverzogerungs-Zeitrelais

H3DK-H

(@ LR

¢ Einstellung von zwei Zeitbereichen mit jedem Zeitrelais, von 0,1
bis 12 Sekunden bei Serie S und 1,0 bis 120 Sekunden bei Serie L.
¢ Riickfallverzégerung ohne Hilfsspannung

Bestellinformationen

H Bestellbezeichnung

H3DK-H
Serie S Serie L
Betriebsarten Versorgungsspannung Schaltausgang (Zeitbereich: 0,1 bis 12 s) (Zeitbereich: 1,0 bis 120 s)
100 bis 120 V AC Kontaktausgang: Modell H3DK-HCS H3DK-HCL
1-poliger Wechsler
Rickfallverzogerung | 200 bis 240 V AC GV Modell H3DK-HDS H3DK-HDL
1-poliger Wechsler
24 bis 48 V AC/DC Kontaktausgang: Modell H3DK-HBS H3DK-HBL
1-poliger Wechsler
B Zubehor (gesondert erhiltlich)
Artikel Spezifikationen Modell
50 cm (L) x 7,3 mm (T) PFP-50N
DIN-Schiene 1m(L)x7,3mm(T) PFP-100N
1m (L) x 16 mm (T) PFP-100N2
Abschlussplatte PFP-M
Distanzstiick PFP-S
B Aufbau der Produktbezeichnung
Installationsmdég-
Modell Klemmenblock Schalt-/Riicksetzmethode Ausgangsart lichkeiten Sicherheitsnormen Zubehor
cURus
(UL 508
g . Sofortiges Schalten/ Relais, 1-poliger Montage auf DIN- | CSA C22.2 Nr. 14) Benutzerbeschrif-
H3DK-H 6 Anschisse zeitgesteuerte Riicksetzung Wechsler Schiene EN 61812-1 tung
IEC 60664-1 4 kV/2
EN 50274
Technische Daten
B Zeitbereiche
Serie S Serie L
Zeitbereich-Einstellung x0,1 x1 x1 x10
Einstellung im Zeitbereich 0,1bis1,2s 1bis12s 1bis12s 10 bis 120 s
Spannung-EIN-Zeit min. 0,1s min. 0,3 s
Skalierungszahl 12
B Nennwerte
* 100 bis 120 V AC, 50/60 Hz
Versorgungsspannung * 200 bis 240 V AC, 50/60 Hz
* 24 bis 48 V AC/DC, 50/60 Hz "
Zulassige Spannungsschwankung 85% bis 110% der Nennspannung
H3DK-HCS/-HCL Bei 120 V AC: max. 11,7 VA
Leistungsaufnahme H3DK-HDS/-HDL Bei 240 V AC: max. 29,5 VA
H3DK-HBS/-HBL Bei 48 V AC: max. 1,2 VA 2
Schaltausgang Kontaktausgang, 5 A bei 250 V AC mit ohmscher Last (cos$ = 1), 5 A bei 30 V DC mit ohmscher Last 2
Umgebungstemperatur (Betrieb) —20 bis 55°C (ohne Eisbildung)
Lagertemperatur —40 bis 70°C (ohne Eisbildung)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 25% bis 85%
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H3DK-H

*1. DC-Restwelligkeit: max. 20% (ein einphasiges Vollwellengleichrichter-Netzteil kann verwendet werden.)

*2. Informationen zu DC-Leistungsaufnahmen finden Sie unter DC-Leistungsaufnahmen (Referenzinformationen) auf Seite 27.
*3. Die Nennwerte fiir den Schaltausgang gelten fir ein einzeln arbeitendes H3DK-Zeitrelais.
Werden zwei oder mehr Zeitrelais nebeneinander betrieben, finden Sie Informationen unter Montageabstand und Ausgangsschaltvermégen (Referenzwerte)
auf der néchsten Seite.

H Eigenschaften

B Zulassungsnormen

® Montageabstand und

Wiederholgenauigkeit | max. +1% des Skalenendwerts (max. £1% +10 ms im 1,2-s-Bereich) Ausgangsschaltvermdgen
Einstellungsfehler max. +10% des Skalenendwerts +0,05 s o (I;efgr:nzwer_te)h
. - - e bezienung zwischen
Spannungseinfluss max. +0,5% des Skalenendwerts (max. £0,5% £10 ms im 1,2-s-Bereich) 9 L
- - . Montageabstand und Laststrom ist im
Temperatureinfluss max. +2% des Skalenendwerts (max. +2% +10 ms im 1,2-s-Bereich) folgenden Diagramm ersichtlich
Isolationswiderstand min. 100 MQ bei 500 V DC (AuBer beim H3DK-GE.)
Zwischen stromfihrenden Metallteilen und freiliegenden, nicht stromfiihrenden Wird das Zeitrelais unter
Metallteilen: 2.000 V AC, 50/60 Hz fur eine Minute . . . .
ey ey Zwischen Schaltausgangsklemmen und Steuerschaltung: 2.000 V AC, 50/60 Las“??qmgunge” eln._gesetZt_’ die dle_
prutsp 9 | Hz fiir eine Minute spezifizierten Werte (ibersteigen, steigt
Zwischen nicht nebeneinander liegenden Kontakten: 1.000 V AC, 50/60 Hz fur die Temperatur innerhalb des Zeitrelais
eine Minute . .
an, wodurch sich die Lebensdauer von
Zwischen Spannungsversorgungsklemmen: 1 kV bei Modellen mit ; : :
Versorgungsspannung von 24 V AC/DC und 48 V AC/DC, 3 kV bei allen internen Teilen verringert.
StoBspannungsfestig- | anderen Modellen G 8
keit Zwischen stromfiihrenden Metallteilen und freiliegenden, nicht stromfiihrenden -
Metallteilen: 1,5 kV bei Modellen mit Versorgungsspannung von 24 V AC/DC 2 70
und 48 V AC/DC, 4,5 kV bei allen anderen Modellen g
£
. I Durch Stérsimulator erzeugte Rechteckwellenstérung (Impulsweite: 100 ns/1 g 60 ————d=50mm
el B G us, 1-ns-Anstieg): £1,5 kV (zwischen Spannungsversorgungsklemmen) % ””” I e \d:wér;rﬁ
50
Storfestigkeit gegen g d=5mm
elektrostatische Fehlfunktion: 4 kV, Zerstérung: 8 kV § 20
Entladung @
g
. 0,75-mm-Einfachamplitude bei 10 bis 55 Hz fir jeweils 2 Stunden in alle 3 SE 30
Vibrati- Zerstorung Richtungen 5 S d=0mm
onsfestig- se
keit Fehlfunkti- | 0,5-mm-Einfachamplitude bei 10 bis 55 Hz fiir jeweils 10 Minuten in alle 3 g§ 520
on Richtungen 225
© 5510
Zerstérung | 1.000 m/s2, jeweils dreimal in 6 Richtungen g%%
StoBfe- - £2%
q A N oy}
stigkeit N 100 m/s2, jeweils dreimal in 6 Richtungen 234 O ! 2 8 4 ° 6
on Laststrom (A)
Mecha- | min. 10 Millionen Schaltspiele (ohne Last bei 1.200 Schaltspielen/h) Testmethode
Lebens- Getestetes Zeitrelais: H3DK-H
dauer . min. 100.000 Schaltspiele (5 A bei 250 V AC, ohmsche Last bei 1.200 Angelegte Spannung: 240 V AC
Elektrisch ; ’
Schaltspielen/h) Installationsabstand: 0, 5, 10 und 50 mm
Schutzklasse .
nach EN60947 IP30 (Anschlussklemmen: IP20) Test- [ Test- [ Test- [ Test- [ Test-
Zeitre Zeitre Zeitre Zeitre Zeitre
Gewicht ca.120g lais1| |lais2| |lais3] |lais4]| [lais5

DIN-Schiene Zeitrelais-Installationsabstand: d

cURus: UL 508/CSA C22.2 Nr. 14
Sicherheitsnor- EN 50274: Fingerschutz, handri]ckens_icher .
men EN 61812-1: Verschmutzungsgrad 2, Uberspannungskategorie Il
CCC: Verschmutzungsgrad 2/Uberspannungskategorie Il, Abschnitt DB14048.5-2008 Teil 5-1
LR: Testspezifikation Nr. 1-2002, Kategorie ENV 1.2
(EMI) EN61812-1
Abstrahlung: EN55011 Klasse B
Wechselstrom-Netzabstrahlung: EN 55011 Klasse B
Oberschwingungsstréme: EN61000-3-2
Spannungsschwankungen und Flicker: EN61000-3-3
(EMS) EN61812-1
Storfestigkeit gegen elektrostatische Entladung: EN 61000-4-2: 6 kV Kontaktentladung,
EMV M
8 kV beriihrungslose Entladung
Storfestigkeit gegen abgestrahltes elektromagnetisches HF-Feld (AM-Radiowellen)
EN 61000-4-3: 10 V/m (80 MHz bis 1 GHz)
Storfestigkeit gegen schnelle transiente Stérungen: EN 61000-4-4: 2 kV Versorgungsleitung,
1 kV E/A-Signalleitung
Storfestigkeit gegen StoBspannungen: EN61000-4-5: 2 kV Gleichtaktmodus,
1 kV, Differentialmodus
HE/A
Eingang Ohne
Das Zeitrelais schaltet sofort nach dem Einschalten des
Ausgang Schaltausgang Zeitrelais. Das Zeitrelais startet die Zeitfunktion bei Ausschalten
der Spannung, und der Ausgang wird ausgeschaltet, wenn die
auf dem Einstellrad festgelegte Zeit abgelaufen ist.
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Anschlusse

H3DK-H

H Blockschaltbilder
H3DK-H

I AC-(DC-)Eingang

Anzeigeschaltung

Zeitspezifikations-
schalter

Spannungs-
versorgungs-
schaltung

Schwingkreis

Zahlerschaltung

: : |
Ausgangsschaltung

Spannungs-
versorgungs-
Unterbrechung-
serkennungs-
schaltkreis

Bezeichnungen der Anzeigen und Bedienelemente

B Klemmenanordnung
H3DK-H

I

BIOIS

-
L
T

O

-

= 1
T
.

@
-
o

+
!
|
|
|
|
!
!
|
|
|
|
!
!
|

L

-
!
|
|
|
|
!
!
|
|
|
|
!
!
|

I S S
(DIN-Schaltbild

15
Al

A2 b

1618
Hinweis 1: Auf der Abbildung oben ist die
Klemmenanordnung fiir ein Modell mit
einer Versorgungsspannung von 24
bis 48 V AC/DC zu sehen. Modelle mit
einer Versorgungsspannung von 100
bis 120 V AC oder 200 bis 240 V AC

haben keinen DC-Eingang.

H3DK-H

Vorderan

sicht

Zeitbereichsschalter —————5——¢

x0.1 x1

(Serie S: x0,1 oder x1,
Serie L: x1 oder x10)

Spannungsanzeige
(grtin) (Leuchtet bei
eingeschalteter
Spannungsversorgung.)

Position zum Anbringen der
Benutzerbeschriftung

Klemmenblock
(siehe Hinweise 1 und 2)
Haupteinstellrad
(zur Einstellung der Zeit)

Ansicht von unten

HoH

Hinweis 1. Verwenden Sie fur den Anschluss an
die Klemmen Volldraht (max. 2,5 mm2)
oder Aderendhilsen mit Isolierungen.
Damit nach dem Anschluss an die
Klemmen die Spannungsfestigkeit
erhalten bleibt, filhren Sie nicht mehr
als 8 mm des abisolierten Leiters in die

Klemme ein.
Verwendung von Volldraht Verwendung von Aderendhi
(max. 2,5 mmgz) mit Isolierung
——] 1) L 1 [ ]
*‘—L max. 8 mm max. 8 mm

Empfohlene Aderendhiilsen
Phoenix Contact
e Serie AlLICI]
¢ Serie AI-TWINCICIC

Hinweis 2. Schrauben-Anzugdrehmoment
Empfohlenes Drehmoment: 0,49 Nm
Maximales Drehmoment: 0,98 Nm
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H3DK-H

Abmessungen (MaBeinheit: mm)
B Zeitrelais
H3DK-H %
100
88,2
69,1
—
H
foo = °
00 0 0
2 : :
79 656 52 4—-—-— - — " —O—- 89,4
. a 1]
’ALL D
00
=
B Produkte zur Schienenmontage
(separat zu bestellen)
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 28.
Bedienverfahren
B Grundfunktion
| Einstellung des Zeitbereichs ‘ | Einstellung der Zeit
@ Einstellung des Zeitbereichs @ Einstellung der Zeit
Der Skalenmultiplikator kann mit dem Bereichsschalter des Die Betriebszeit wird mit dem Haupteinstellrad eingestellt.

Zeitrelais geéndert werden. Er kann zwischen x0,1 s und x1 s
bei einem Zeitrelais der Serie S und zwischen x1 s und x10 s bei
einem Zeitrelais der Serie L geéndert werden.

Haupteinstellrad

B Zeitablaufdiagramme

Spannungsversorgung (A1 und A2)
EIN =
AUS

.. EIN
Ausgangsrelais:

SchlieBer (15 und 18) AUS
Anzeige EIN

AUS

t: Einstellzeit

Rt: Min. Versorgungsspannungs-Einschaltzeit: {Serle S:min.0,1s

Serie L: min. 0,3 s

(Wenn die Spann_un?syersor un? nicht mindestens fiir diese Zeit eingeschaltet ist, kann der Ausgang
mdglicherweise nicht eingeschaltet werden.)
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Sicherheitshinweise

H3DK

® Siehe Sicherheitshinweise fiir alle Zeitrelais.
Hinweis:Folgendes gilt fiir alle H3DK-Modelle.

| /\ Achtung

Hinweise zur sicheren Verwendung ‘

Es besteht Brand- und Explosionsgefahr durch
Schaltfunken und Hitzebildung in den Relais. Das
Zeitrelais darf nicht bei Vorhandensein explosiver
oder brennbarer Gase eingesetzt werden.

Die H3DK-Serie verwendet ein
Spannungsversorgungssystem ohne
Transformator. Beriihren Sie die
Eingangsklemmen nicht, wenn die
Versorgungsspannung eingeschaltet ist.

besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

> @

Andernfalls

Der Einschaltstrom héngt von der Art der Last ab
und hat Einfluss auf die Kontaktschaltfrequenz
und die Anzahl von Schaltspielen. Kontrollieren
Sie sowohl Nenn- als auch Einschaltstrom, und
lassen Sie einen Spielraum im Schaltkreis.

Die Lebensdauer des Ausgangsrelais hangt in
hohem MaB vom Schaltstrom und anderen
Schaltbedingungen ab. Beriicksichtigen Sie die
tatsdchlichen Anwendungsbedingungen, und
uberschreiten Sie nicht die Nennbelastbarkeit

T —

und die

elektrische Lebensdauer. Wenn das Ausgangsrelais liber
seine angegebene Lebensdauer hinaus verwendet wird,
kénnen die Kontakte hidngen bleiben oder verschmoren.
AuBerdem darf der Nennstrom niemals (iberschritten
werden. Wenn Sie eine Heizung verwenden, fiigen Sie auch

einen Warmeschutzschalter in den Lastkreis ein.

Nehmen Sie das externe Gehause nicht ab.

&

Es besteht die Gefahr eines leichten elektrischen
Schlags, Brandgefahr und die Gefahr von
Fehlfunktionen. Zerlegen, verdndern oder
reparieren Sie das Zeitrelais nicht, und beriihren
Sie keine der internen Bauteile.

&

Verwenden Sie Aderendhillsen zur Verdrahtung des H3DK.
Bei Verwendung von freiliegenden Litzen kénnen Drahtreste
in das Zeitrelais gelangen und einen Kurzschluss
verursachen.

Plétzliche Temperaturwechsel oder hohe Luftfeuchtigkeit
kénnen zu Kondensation im Zeitrelais fihren und
Fehlfunktionen oder Besché&digungen von Komponenten nach
sich ziehen. Uberprifen Sie die Anwendungsumgebung.
Bewahren Sie das Zeitrelais innerhalb der dafir angegebenen
Nennbereiche auf. Wird das Zeitrelais bei unter —20°C
gelagert, lassen Sie es drei Stunden lang bei Raumtemperatur
aufwérmen, bevor Sie die Spannungsversorgung einschalten.
Verwenden Sie das Zeitrelais innerhalb der dafir
angegebenen Umgebungstemperatur- und
Umgebungsluftfeuchtigkeit-Bereiche.

Verwenden Sie das Zeitrelais gemaB den angegebenen
Eigenschaften im Hinblick auf das Eintauchen in Wasser und
den Kontakt mit Ol.

Das Zeitrelais darf nicht an Orten verwendet werden, die
Ubermé&Biger Staubentwicklung, korrosiven Gasen oder
direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.

Setzen Sie das Zeitrelais nicht an Orten ein, die
Schwingungen oder St6Ben ausgesetzt sind. Ist das Zeitrelais
solchen Bedingungen langfristig ausgesetzt, kann es zu
Beschadigungen durch bermaBige Belastung kommen.
Installieren Sie das Zeitrelais méglichst weit entfernt von
Quellen UbermaBiger statischer Elektrizitat, z. B. Leitungen,
die Strom oder Flussigkeiten flhren.

Sorgen Sie dafur, dass die Versorgungsspannung nur
innerhalb des spezifizierten zuldssigen Bereichs variiert.
Wenn eine Spannung angelegt wird, die die Nennspannung
Uberschreitet, kdnnen interne Bauteile zerstért werden.
Verdrahten Sie alle Klemmen ordnungsgeman.

Verwenden Sie nur die spezifizierten Dréhte fir die
Verdrahtung.

Geeigneter Leiterquerschnitt: 0,32 mm2 (AWG22) bis 0,82
mm?2 (AWG18)

Installieren Sie einen externen Schalter oder Schutzschalter,
mit dem der Bediener die Spannungsversorgung unmittelbar
unterbrechen kann, und kennzeichnen Sie die Vorrichtung
entsprechend.

Wenn das Zeitrelais Uber einen langeren Zeitraum bei hohen
Temperaturen im abgelaufenen Zustand verbleibt, kann die
Alterung von internen Teilen (wie z. B.
Elektrolytkondensatoren) beschleunigt werden.

Das AuBere des Zeitrelais kann durch organische
Lésungsmitteln (wie Farbverdinner oder Benzin), starke
Laugen oder S&uren beschadigt werden.

Verwenden Sie bei Zeitrelais mit AC-Spannungseingang eine
Netzspannungsversorgung. Zwar geben Frequenzumrichter
50/60 Hz als Ausgabefrequenz aus, jedoch sollte kein
Frequenzumrichterausgang als Spannungsversorgung flr ein
Zeitrelais verwendet werden. Andernfalls besteht aufgrund
eines Anstiegs der Temperatur im Zeitrelais die Gefahr von
Rauchbildung oder Verbrennungen.

Verwenden Sie fir die gesamte Verdrahtung von Zeitrelais
dieselbe Art von Verdrahtung.

Bei der Entsorgung des Zeitrelais mussen alle Ortlichen
Verordnungen und Bestimmungen beachtet werden.

Das Zeitrelais funktioniert an Orten, an denen Schwefelgas
auftritt, z. B. Kanalisation oder Verbrennungsanlagen,
maoglicherweise nicht ordnungsgemaB. Omron bietet keine
Zeitrelais oder allgemeine Steuergerate an, die fir den Betrieb
bei Vorliegen von Schwefelgas geeignet sind. Versiegeln Sie
das Zeitrelais, um es vor Schwefelgas zu schitzen. Wenn das
Zeitrelais nicht versiegelt werden kann, kann Omron fir
manche Zeitrelais ein Spezialprodukt fertigen, das Schutz vor
Schwefelgas bietet. Detaillierte Informationen erhalten Sie
vom Omron-Vertrieb.

Kontrollieren Sie, ob Spannungs- und Ausgangsanzeigen
normal funktionieren. Je nach Betriebsumgebung kénnen die
Anzeigen und Kunststoffteile schneller als erwartet
verschleiBen, so dass die Anzeigen ausfallen. Fihren Sie
regelmanBige Inspektionen und einen regelmaBigen Austausch
durch.
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H3DK

| Hinweise zur ordnungsgeméaBen Verwendung

@ Anderung der Schaltereinstellungen

Andern Sie Zeiteinheit, Zeitfaktor, Betriebsart und den Schalter INIT/
TIME nicht, wenn das Zeitrelais in Betrieb ist. Andernfalls besteht die
Gefahr von Fehlfunktionen. Schalten Sie die Spannungsversorgung
stets aus, bevor Sie Schaltereinstellungen &ndern.

® Montage und Demontage

¢ Obwohl es keine besonderen Einschrankungen hinsichtlich
des Einbaus gibt, sollte das Zeitrelais mdglichst horizontal
montiert werden.

¢ Wenn Sie das Zeitrelais auf einer Montageschiene installieren,
I6sen Sie die beiden Haken, driicken Sie das Zeitrelais auf die
Schiene, und setzen Sie dann die Haken ein.

Haken

Haken
¢ Wenn Sie das Zeitrelais abmontieren, ziehen Sie die beiden
Haken heraus, und nehmen Sie das Zeitrelais von der
Schiene ab.

min. 30 mm

e Das Montieren und Demontieren des Zeitrelais ist leichter,
wenn zwischen der Unterseite des Zeitrelais und anderen
Geréten ein Abstand von 30 mm eingehalten wird.

@ Spannungsversorgung

* Die Spannungsversorgung kann ohne Rucksicht auf die
Polaritdt an die Versorgungsspannungs-Eingangsklemmen
angeschlossen werden.

* Eine Gleichspannungsversorgung kann angeschlossen
werden, wenn die Restwelligkeit nicht mehr als 20% betragt
und die mittlere Spannung innerhalb des zuldssigen
Spannungsschwankungsbereichs des Zeitrelais liegt.

e Verwenden Sie flir die Spannungsversorgung des
Eingabegerats einen Trenntransformator mit voneinander
getrennten Primar- und Sekundarwicklungen und nicht
geerdeter Sekundérwicklung
(nur H3DK-M1 und H3DK-M2).

J

@ Spannungsversorgu ngs

Trenntransformator ist erforderlich.

* Das H3DK-H weist einen hohen Einschaltstrom auf. Verwenden
Sie eine Spannungsversorgung mit ausreichender Belastbarkeit.
Ist die Belastbarkeit der Spannungsversorgung zu gering,
kann es zu Verzdgerungen beim Einschalten des Ausgangs
kommen.

OmRrRoON

® Zusammenhang zwischen den Eingangs- und
Versorgungsspannungsschaltkreisen (H3DK-M1/-M2)

A 3

B1 Al

Eingangsschaltung

Wechsel-/
Gleichspannungs-
versorgung

‘Spannungsversor-
gungsschaltung

TAZ

e Eingangs- und Spannungsversorgungsschaltkreis  sind
unabhangig voneinander aufgebaut. Die Eingangsschaltung
kann unabhangig vom EIN/AUS-Zustand der
Spannungsversorgung ein- oder ausgeschaltet werden.
AuBerdem wird eine der Versorgungsspannung
entsprechende Spannung an die Eingangsschaltung angelegt.

* Wenn ein Relais oder Transistor an zwei oder mehr Zeitrelais
angeschlossen ist, missen die Eingangsklemmen dieser
Zeitrelais ordnungsgemaf verdrahtet werden, sodass sie sich
nicht in der Phase unterscheiden. Andernfalls werden die
Klemmen gegeneinander kurzgeschlossen. Verwenden Sie
stets dieselben Spannungsversorgungsphasen.

Kontakt oder Transistor flr
externes Eingangssignal

l Al
| O
T B1
H3DK
O
A2

Kontakt oder Transistor fiir
externes Eingangssignal

| Al
| O
T B1
H3DK
O
A2

® Umgebung

* Wird das Zeitrelais in einer Umgebung mit UbermaBigen
elektrischen Stérungen betrieben, missen Zeitrelais, Kabel
und Eingabegerat so weit wie méglich von der Stérquelle
entfernt sein. AuBerdem wird empfohlen, zum Schutz vor
elektrischen Stérungen abgeschirmte Eingangssignalkabel zu
verwenden.

Die externe Impulsspannung, die Uber die
Spannungsversorgungsklemmen eingeht, wurde anhand einer
Standardwellenform von £1,2x50 us gepruft, geméan JEC-210,
Impulsspannungs-/Stromtest, des Institute of Electrical
Engineers of Japan. Uberlagerte StoBspannungen oder
Stérungen in der Versorgungsspannung kdénnen interne
Bauteile beschadigen oder zu Fehlfunktionen fihren. Wir
empfehlen die Uberprifung der Wellenform der Schaltung
sowie die Verwendung von Uberspannungsableitern. Die
Auswirkungen auf Komponenten hangen von der Art der
erzeugten StoBspannungen und Stérungen ab. Flhren Sie
Tests stets mit den tatséchlich eingesetzten Geréten durch.

@ Spannungsversorgung

@ Spannungsversorgung

L]
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® Verdrahtung

Das H3DK-H funktioniert wie eine Schaltung mit hoher
Impedanz. Daher wird das Zeitrelais mdglicherweise nicht
zuriickgesetzt, wenn es durch induktive Spannung beeinflusst
wird. Um induktive Spannung zu vermeiden, missen die an das
Zeitrelais angeschlossenen Dréhte moglichst kurz gehalten
werden und sollten nicht parallel zu Leistungskabeln verlegt
werden. Wenn das Zeitrelais von einer induktiven Spannung
beeinflusst wird, die 30% oder mehr der Nennspannung betragt,
schlieBen Sie zwischen den Spannungsversorgungsklemmen
einen RC-Filter mit einer Kapazitat von ca. 0,1 pF und einem
Widerstand von ca. 120 Q oder einen Ableitwiderstand an.
Wenn aufgrund von Kriechstrom eine Restspannung vorhanden
ist, schlieBen Sie zwischen den Spannungsversorgungsklem-
men einen Ableitwiderstand an.

@ Betétigungsfrequenz

¢ Es kann zu einer Fehlfunktion des H3DK-H kommen, wenn es
wie unten gezeigt eingesetzt wird. Setzen Sie das H3DK-H
nicht auf diese Arten ein.
Das Zeitrelais wird wiederholt in Zyklen von max. 3 s
unterbrochen
max. max.
~ 3s ™ 3s ™

Spannungsversorgung _‘ _‘ _‘

Ausgang | | |

Verwenden Sie das H3DK-M2/-M1 im obigen Fall in der
Zeitfunktion D (Ruckfallverzégerung).

@ DC-Leistungsaufnahmen (Referenzinformationen)
H3DK-M2/-S2 Bei 24 V DC: max. 1,2 W

H3DK-M1/-S1 Bei 24 V DC: max. 1,1 W
H3DK-F Bei 24 V DC: max. 1,1 W
H3DK-G Bei 24 V DC: max. 1,2 W
H3DK-HBS/-HBL Bei 24 VDC: max. 1,2 W

@® Weitere Sicherheitshinweise

e Wenn das Zeitrelais in einem Schaltschrank installiert wird,
mussen Sie es aus dem Schaltschrank ausbauen, bevor ein
Spannungsfestigkeitstest zwischen dem Schaltkreis und nicht
stromflhrenden Metallteilen des Zeitrelais durchgefuhrt wird.

(Andernfalls kénnen interne Schaltungen des Zeitrelais
beschadigt werden.)

* Das H3DK-H verwendet ein StromstoBrelais fiir den Ausgang.
Erschitterungen, z. B. wenn das H3DK-H bei Versand oder
Handhabung fallen gelassen wird, kénnen dazu fuhren, dass
sich die Ausgangskontakte in die neutrale Position
verschieben. Uberpriifen Sie vor der Verwendung des H3DK-
H den Ausgangsstatus mit einem Testgerat.

* Die Lebensdauer der Kontakie des Schaltausgangs wird in
starkem MaBe von den Schaltbedingungen beeinflusst. Prifen
Sie den Betrieb stets unter den tatsdchlichen Bedingungen
und mit den tatsachlich eingesetzten Geréten, bevor Sie das
Zeitrelais verwenden, und stellen Sie sicher, dass die Anzahl
der Schaltspiele kein Problem fir die Leistung darstellt. Wird
das Zeitrelais nach dem Nachlassen der Leistung weiterhin
verwendet, kommt es schlieBlich zu Fehlern zwischen den
Schaltkreisen, einem Verschmoren des Schaltausgangsrelais
oder anderen Problemen.

* Wenn die Versorgungsspannung allméhlich erhéht wird, wird
die Spannungsversorgung unter Umsténden zuriickgesetzt,
und es kann zu einer Unterbrechung des Zeitrelais kommen.
Verwenden Sie einen Schalter, ein Relais oder ein anderes
geeignetes Geréat, um die gesamte Versorgungsspannung auf
einmal anzulegen.

* Stellen Sie sicher, dass nach dem Ausschalten der Spannung
keine Restspannung oder induktive Spannung angelegt wird.
* Ein Fehler in der Betriebszeit des Zeitrelais wird als

Prozentwert der Skalenendzeit angegeben. Der Absolutwert
des Fehlers &ndert sich auch dann nicht, wenn die
Zeiteinstellung geéndert wird. Verwenden Sie das Zeitrelais
daher immer mit einer Sollzeit, die mdglichst nah am

Skalenendwert des Einstellzeitbereichs festgelegt ist.

* Prufen Sie beim Umschalten einer Mikrolast die spezifizierte
Mindestlast flr das verwendete Zeitrelaismodell.

* Drehen Sie das Einstellrad beim Einstellen der Betriebszeit
nicht iber den Skalenbereich hinaus.

* Wenn bei der Einstellzeit eine hdohere Genauigkeit erforderlich ist,
passen Sie das Einstellrad bei gleichzeitiger Messung der
Betriebszeit an.

*Wird das Zeitrelais unmittelbar nach dem Zeitablauf
zurlickgesetzt, stellen Sie sicher, dass die
Schaltkreiskonfiguration ausreichende Zeit zum Zurlicksetzen
erlaubt. Es treten Fehler in der Sequenz auf, wenn nicht
ausreichend Zeit zum Zurlcksetzen vorhanden ist.

* Beim direkten Umschalten einer DC-Last ist die Umschaltleistung
geringer als beim Umschalten einer AC-Last.

| /\ Einhaltung der EN/IEC-Normen |

| Hinweise zur Einhaltung der UL- und CSA-Normen

¢ Informationen zur Auswahl von Kabeln und anderen
Bedingungen fir die Einhaltung von EMV-Normen finden Sie
im Datenblatt fir das H3DK.

¢ Spannungsversorgungs- und Eingangsklemmen sind nicht
isoliert. Zwischen Spannungsversorgungs- und
Ausgangsklemmen ist eine Grundisolierung vorhanden.

* Wenn eine zusétzliche oder verstéarkte Isolierung erforderlich
ist, verwenden Sie eine zusatzliche oder verstarkte Isolierung
gemaB |EC 60664, die im Hinblick auf Absténde,
Massivisolierung und andere Faktoren fir die maximal
angelegte Spannung geeignet ist.

Hinweis fur Benutzer des H3DK in den USA und Kanada
Richten Sie sich bitte nach folgenden Installationsinformationen
anstatt den allgemeinen Informationen in diesem Dokument, um
das Produkt bei Installation in den USA oder Kanada unter
zertifizierten Bedingungen gemafn UL und CSA zu verwenden.
Diese Bedingungen sind geméan NFPA 70, dem amerikanischen
National Electrical Code und dem Canadian Electrical Code,
Part | erforderlich und kénnen von den in diesem Dokument
bereitgestellten Informationen abweichen.
*Verwenden Sie fir das H3DK-LJA eine
Spannungsquelle.
Verwenden Sie eine isolierte Quelle mit externem
Uberspannungsschutz von max. 16 A fiir Quelle und Eingang.
(Der Eingang ist nur fir das H3DK-M geeignet.)
* Umgebung
Umgebungslufttemperatur: 55°C
* Spannungsversorgung: Die Eingénge sind nicht isoliert (gilt
nur far H3DK-M).
Fur den Eingang muss die gleiche Spannungsversorgung wie
fur die Hauptspannungsquelle verwendet werden.
¢ Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad Il

isolierte
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Produkte zur Schienenmontage (separat zu bestellen) (MaBeinheit: mm)
DIN-Schiene
PFP-100N 73015 =
PFP-50N 45 T8
—  —— D 35:0,3 271*0.15
15125 =25~ 2515125 15.(8)" e
e 1.000(500)" —————" *Abmessungen in Klammern

L sind Abmessungen fiir PFP-50N.

DIN-Schiene

16
PFP-100N2 ’«»
45 S
1
o= oo 35:03 27 24 29,2
! ot
152525 pET G 15
1.000
Abschlussplatte 104«
6,2
PFP-M | 1 18
M4x8
Flachkopf-
schraul -1
50 +H— 355 35,3
\ 18
®— —
1s) | ;
L
—10=— 1,3
M4-Schraube 4,8
und Unterlegescheibe
Distanzstiick ; <16
- =12
PFP-S i ]
143 34,8
<16,5+

Hinweis 1: Die oben aufgefiihrten Produkte kénnen in Zehnereinheiten bestellt werden.
Hinweis 2: Alle Schienen entsprechen den DIN-Normen.
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Gewahrleistung und Anwendungshinweise

Lesen und Verstehen dieses Katalogs

Bitte lesen Sie vor dem Kauf der Produkte diese Anleitung, und stellen Sie sicher, dass Sie alles verstanden haben. Bei Fragen
oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an Ihre Omron-Vertretung.

Gewabhrleistung und Haftungsbeschrankungen

GEWAHRLEISTUNG

OMRON gewéhrleistet fir den Zeitraum von zwei Jahren (sofern keine anderen Angaben gemacht wurden) ab Kaufdatum, dass die Produkte frei von
Material- und Herstellungsfehlern sind.

OMRON UBERNIMMT KEINERLE| GEWAHRLEISTUNG ODER ZUSAGE, WEDER EXPLIZIT NOCH IMPLIZIT, BEZUGLICH DER
NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, DER HANDELSUBLICHKEIT ODER DER EIGNUNG DER PRODUKTE FUR EINEN BESTIMMTEN
ZWECK. JEDER KAUFER ODER BENUTZER ERKENNT AN, DASS DER KAUFER ODER BENUTZER ALLEINE BESTIMMT HAT, OB DIE
JEWEILIGEN PRODUKTE FUR DEN VORGESEHENEN VERWENDUNGSZWECK GEEIGNET SIND. OMRON SCHLIESST ALLE UBRIGEN
IMPLIZITEN UND EXPLIZITEN GEWAHRLEISTUNGEN AUS.

HAFTUNGSBESCHRANKUNGEN

OMRON UBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FUR SPEZIELLE, INDIREKTE ODER FOLGESCHADEN, SCHADEN DURCH ENTGANGENEN
GEWINN ODER WIRTSCHAFTLICHE VERLUSTE JEDER ART, DIE iM ZUSAMMENHANG MIT DEN PRODUKTEN STEHEN, GLEICH OB DIESE
ANSPRUCHE AUF EINEM VERTRAG, EINER GEWAHRLEISTUNG FAHRLASSIGKEIT ODER VERSCHULDENSUNABHANGIGER HAFTUNG
BASIEREN.

OMRON ist in keinem Fall haftbar firr jedwede Anspriiche, die Gber den jeweiligen Kaufpreis des Produkts hinaus gehen, fir das der Haftungsanspruch
geltend gemacht wird.

OMRON UBERNIMMT IN KEINEM FALL DIE VERANTWORTUNG FUR GEWAHRLEISTUNGS- ODER INSTANDSETZUNGSANSPRUCHE IM
HINBLICK AUF DIE PRODUKTE, SOWEIT NICHT DIE UNTERSUCHUNG DURCH OMRON ERGEBEN HAT, DASS DIE PRODUKTE
ORDNUNGSGEMASS GEHANDHABT GELAGERT, INSTALLIERT UND GEWARTET WURDEN UND KEINERLEI BEEINTRACHTIGUNG DURCH
VERSCHMUTZUNG, MISSBRAUCH, UNSACHGEMASSE VERWENDUNG ODER UNSACHGEMASSE MODIFIKATION ODER INSTANDSETZUNG
AUSGESETZT WAREN.

Anwendungshinweise

EIGNUNG FUR DIE VERWENDUNG

OMRON ist nicht dafiir verantwortlich, dass die im Zusammenhang mit der Kombination von Produkten in der Anwendung des Kunden oder der
Verwendung der Produkte stehenden Normen, Regelungen oder Bestimmungen eingehalten werden.

Der Anwender muss vor Verwendung des Produkts alle notwendigen MaBnahmen ergreifen, um dessen Eignung fir den vorgesehenen Zweck
zu Uberprifen.

Machen Sie sich mit allen Einschrankungen im Hinblick auf die Verwendung dieses Produkts vertraut und beachten Sie diese.

VERWENDEN SIE DIE PRODUKTE NIEMALS FUR ANWENDUNGEN, DIE EINE GEFAHR FUR LEBEN ODER EIGENTUM DARSTELLEN,
OHNE SICHERZUSTELLEN, DASS DAS GESAMTSYSTEM UNTER BERUCKSICHTIGUNG DER JEWEILIGEN RISIKEN KONZIPIERT UND
DIE PRODUKTE VON OMRON IM HINBLICK AUF DIE BEABSICHTIGTE VERWENDUNG IN DER GESAMTEN EINRICHTUNG BZW. IM
GESAMTEN SYSTEM ENTSPRECHEND ORDNUNGSGEMASS EINGESTUFT UND INSTALLIERT WERDEN.

Haftungsausschliisse

LEISTUNGSDATEN

Die in diesem Katalog genannten Leistungsdaten dienen als Anhaltspunkte zur Beurteilung der Eignung durch den Benutzer und werden nicht
garantiert. Die Daten konnen auf den Testbedingungen von OMRON basieren und miissen vom Benutzer auf die tatséchliche
Anwendungssituation Ubertragen werden. Die tatséchliche Leistung unterliegt den Bestimmungen von Omron im Abschnitt Gewéhrleistung und
Haftungsbeschrdnkungen.

ANDERUNG DER TECHNISCHEN DATEN

Im Zuge der technischen Weiterentwicklung kénnen jederzeit Anderungen an den technischen Daten und den verfiigbaren Zubehérteilen fiir
das Produkt erfolgen. Bitte wenden Sie sich wegen der konkreten technischen Daten des erworbenen Produkts an Inre OMRON-Vertretung.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Die Angaben zu Abmessungen und Gewicht sind Nennwerte, die nicht fir Fertigungszwecke bestimmt sind, auch wenn Toleranzen
angegeben sind.

SAMTLICHE ABMESSUNGEN IN MILLIMETER.
Umrechnungsfaktor Millimeter — Zoll: 0,03937. Umrechnungsfaktor Gramm — Unzen: 0,03527.

Oml"Oﬂ corpOI’atiOﬂ |ndustl‘ia| Automation company Autorisierter Vertriebspartner:
Tokio, JAPAN
Kontakt: www.ia.omron.com

Regionale Firmenzentralen

OMRON EUROPE B.V. OMRON ELECTRONICS LLC

Wegalaan 67-69, 2132 JD Hoofddorp One Commerce Drive Schaumburg,

Niederlande IL 60173-5302 USA

Tel.: (31)2356-81-300/Fax: (31)2356-81-388 Tel.: (1) 847-843-7900/Fax: (1) 847-843-7787
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CONSULTING DISTRIBUTOR
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