' Neues Produkt | OmRon

Phasenlage- und Phasenausfall-
Uberwachungsrelais

K8DT-PH

Schiutzt Motoren und sonstige Gerate gegen instabile ECE
Spannungen im Spannungsversorgungssystem.
Schiitzt Motoren und sonstigen Gerate durch
Erkennung von Phasenlage und Phasenausfall
bei dreiphasigen Spannungsversorgungen.

* Phasenausfallerkennung wahrend des Motorbetriebs

* Globale Anwendung mit Versorgungsspannungsbereich von 200 bis 480 V mit
einem Relais

* GréBere Unempfindlichkeit gegenlber Frequenzumrichterstérungen

* Breite von lediglich 17,5 mm zur Reduzierung des Platzbedarfs im Schaltschrank _ .

Die neuesten Informationen zu Modellen,
e Push-In Plus Technology reduziert den Verdrahtungsaufwand. die fiir Sicherheitsnormen zertifiziert sind,
. . . . finden Sie auf der OMRON-Website.

Doppelte Aufnahmedffnungen zur Signaltberbrickung (alle Klemmen)

* UL-gelistet fur eine einfache Lieferung nach Nordamerika

e Zertifizierung fir LR-Standard ist in Vorbereitung.

* Modelle mit Transistorausgangen bieten Uberragende Kontaktzuverlassigkeit.
* RoHS-konform

f Siehe Sicherheitshinweise auf Seite 7.
Haufig gestellte Fragen siehe 6 ?7?.

Bestellinformationen

Phasenlage- und Phasenausfall-Uberwachungsrelais

Funktion Nenn-Eingangsspannung * Relaisausgang Produktbezeichnung
Phasenlage- und Relais: 1 Wechsler-Kontaktausgang K8DT-PH1CN
Phasenausfalliberwachung Transistor: Offener Kollektor K8DT-PH1TN

3 Phasen, 3 Leiter, 200 bis 480 V AC

* Die Versorgungsspannung stimmt mit der Nenneingangsspannung tberein.

Optionen (separat zu bestellen)
Frontplatte

Bezeichnung Produktbezeichnung

Y92A-D1A

POHL Electronic GmbH
Q Eduard-Maurer-StraBe 11a + 16761 Hennigsdorf
O Tel. +49 3302 81893-0 . Fax +49 3302 81893-99

www.pohl-electronic.de « info@pohl-electronic.de
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K8DT-PH

Nennwerte und Spezifikationen

Nennwerte

Nenn-
Eingangsspannung

3 Phasen, 200 bis 480 V AC (3 Leiter)

Eingangslast ca.2,6 VA
Nennisolationsspan-
nung 528 V AC
Phasen-
0,1s+0,05s
Anzugs- | lage
zeit Phasen- Max. 0,1 s (bei schneller Anderung der
ausfall Nennspannung von 100 % auf 0 %)
Riicksetzmethode Automatische Rucksetzung

Anzeigeelemente

Betrieb (PWR): Grin,
Ausgang (OUT): Gelb

Art des Ausgangs

Relais: 1 Wechsler-Kontaktausgang
Transistor: Offener Kollektor

Nennwerte fiir
Ausgangsrelais

Nennlast
5 A bei 250 V AC (ohmsche Last)
5 A bei 30 V DC (ohmsche Last)
1 A bei 250 V AC (induktive Last)
0,2 A bei 48 V DC (induktive Last)
Mindestlast: 5 V DC, 10 mA (Bezugswerte)
Mechanische Lebensdauer: min. 10
Millionen Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer:

5 A bei 250 V AC oder 30 V DC:

50.000 Schaltspiele

3 A bei 250 V AC oder 30 V DC:

100.000 Schaltspiele

Technische Daten

Eingangsfrequenz-
bereich

45 bis 65 Hz

Uberlastbarkeit Dauerhaft 528 V
80 % £10 % der Nenneingangsspannung
Berechnungsformel
Phasenausfall- =1 — ((héchste Spannung zwischen
Erkennungsgrenze den Phasen — niedrigste Spannung
zwischen den Phasen)/durchschnittliche
Spannung zwischen den drei Phasen)
EN 60947-5-1
Erfiillte Installationsumgebung
Normen (Verschmutzungsgrad 2,
Uberspannungskategorie Il1)
Normen f'eyy EN 60947-5-1
. w_| UL 60947-5-1 (Listung), Korean Radio
ﬁ(‘;’r:f;:e'ts Waves Act (Act 10564), CCC (GB14048.5),
LR (Kategorie ENV1.2) *

Isolationswider-
stand

Max. 20 MQ
Zwischen externen Klemmen
und Gehause
Zwischen Eingangs- und
Ausgangsklemmen

Isolationspriifspan-
nung

2000 V AC fir eine Minute
Zwischen externen Klemmen
und Gehause
Zwischen Eingangs- und
Ausgangsklemmen

Kontaktkonfiguration: 1 SchlieBer

6 kV (zwischen Strom fiihrenden Klemmen

. (offener Kollektor) ﬁt?(r;?tpannungsfes- und freiliegenden, nicht Strom fuhrenden
gangswerte Nennspannung: 24 V DC 9 Metallteilen)
(Ma)_(lmalspannurtng: 26,4V DC) 1500 V Spannungsversorgungsklemme
Maximaler Strom: 50 mA DC Stérfestigkeit im Gleichtakt-/Normalmodus
Umgebungstempe- | —20 bis 60 °C (ohne Kondensat- oder 9 Rechteckwellenstérung von 1 us/100 ns
ratur (Betrieb) Eisbildung) Impulsbreite mit 1 ns Anstiegszeit
—25 bis 65 °C (ohne Kondensat- oder Frequenz: 10 bis 55 Hz, Einzelamplitude
Lagertemperatur | & i4ng) Vibrationsfestigkeit | 0.3 mm. Beschleunigung 50 mys?
Luftfeuchtigkeit 10 Durchgénge von jeweils 5 Minuten
(Betrieb) 25 bis 85 % (ohne Kondensation) in X-, Y- und Z-Richtung
o N 100 m/s?, jeweils drei Mal in 6 Richtungen
:'Lu;g:rucnh;;gke't 25 bis 85 % (ohne Kondensation) StoBfestigkeit und 3 Achsen
Hohe Max. 2000 m Schutzart Klemmen: IP20
Passende Drihte | Litzen, Volldréhte oder Aderendhiilsen * Zertifizierung fur LR ist in Vorbereitung.
Geeigneter

Leiterquerschnitt

0,25 bis 1,5 mm2 (AWG24 bis AWG16)

Kraft zum Einfiihren

Max. 8 N furr 0,5-mmz2-Draht (AWG20)

des Drahts

Kraft zum

Einfiihren des Max. 15 N
Schraubendrehers

Abisolierlange 8 mm
A_c_ierendhﬁlsen- 8 mm

Lange

Strombelastbarkeit | 10 A (Pro Klemme)
I‘E\ir:izf?'lwr\(ljg:génge 50 Mal
Gehéausefarbe N1.5
Gehdusematerial PC, UL 94 V-0
Gewicht ca. 100 g
Abmessungen 17,5 %90 x 90 mm (B x T x H)
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Anschlisse

K8DT-PH

Klemmenbelegung

K8DT-PH1 C N
M @

r (1) Eingangsspannungen——

Spannung zwischen den Phasen:
200 bis 480 V AC

Spannungs-
versorgung
mit 3 Phasen,
3w
L1 | L2
L3 o

L1 | L2
=
L3
(2) Ausgang
C: Relaisausgang T: Transistorausgang
12 _ 12
14 11| )" 14 | 11 14 | 11
-—T T —T =T
| : | I
| | |
| | innen_ _

Hinweis: Nehmen Sie keine Anschlisse an grau gekennzeichneten Klemmen vor.

Verdrahtungsbeispiel
Relaisausgang

Transistorausgang

Dreiphasige
Spannungsversorgung
L — O O /
L2 — % 0,0 \ Motor
L3 ——— 0,0
L1[L2
L3
Versorgungs-
KB spannung
AR AC/DC
| E—

Zeitablaufdiagramme

Dreiphasige
Spannungsversorgung
L —% lo}e}
L2 —%} O H Motor
L3 — % 0,0
L1]L2
L3
Versorgungs-
| spannung
14111 AC/DC
i
L1

Hinweis: Verwenden Sie Kupferkabel mit einem Nennwert von 75 °C

Funktionsdiagramm fiir Phasenlage und Phasenausfall

Phasenausfalliiberwachung

Phasenlageiiberwachung
L2 L1 L3 L1

L1 I I |
L1 L3 L2 L2
Eingang L2 | | 111
L3 L2 L1 L3
L3_[ i
Kontakte 11 bis 14 oder
Transistorausgang 1

Hinweis: 1. Die Ausgénge des K8DT-PH1 arbeiten als Offner.

2. Das Relais spricht nicht an,

wenn die

Eingangsspannung unter 80 % des minimalen
Eingangswerts fallt, da L1 und L2 auch zur
Spannungsversorgung dienen.

3. Ein Phasenausfall kann lastseitig nicht erkannt werden,
da diese Erkennung auf der Spannung basiert.

oder einen vergleichbaren Nen

nwert.
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K8DT-PH

Bezeichnungen der Klemmen, Anzeigen und Bedienelemente

Front
(j Anzeigeelemente
57 9 57 Eigenschaft Bedeutung
Klemmenblock q q A
) R Betriebsanzeige | Leuchtet bei eingeschalteter
(siehe Hinwels) LAMLJHMM (PWR: griin) Versorgungsspannung *.
H o
Ia\:zsg;r;gsstatus Leuchtet bei aktivem Ausgang (bei normalem
3P-Seg. | (Ausgang: gelb) Betrieb eingeschaltet)

PWR
Betriebsanzeige — ]

* Diese Leuchtanzeige verwendet den Eingang Uber L1 und L2 als
interne Spannungsversorgung. Sie leuchtet nur, wenn eine

Ausgangsstatusanzeige —s] Eingangsspannung lber L1 und L2 vorhanden ist.

OMROM
K8DT=PH

Klemmenblock
(siehe Hinweis) L“ A AT

Fo

NS
Hinweis: Verwenden Sie zum Anschluss an die Klemmen Volldréhte,
Litzen oder Aderendhlsen.
Damit nach dem Anschluss an die Klemmen die
Spannungsfestigkeit erhalten bleibt, fllhren Sie nicht mehr
als 8 mm des abisolierten Leiters in die Klemme ein.
Volldraht Litzen Aderendhtilsen

s — = ) [ (Il )

4—‘*8mm *}—FBmm *}—‘*Bmm

Bedienverfahren

Anschlisse
Eingang

Nehmen Sie den Anschluss an L1, L2 und L3 vor.
Achten Sie auf eine ordnungsgeman verdrahtete Phasenlage. Das Gerat funktioniert nicht normal,
wenn die Phasenlage nicht korrekt ist.

Ausgénge
Bei einem Relaisausgang werden die Wechslerkontakte an den Klemmen 11, 12 und 14 ausgegeben.
Bei einem Transistorausgang liegt der NPN-Ausgang an den Klemmen 11 und 14.
Verwenden Sie den Transistorausgang nicht fur Steuerungsanwendungen. Er ist nur dafiir ausgelegt,
bei Erkennung eines Fehlers ein Signal auszugeben.

OMRON

L1 L2 L3

Spannungs-
eingang

Last

Transistorausgang
14 11

oder



K8DT-PH
Abmessungen

(MaBeinheit: mm)
Phasenlage- und Phasenausfall-Uberwachungsrelais
K8DT-PH1
AT
N
175 8 5
90
Optionen (separat zu bestellen)
Frontplatte
Y92A-D1A
1,8
52,7
- 3,5
17,5 ‘ ‘ 5,85
Optionale Teile fur die DIN-Schienenmontage

DIN-Schienen

PFP-100N T
PFP-50N N LU
= g 3503 27
r
15 {25 =25 | 25 = =25 15(5)" !
1000(500)* —————————*

* Abmessungen in Klammern sind fiir die PFP-50N.




K8DT-PH

Al

Fragen und Antworten

Wie kann die Funktion des Uberwachungsrelais
tberprift werden?

Phasenlage

Andern Sie die Verdrahtung wie durch die gepunkteten Linien
auf dem Anschlussplan dargestellt, um die Phasenlage
umzukehren, und prifen Sie die Funktion des K8DT.
Phasenausfall

Bewirken Sie fir eine beliebige Eingangsphase einen
Phasenausfall und prifen Sie die Funktion des K8DT.

Anschlussplan

Ql
Al

Dreiphasig,
200 V AC
L1O r OL1
| X
20 - £ 1oL
i
i
L3O - oL3

Kann lastseitig ein Phasenausfall erkannt werden?
Im Prinzip kann ein Phasenausfall lastseitig nicht erkannt

werden, da das K8DT-PH die dreiphasige Spannung misst,
um den Phasenausfall zu erkennen.

OMRON
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Ist es maglich, Phasenausfélle bei Motorlasten
zu erkennen, wahrend der Motor lauft?

Phasenausfall kann erkannt werden, wahrend der Motor
lauft. Die Erkennungsbedingungen sind jedoch von denin der
folgenden Abbildung gezeigten Lastbedingungen abhéngig.
Wenn Sie diese Funktion verwenden, missen Sie sich mit
diesen Eigenschaften vertraut gemacht haben.

In der Regel drehen dreiphasige Motoren weiter, wenn eine
Phase unterbrochen ist. Die dreiphasige Spannung wird an
den Motorklemmen induziert. Auf dem Diagramm sehen Sie
die Spannungsinduktion an den Motorklemmen, wenn Phase
R ausgefallen ist, wahrend eine Last an einen dreiphasigen
Motor angelegt war. Die horizontale Achse zeigt die Motorlast
als Prozentwert der Nennlast, und die vertikale Achse zeigt
die Spannung als Prozentwert der Nennspannung. Die
durchgehenden Linien in diesem Diagramm zeigen die an
den Motorklemmen bei Phasenausfall induzierte Spannung,
wahrend der Motor unter verschiedenen Lasten lauft.

Die Abbildung unten zeigt, wie ein Phasenausfall, der bei
laufendem Motor auftritt, Gber die einzelnen Motorklemmen
hinweg ein Ungleichgewicht der Spannung bewirkt.

Das K8DT-PH1 erkennt einen Phasenausfall bei

laufendem Motor, wenn die Spannung ungleichmaBig ist.
(Die Erkennung erfolgt, wenn das Ungleichgewicht 80 %
der maximalen Phase betragt). Das K8DT-PH1 kann
Phasenausfall bei leichten Motorlasten nicht erkennen,

da das Spannungsungleichgewicht zu gering ist.

Der Erkennungsbereich wird durch die diagonalen

Linien dargestellt.

Kennliniendiagramm

Hinweis: Diese Kennlinie zeigt nur die ungefahren Werte.
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Hinweis: Bei Phasenausfall von Phase R: VsT, VTr und Vrs geben die

Spannung der Motorklemmen bei Phasenausfall an.



Sicherheitshinweise

K8DT-PH

Lesen Sie unbedingt samtliche VorsichtsmaBnahmen fiir alle Modelle auf der Website unter folgender URL:

http://www.ia.omron.com/.

Warnhinweise

Kennzeichnet eine potentiell geféhrliche
Situation, die — wenn sie nicht vermieden
wird — zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen fiihrt, aber auch zu
schweren Verletzungen oder sogar zum
Tod fiihren kann. Zusétzlich kénnen
erhebliche Sachschaden verursacht
werden.

Kennzeichnet eine potenziell gefahrliche
Situation, die zu kleineren oder
mittelschweren Verletzungen oder
Sachschéaden fiihren kann, wenn sie
nicht vermieden wird.

Hm_we'se zur Ergdnzende Kommentare dazu, was
sicheren zu tun oder zu unterlassen ist, um das
VenNendung Produkt sicher zu verwenden.
. . Ergdnzende Kommentare dazu, was zu
Hinweise zur

.. | tun oder zu unterlassen ist, um Ausflle,
ordnungsgema- | Fehlfunktionen oder unerwiinschte

Ben Verwendung Auswirkungen auf die Leistung des
Produkts zu vermeiden.

Bedeutung von Produktsicherheitssymbolen

Unter bestimmten Bedingungen besteht
die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Allgemeine Verbote, fiir die keines der anderen
Symbole zutrifft.

Untersagt ein Zerlegen des Geréts, da das
Risiko leichter Verletzungen aufgrund eines
elektrischen Schlags oder durch eine andere
Ursache besteht.

Zu beachtende allgemeine Anweisungen,
fir die keines der anderen Symbole zutrifft.

S0P

/\ VORSICHT

Ein elektrischer Schlag kann manchmal zu schweren
Verletzungen fiihren. Vergewissern Sie sich, dass die
Eingangsspannung ausgeschaltet ist, bevor Sie mit
Verdrahtungsarbeiten beginnen, und verdrahten Sie
alle Anschliisse ordnungsgemaB.

/\ ACHTUNG

Es besteht die Gefahr einer leichten Verletzung durch
einen elektrischen Schlag. Beriihren Sie das Relais
nicht bei eingeschalteter Spannungsversorgung.

Es besteht eine geringe Gefahr eines elektrischen
Schlags sowie von Feuer und Geréateausféllen.

Es diirfen keine wahrend des Installationsvorgangs
anfallende Metallteilchen, Drahtstiicke oder Spéane
in das Gerét gelangen.

Q>

Explosionen kénnen zu leichten Verletzungen fiihren.
Das Produkt darf nicht an Orten mit explosiven oder
brennbaren Gase eingesetzt werden.

Es besteht eine geringe Gefahr eines elektrischen
Schlags sowie von Feuer und Gerateausfillen.
Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander, und
versuchen Sie nicht, es zu modifizieren, zu reparieren
oder innen liegende Teile zu beriihren.

@

Der Einsatz des Produktes liber dessen angegebene
elektrische Lebensdauer hinaus kann zu
VerschweiBungen oder Verbrennungen an den
Kontakten fiihren. Beriicksichtigen Sie unbedingt die
tatsachlichen Betriebsbedingungen und verwenden Sie das
Produkt innerhalb der Nennbelastbarkeit und der elektrischen
Lebensdauer. Die Lebensdauer der Ausgangsrelais hangt stark
von der Schaltleistung und den Einsatzbedingungen ab.

-~

Wird das Relais mit falscher Verdrahtung verwendet,
kann es zu einem Feuer und Beschadigungen
kommen. Priifen Sie vor dem Einschalten der
Spannungsversorgung die Verdrahtung auf Fehler.

Wenn das Relais ausfallt, funktionieren die
Uberwachungs- und Alarmausgénge moglicherweise
nicht mehr. Dies kann Beschadigungen bei den daran
angeschlossenen Anlagen, Ausriistungen oder
anderen Geréten zur Folge haben. Zur Reduzierung
dieses Risikos muss das Relais regelméaBig inspiziert
werden. Ergreifen Sie zur Gewéhrleistung der
Sicherheit im Fall einer Fehlfunktion des Relais
geeignete SicherheitsmaBnahmen, wie z. B. die Installation
eines autark arbeitenden Uberwachungsgerits an einer
separaten Leitung.

I~

Ist die eingefiihrte Kabelldnge zu kurz, kann dies zu
einem Feuer und Beschéadigungen fiihren. Fiihren Sie
stets alle Kabel bis zum Anschlag ein.

Wird der Schlitzschraubendreher mit GibermaBiger
Kraft in die Freigabe6ffnung eingefiihrt, kann der
Klemmenblock beschéadigt werden. Fiihren Sie den
Schlitzschraubendreher mit einer Kraft von
héchstens 15 N in die Freigabe6ffnungen ein.

OMmRON




K8DT-PH

| Hinweise zur sicheren Verwendung

1. Das Produkt darf nicht an den folgenden Orten verwendet oder
gelagert werden.

e Orte, an denen das Produkt dem Einfluss von Wasser oder
Ol ausgesetzt ist

* AuBenbereiche oder Bereiche, die direkter Sonneneinstrahlung
ausgesetzt sind

* Orte, an denen das Gerét dem Einfluss von Stauben oder
korrosiven Gasen (insbesondere Schwefelgase, Ammoniakgas
usw.) ausgesetzt ist

¢ Orte, die schnellen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind

e Orte, an denen es zu Vereisung oder Kondensatbildung
kommen kann

¢ Orte mit starken St6B3en oder Schwingungen

¢ Orte, an denen das Produkt dem Einfluss von Wind oder Regen
ausgesetzt ist

¢ Orte mit statischer Aufladung oder elektrischen Stérungen
¢ Orte, an denen es Insekten oder Kleintiere gibt

2. Das Produkt darf nur an Orten gelagert und betrieben werden,
an denen die spezifizierten Umgebungs- und
Luftfeuchtigkeitsbereiche eingehalten werden. Ggf. muss eine
Zwangskuhlung angebracht werden.

3. Prifen Sie bei der Verdrahtung die Klemmenpolaritat und

verdrahten Sie alle Anschllsse ordnungsgemas.

Die Eingangs- und Ausgangsklemmen missen unbedingt

ordnungsgemaf verdrahtet werden.

5. Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung und Lasten

den Spezifikationen und Nennwerten des Produkts entsprechen.

6. Achten Sie darauf, dass die Aderendhiilsen-Klemmen fir die

Verdrahtung die spezifizierte GréB3e aufweisen.

7. Die Abisolierlange betragt 8 mm. Fuhren Sie die Drahte bis zum

8

9

E

Anschlag ein.
. Nehmen Sie keine Anschlisse an unbelegten Klemmen vor.
. Verwenden Sie eine Spannungsversorgung, die innerhalb von

1 Sekunde nach dem Einschalten die Nennspannung erreicht.

10.Vermeiden Sie die gemeinsame Leitungsverlegung mit
Hochspannungsleitungen und Leitungen, in denen starke Stréme
flieBen. Leitungen des Produkts dirfen nicht parallel zu oder in
einem Kabelkanal mit Starkstrom- oder Hochspannungsleitungen
verlegt werden.

11.Installieren Sie das Produkt nicht in der Nahe von Ausriistung,
die hohe Frequenzen oder Uberspannungssté3e aussendet.

12.Das Produkt kann eingehende Funkwelleninterferenzen
verursachen. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nahe
von Funkwellenempféngern.

13.Installieren Sie einen externen Schalter oder Schutzschalter, mit
dem der Bediener die Spannungsversorgung unmittelbar unterbre-
chen kann, und kennzeichnen Sie die Vorrichtung entsprechend.

14.Achten Sie darauf, dass die Anzeigen ordnungsgeman
funktionieren. Je nach Anwendungsumgebung kann sich der
Zustand der Anzeigen vorzeitig verschlechtern, sodass sie
schwer abzulesen sind.

15.Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es versehentlich herunter-
gefallen ist. Die internen Komponenten kénnten beschadigt sein.

16.Machen Sie sich sorgféltig mit dem Inhalt dieses Katalogs vertraut
und handhaben Sie das Produkt geméan bereitgestellten
Anweisungen.

17.Vermeiden Sie eine Installation, bei der eine mechanische
Belastung des Produkts auftritt.

18.Entsorgen Sie das Produkt vorschriftsméBig als Industrieabfall.

19.Der Umgang mit dem Produkt ist nur qualifizierten Elektrikern
gestattet.

20.Prifen Sie vor dem Betrieb und vor dem Anlegen der
Spannungsversorgung an das Produkt die Verdrahtung.

21.Installieren Sie das Produkt nicht unmittelbar in der Nahe
von Wéarmequellen.

22.Fihren Sie regelmafBige WartungsmaBnahmen durch.

23.Verdrahten Sie keine Kabel durch die Freigabedffnungen.

24.Wenn Sie einen Schlitzschraubendreher in eine Freigabedffnung
einfuhren, darf er nicht verkantet oder gedreht werden.
Der Klemmenblock kénnte beschadigt werden.

25.Fuhren Sie den Schlitzschraubendreher schrag in die
Freigabedffnung ein. Wenn der Schraubendreher gerade
eingefuhrt wird, kann der Klemmenblock beschadigt werden.

26.Ein in eine Freigabedffnung des Klemmenblocks eingefiihrter
Schlitzschraubendreher darf nicht herausfallen.

27.Achten Sie darauf, dass ein Kabel nicht liber seinen
vorgegebenen Biegeradius hinaus gebogen oder mit Gberméasiger
Kraft daran gezogen wird. Andernfalls kénnen die Kabel abrei3en.

OMRON

28.Verwenden Sie das in der folgenden Tabelle aufgefiihrte
Verdrahtungsmaterial, um zu verhindern, dass es zu
Rauchbildung und Branden kommt.

Abisolierlange

Mit Aderend- | Ohne Ade-
hiilsen rendhiilsen

0,25 bis 1,5 mm#Entspricht AWG24 bis 16 | 10 mm 8 mm

Empfohlener Drahtquerschnitt

Hinweis: Verwenden Sie Aderendhiilsen mit UL-Zertifizierung (R/C).

29.In jede Klemmenoffnung darf nur ein Draht eingesteckt werden.

30.Verwenden Sie nur die spezifizierten Drahte flr die Verdrahtung.

31.Lassen Sie bei der Verdrahtung der Klemmen etwas Spielraum
bei der Kabellénge.

Hinweise zur ordnungsgeméBen Verwendung

Halten Sie die folgenden Betriebsmethoden ein, um

einen Ausfall und Fehlfunktionen zu vermeiden.

1. Verwenden Sie Versorgungsspannung, Eingangsstrom und
andere Spannungsversorgungen sowie Konverter mit geeigneten
Kapazitaten und Nennausgéngen.

2. Die Verzerrung in der Eingangswellenform darf max. 30 %
betragen. Ist die Eingangswellenform stérker verzerrt, kann die zu
einem unnoétigen Ansprechen flhren.

3. Das Produkt kann nicht zur Thyristorregelung oder auf der
Sekundarseite eines Frequenzumrichters verwendet werden.
Wenn Sie dieses Produkt auf der Primérseite eines
Frequenzumrichters verwenden mdchten, installieren Sie auf der
Primarseite des Frequenzumrichters einen Entstorfilter.

4. Ein Phasenausfall kann nur tber die Eingangskontakte zur Span-
nungsversorgungsseite erkannt werden. Ein Phasenausfall kann
nicht tber die Eingangskontakte zur Lastseite erkannt werden.

5. Verwenden Sie bei der Reinigung des Produkts weder Verdiinner
noch Lésungsmittel. Verwenden Sie handelsublichen Alkohol.

6. Achten Sie bei der Verwendung von Litzedrahten darauf, dass
keine losen Litzen vorhanden sind.

7. Wenn Sie sich liberkreuzende Kabel verdrahten und Klemmenbl6-
cke parallel anschlieBen, wird ein hoher Strom flieBen. Stellen Sie
sicher, dass der Strom 10 A nicht Gberschreitet.

8. Der Klemmenblock kann beschéadigt werden, wenn nicht das
empfohlene Werkzeug verwendet wird. Verwenden Sie zur
Betatigung der Freigabedffnungen den empfohlenen
Schlitzschraubendreher.

Korrekte Montagerichtung, Montage und Entfernen

Befestigung auf DIN-Schiene

Zur Montage des Relais an einer DIN-Schiene wird das Relais in die
DIN-Schiene eingehangt und in Pfeilrichtung gedrickt, bis es hérbar
einrastet.

Abnehmen von einer DIN-Schiene

Um das Relais zu entfernen, fllhren Sie einen Schraubendreher in
den oberen oder unteren Haken ein und ziehen den Haken zum
Ldsen des Relais heraus.

Geeignete DIN-Schienen
! PFP-100N (100 cm)
PFP-50N (50 cm)

=1

% mind. 30 mm

¢ Lassen Sie mindestens 30 mm Platz zwischen dem Produkt und ande-
ren Geréten, um einen einfachen Ein- und Ausbau zu gewahrleisten.
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Schraubmontage

1. Ziehen Sie die beiden Haken an der Riickseite des Relais nach
auB3en, bis sie hérbar einrasten.

2. Setzen Sie M3-Schrauben in die Hakend&ffnungen ein und
befestigen Sie das Relais.

J

L

t Abmessungen der Befestigungsbohr
(1)

Zwei M3-Gewindebohrungen
oder zwei Bohrungen von @ 3

+ 108

" Hinweis: 1. Ziehen Sie die Haken heraus, um das
Relais mit Schrauben zu montieren.
2. Empfohlenes Anzugsdrehmoment:
0,5 bis 0,6 Nm

Anschluss der Drahte an einem Push-in-Plus-
Schraublosklemmenblock
Bezeichnung der Komponenten des Klemmenblocks

<Oben> <Unten>

Klemmen-
Aufnahmedffnung

I

\— Freigabedffnung Klemmen:

Aufnahmedffnung

& 047217/ Freigabedffnung
e
UG

Anschluss von Drahten mit Aderendhiilsen und
Volldrahten

Flhren Sie einen Volldraht oder eine Aderendhiilse gerade in den
Klemmenblock ein, bis das Ende den Klemmenblock berlhrt.

<Unten>

i

<Oben>
Klemmen-
Aufnahmedffnung

Freigabedffnung

ke

Aderendhlilse

Klemmen-
Aufnahmedffnung

Wenn ein Draht zu diinn zum AnschlieBen ist, verwenden Sie einen Schlitz-
schraubendreher auf die gleiche Weise wie beim Anschluss einer Litze.

Anschluss von Litzen

Gehen Sie zum Anschluss der Drahte an den Klemmenblock wie folgt vor.

1. Fuhren Sie den Schlitzschraubendreher schrag in die Freigabeoff-
nung ein. Der Winkel sollte zwischen 10° und 15° betragen.

Wird der Schlitzschraubendreher korrekt eingeflhrt, ist die Feder
in der Freigabedffnung spurbar.

2. Lassen Sie den Schlitzschraubendreher in der Freigabedffnung und
fihren Sie den Draht in die Freigabe6ffnung ein, bis er an den
Klemmenblock sto3t.

3. Entfernen Sie den Schlitzschraubendreher aus der Freigabedffnung.

<Oben> <Unten>

—— Schlitzschraubendreher
) IO

I\ i

(1)\ \‘(3)

Schlitzschraubendreher

Y

Draht

10 bis 15°
Schlitzschrau- Schlitzschrau-
bendreher bendreher

10 bis 15°

Priifen der Anschliisse

¢ Ziehen Sie nach dem Einflihren leicht am Draht, um sicherzustel-
len, dass er sich nicht 16st und sicher im Klemmenblock befestigt ist.

e Um Kurzschllsse zu vermeiden, muss der abisolierte Teil einer
Litze, eines Volldrahts bzw. der Leiter einer Aderendhlilse so weit
eingefiihrt werden, bis der abisolierte Teil in der Aufnahmedffnung
verschwunden ist. (Siehe folgende Abbildung.)

<Unten> <Unten>

<Oben>

<Oben>

Aderendh
<

Aderendhiilse Draht

Entfernen von Drahten aus dem Push-in-Plus-
Schraublosklemmenblock

Gehen Sie zum Entfernen von Dréhten aus dem Klemmenblock wie

folgt vor.

Zum Entfernen von Litzen, Volldrdhten und Aderendhilsen wird die

gleiche Methode verwendet.

1. Fihren Sie den Schlitzschraubendreher schrag in die
Freigabedffnung ein.

2. Lassen Sie den Schlitzschraubendreher in der Freigabe6ffnung
und entfernen Sie den Draht aus der Aufnahmedéffnung.

3. Entfernen Sie den Schlitzschraubendreher aus der
Freigabeoffnung.

<Unten>

<Oben>

Schlitzschraubendreher

Schlitzschraubendreher

10 bis 15°

Schlitzschrau-
bendreher

Schlitzschrau-
bendreher

10 bis 15°

OMmRON
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Empfohlene Aderendhiilsen und Werkzeuge
Empfohlene Aderendhiilsen

Draht Aderend- Empfohlene Aderendhiilsen
s | ) | Linge | vonBomons | " Son | ergestelt
(mm) Contact Weidmaller | VOn Wago
0,25 24 8| Al0.25-8 H0.25/12 FE-0.25-8N-YE
0,34 22 8| Al0.34-8 H0.34/12 FE-0.34-8N-TQ
0,5 20 8| AI0.5-8 HO.5/14 FE-0.5-8N-WH
075 18 8| Al0.75-8 H0.75/14 FE-0.75-8N-GY
1 18 8| Al1-8 H1.0/14 FE-1.0-8N-RD
15 16 8| Al1.5-8 H1.5/14 FE-1.5-8N-BK
Empfohlenes 82:MEE8§STF PZ6 roto Variocrimp4
Crimp-Werkzeug CRIMPFOX10S

Hinweis: 1. Achten Sie darauf, dass der AuBendurchmesser der
Kabelisolierung kleiner als der Innendurchmesser der
Isolierungshiilse der empfohlenen Aderendhllse ist.

2. Achten Sie darauf, dass die Aderendhulsen-
Bearbeitungsmaf3e den folgenden Angaben
entsprechen.

8 mm
max. 2,1 mm max. 2,7 mm

Empfohlener Schlitzschraubendreher

Verwenden Sie zum Anschluss und Entfernen von Drahten einen
Schlitzschraubendreher.

Verwenden Sie folgende Schlitzschraubendreher.

In der folgenden Tabelle sind Hersteller und Modelle aufgefihrt,
Stand Dezember 2015.

Seite Front
H @ 2,5 mm

0,4 mm 2,5 mm

Produktbezeichnung Hersteller
XW4Z-00B Omron
ESDO0.40X2.5 Wera
SZF 0.4X2.5 Phoenix Contact
0.4X2.5X75 302 Wiha
AEF.2.5X75 Facom
210-719 Wago™
SDI 0.4X2.5X75 Weidmdller
98 20 25 KNIPEX"

"= Isolierte Schlitzschraubendreher werden zur Vermeidung eines
elektrischen Schlags dringend empfohlen.

OomRrRON

| /\ Einhaltung der EN/IEC-Normen

* Informationen zur Auswahl von Kabeln und anderen Bedingungen
fur die Einhaltung von EMV-Normen finden Sie im Inhalt dieses
Datenblatts.

VorsichtsmaBnahme zur Einhaltung der EN/IEC-Normen
Das K8DT entspricht bei Einbau in einen Schaltschrank der

Norm EN 60947-5-1. Beachten Sie aber die folgenden Hinweise
zur Handhabung, um die Einhaltung der Anforderungen dieser
Norm sicherzustellen.

Verdrahtung

Uberspannungskategorie |11

Verschmutzungsgrad 2

» Offene Gerateausfuhrung

* Wenn eine einfache, zuséatzliche oder verstarkte Isolierung
erforderlich ist, verwenden Sie eine einfache, zusétzliche oder
verstérkte Isolierung gemén IEC 60664, die im Hinblick auf
Absténde, Massivisolierung und andere Faktoren fur die maximal
angelegte Spannung geeignet ist.

* Zwischen Eingangs- und Ausgangsklemmen ist eine
Grundisolierung vorhanden.

¢ Der Betriebsbereich muss eine verstarkte oder doppelte Isolierung
besitzen.

* Die Seiten des Gehauses sind nicht isoliert.

¢ SchlieBen Sie die Ausgangskontakte (Kontakte mit
unterschiedlicher Polaritat) so an, dass diese das gleiche Potenzial
aufweisen.

A\

Keine
Galvanische Trennung Isolierung

(Doppelte Isolierung)




Einverstandnis mit den Nutzungsbedingungen

Lesen und Verstehen dieses Datenblatts

Bitte lesen Sie vor dem Kauf der Produkte dieses Datenblatt, und vergewissern Sie sich, dass Sie alles verstanden haben. Bei Fragen oder
Anmerkungen wenden Sie sich bitte an Inre OMRON-Vertretung.

Gewahrleistung

(a) AusschlieBliche Gewahrleistung. Omron gewéhrleistet ausschlieBlich, dass die Produkte frei von Material- und Herstellungsfehlern
sind. Diese Gewahrleistung erstreckt sich auf einen Zeitraum von zwélf Monaten ab dem Datum
des Verkaufs durch Omron (oder einen anderen von Omron schriftlich festgelegten Zeitraum).
Omron schlieBt alle tbrigen impliziten und expliziten Gewahrleistungen aus.

(b) Einschrankungen. OMRON UBERNIMMT KEINERLEI GEWAHRLEISTUNG ODER ZUSAGE, WEDER EXPLIZIT NOCH IMPLIZIT,
ZUR NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, ZUR HANDELSUBLICHKEIT ODER DER EIGNUNG DER
PRODUKTE FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DER KAUFER ERKENNT AN, DASS ER ALLEINE BESTIMMT
HAT, OB DIE JEWEILIGEN PRODUKTE FUR DEN VORGESEHENEN VERWENDUNGSZWECK GEEIGNET SIND.

Omron Ubernimmt keine Gewéhrleistungen und Verantwortung jeglicher Art fur Forderungen oder Kosten, die aus der Verletzung der
Rechte Dritter durch die Produkte oder anderweitig durch die Verletzung von geistigem Eigentum resultieren. (c) Rechtsmittel des Kaufers.
Die einzige Verpflichtung von Omron besteht darin, nach eigener Wahl (i) das nicht gentigende Produkt zu ersetzen (in Form der
Originallieferung, wobei der Kaufer flr die Arbeitskosten flr Ausbau und Ersatz des Produkts aufkommt), (ii) das nicht genligende Produkt
zu reparieren oder (iii) dem Kaufer den Kaufpreis flr das nicht genligende Produkt zu erstatten oder gutzuschreiben. Omron ist in keinem
Fall haftbar fir Gewahrleistung, Reparatur, Entschadigung oder sonstige Anspriiche oder Aufwendungen beziiglich der Produkte, es sei
denn, eine von Omron durchgeflhrte Prufung bestatigt, dass die Produkte ordnungsgemén gehandhabt, gelagert, installiert und gewartet
und weder verschmutzt, unsachgemén behandelt, falsch angewendet oder unsachgeman verandert wurden. Fir die Riicksendung von
Produkten durch den Kéufer muss vor dem Versand eine schriftliche Genehmigung von Omron vorliegen. Omron-Gesellschaften
Ubernehmen keine Haftung fur die Eignung bzw. fehlende Eignung oder die Folgen, die sich aus der Verwendung von Produkten in
Verbindung mit anderen elektrischen oder elektronischen Bauteilen, Schaltungen, Systemkonfigurationen oder beliebigen anderen
Materialien, Stoffen oder Umgebungen ergeben. Aus allen miindlich oder schriftlich erteilten Ratschlagen, Empfehlungen oder
Informationen kann keine Erweiterung oder Ergdnzung der oben beschriebenen Gewahrleistung hergeleitet werden.

Verdffentlichte Informationen finden Sie unter http://www.omron.com/global/ oder erhalten Sie bei Ihrer Omron-Vertretung.

Haftungsbeschriankungen etc.

OMRON-GESELLSCHAFTEN UBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FUR SPEZIELLE, INDIREKTE, ZUFALLIGE ODER FOLGESCHADEN,
GEWINNAUSFALLE ODER PRODUKTIONS- ODER KOMMERZIELLE VERLUSTE, DIE IN IRGENDEINER WEISE MIT DEN
PRODUKTEN IN ZUSAMMENHANG STEHEN, UNABHANGIG DAVON, OB SOLCHE ANSPRUCHE AUF VERTRAGEN, GARANTIEN,
VERSCHULDUNGS- ODER GEFAHRDUNGSHAFTUNG BASIEREN.

Weiterhin geht die Haftung von Omron-Gesellschaften in keinem Fall Gber den jeweiligen Kaufpreis des Produkts hinaus, fiir das der
Haftungsanspruch geltend gemacht wird.

Eignung fiir die Verwendung

Omron-Gesellschaften sind nicht dafiir verantwortlich, dass die im Zusammenhang mit der Anwendung oder der Verwendung des Produkts
durch den Kéufer stehenden Normen, Regelungen oder Bestimmungen eingehalten werden. Auf Wunsch des Kaufers stellt Omron
entsprechende Zertifikate Dritter zu den Nenndaten und Nutzungsbeschréankungen des Produkts zur Verfligung. Diese Informationen allein
sind nicht ausreichend fir die vollstdndige Eignungsbestimmung des Produkts in Kombination mit Endprodukten, Maschinen, Systemen oder
anderen Anwendungs- bzw. Nutzungsbereichen. Der Kaufer tragt die alleinige Verantwortlichkeit fur die Bestimmung der Eignung des jeweiligen
Produkts fur die Anwendung, das Produkt oder System des Kaufers. In jedem Fall Gbernimmt der Kaufer die Verantwortung fiir die Anwendung.
VERWENDEN SIE DIESE PRODUKTE NIEMALS FUR ANWENDUNGEN, BEI DENEN ERNSTHAFTE BEDROHUNGEN FUR LEBEN
UND SACHGUTER BESTEHEN, OHNE SICH ZU VERGEWISSERN, DASS DAS SYSTEM IN SEINER GESAMTHEIT FUR DEN
UMGANG MIT DIESEN GEFAHREN AUSGELEGT WURDE UND DASS DAS/DIE OMRON-PRODUKT(E) FUR DIE BEABSICHTIGTE
VERWENDUNG DIE RICHTIGEN NENNWERTE BESITZEN UND ORDNUNGSGEMASS IM GESAMTSYSTEM ODER IN DER ANLAGE
INSTALLIERT WURDEN.

Programmierbare Produkte

Omron-Gesellschaften ibernehmen keine Verantwortung fur die Programmierung eines programmierbaren Produkts durch den Benutzer
und die daraus resultierenden Konsequenzen.

Leistungsdaten

Die auf Websites, in Katalogen oder sonstigen Quellen von Omron-Gesellschaften genannten Daten dienen als Anhaltspunkte zur
Beurteilung der Eignung durch den Benutzer und werden nicht garantiert. Die Daten kénnen auf Omron-Testbedingungen basieren und
mussen vom Benutzer auf die Anforderungen der tatsdchlichen Anwendung Ubertragen werden. Die tatsachliche Leistung unterliegt den
Bestimmungen von Omron im Abschnitt iber Gewahrleistung und Haftungsbeschrankungen.

Anderung der Spezifikationen

Im Zuge der technischen Weiterentwicklung kénnen jederzeit Anderungen an den Spezifikationen und den verfiigbaren Zubehérteilen fiir das
Produkt erfolgen. Wir &ndern Ublicherweise Teilenummern, wenn verdffentlichte Nenndaten oder Merkmale geéndert werden oder bedeutende
Konstruktionsdnderungen vorgenommen wurden. Einige Spezifikationen des Produkts kdnnen ohne Mitteilung geandert werden. Im
Zweifelsfall werden spezielle Teilenummern zugewiesen, um Schllsselspezifikationen flr lhre Anwendung festzulegen oder bereitzustellen.
Bitte setzen Sie sich bei Fragen zu Spezifikationen eines erworbenen Produkts jederzeit mit dem Omron-Vertrieb in Verbindung.

Fehler und Auslassungen

Die von Omron-Gesellschaften bereitgestellten Informationen wurden geprift und fur korrekt befunden. Omron Gibernimmt jedoch keine
Verantwortung fir evtl. trotz sorgfaltiger Durchsicht enthaltene inhaltliche, Tipp- oder Schreibfehler oder Auslassungen.
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