
optris® CT 1M/2M
TECHNISCHE DATEN

Präzise berührungslos 
Temperaturen messen
von 250 °C bis 2200 °C

Vorteile:

 

 

 

Temperaturbereich 
(skalierbar über Programmier-
tasten oder Software)

485 °C ... 1050 °C (1ML)
650 °C ... 1800 °C (1MH)
800 °C ... 2200 °C (1MH1)
250 °C ... 800 °C (2ML)
385 °C ... 1600 °C (2MH)
490 °C ... 2000 °C (2MH1)

Spektralbereiche

Optische Auflösung CT 40:1 (2,7 mm @ 110 mm)

Optische Auflösung CT 75:1 (1,5 mm @ 110 mm)

Systemgenauigkeit1)

(bei Umgebungstemperatur
23 ±5 °C)

Mess +2 °C)

Reproduzierbarkeit
(bei Umgebungstemperatur
23 ± 5 °C)

Mess +1 °C)

Temperaturauflösung (digital) 0,1 K

2)

(einstellbar über Programmier-
tasten oder Software)

0,100 – 1,100

Transmissionsgrad
(einstellbar über Programmier-
tasten oder Software)

0,100 – 1,100

Signalverarbeitung  
(Parameter einstellbar über
Programmiertasten oder
Software)

Maximal-, Minimalwerthaltung, Mittelwert;
erweiterte Haltefunktionen mit Treshold  
und Hysterese

Software optris® Compact Connect

1)

2)

Schutzklasse

Umgebungstemperatur –20 °C ... 100 °C (1M) bis 125 °C (2M)
(Sensorkopf)

Lagertemperatur Messkopf: – 40 °C ... 100 °C (1M) bis 125 °C (2M)

Relative Luftfeuchtigkeit

Schock (Messkopf)

Alarmausgang

Alarmausgang

Optional eff; 0,4 A; potentialfrei

(optional)

Ausgangsimpedanzen
 

 
kompensation, Trigger (Rücksetzen der Halte-
funktion)

3 m (Standard), 8 m, 15 m

Spannungsversorgung

Stromverbrauch Max. 100 mA
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